PAGE  
2


[image: image1.png]



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

Coordenadoria de Material e Patrimônio – Seção de Licitações
PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2009

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

Aquisição de material permanente para suprir as necessidades dos diversos órgãos deste Tribunal, os quais devem seguir as especificações descritas no item 3.

2. JUSTIFICATIVA

Atender as demandas solicitadas pelos diversos setores deste Tribunal e da 29ª Zona Eleitoral de Palmas, conforme, pedidos contidos nestes autos às fls. 02/22, 26/29, 32, 38/40, 43/46 e 128.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

Os materiais estão especificados a seguir:

	ITEM
	Produto / Especificações
	Qtde
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA - Voltagem de 220 V; Gabinete em aço inox 430 (pelo menos nas laterais); Com serpentina de cobre externa; Utilização de garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros; Pingadeira destacável; 2 (duas) torneiras, uma para água em temperatura normal e outra para água gelada, totalmente desmontáveis para facilitar a higienização e manutenção; Termostato; O período de garantia deve ser de 1 (um) ano após a entrega do produto.
	5
	
	

	2
	ARMÁRIO DE AÇO TIPO GUARDA-ROUPA - Portas com pitão (dispositivo para cadeado), na cor cinza; Dobras duplas em todo o perímetro das mesmas; 02 (duas) dobradiças de 60mm soldadas a ponto e pinos zincados; 02 (duas) venezianas para ventilação sendo uma superior e uma inferior; 12 vãos e com 02 cabides em cada vão; Pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto por sistema de canaletas; Dobras das laterais longitudinais de 25mm de espessura; Presilhas tipo unha de gato com travas invertidas; Portas com encaixe total dentro do próprio vão; Possibilidade de montagem em série ilimitada, através de parafusos sextavados e acoplamentos mistos de vãos com portas grandes e portas pequenas ou através de complementos com as mesmas características do modulo inicial; Estrutura confeccionada em chapa de aço laminada a frio nº 24 (0,60mm); Acabamento pelo processo anticorrosivo por sulfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó com camada de 30 a 40 mícron, secagem em estufa de alta temperatura (240) graus, com pintura eletrostática liquida com camada de 25 a 30 mícron e secagem em estufa a uma temperatura de 150º C.
	1
	
	

	3
	FORNO DE MICROONDAS - Com prato giratório; Voltagem de 220 v; Potência máxima de consumo de 1600 w; Painel e relógio digital; Cozimento pré-programado de alimentos; Capacidade mínima de 27 litros; Acabamento em pintura externa na cor branca; Garantia mínima de 2 anos.
	1
	
	

	4
	REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - Cor branca; Capacidade mínima de 340 litros; Consumo máximo de 50 KWh/mês; Garantia mínima de 1 ano.
	1
	
	

	5
	FOGÃO COM 4 BOCAS - Cor branca; Mesa de aço inox; Tampo em vidro temperado; Forno auto limpante; Garantia mínima de 1 ano.
	1
	
	

	6
	REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) - Capacidade bruta de no mínimo 120 litros; Porta reversível ; Gaveta de degelo e resfriamento; Acessórios: grades removíveis e cesta; Tensão de alimentação 110/220 v; Cor branca; Capacidade 80 a 120 litros.
	1
	
	

	7
	PROJETOR DATASHOW - Tipo de mesa; Brilho ou Luminosidade 2000 ANSI Lumens; Resolução Nativa ou Real XGA (800 x 600); Lâmpadas Estimativa de vida útil mínima de 4.000; Horas de duração no modo baixo brilho e 3.000 h em modo de alto brilho; Entrada: VGA (Mini D-SUB 15 PIN) X 1 Vídeo composto (1 RCA) X 1 S-Vídeo (Mini din 4 pin) X 1; Saída: VGA (Mini D-SUB 15 pin) x 1 – retorno para monitor; Distância de projeção 0.88 – 12.1 m; Tamanho:  30 a 300 polegadas; Vertical: +/- 30º ; Uniformidade de brilho: 90 %; Reprodução de cor: 24 bit, 16,7 milhões; Áudio alto-falantes mono incorporado 1 Watts; Nível de ruído 35 dB (alta luminosidade) e 28 dB (baixa luminosidade); Compatibilidade de vídeo NTSC/NTSC4. 43/PAL-M/ PAL-N/ PAL-60/ SECAM; HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i; Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e PAL); Conexão para controle: USB 1.1 (Tipo B) x 1; Consumo médio: 248 w, 4,1 w stand-by (110v) / 231 w, 5,8 w stand-by (220v); Funções do controle remoto: seleção de entrada, Power, modo de cor, volume, e-zoom; Acompanhado de manual de instruções em português, cabos de conexão; Garantia mínima de 02 (dois) anos no projetor e 06 (seis) meses na lâmpada; Método de projeção teto e frontal; Alimentação elétrica / voltagem: 100 V - 240 V CA.
	2
	
	

	8
	TELA DE PROJEÇÃO - Tela branca de projeção; Com tripé regulável; Superfície reflexiva; Retrátil ; Medidas aproximadas:180 cm x 180 cm.
	1
	
	

	9
	APARELHO TELEFÔNICO HEADSET COM FIO - Distância ajustável entre o microfone e a boca; Led indicador de uso; Teclas flash, mute e redial; Controle de volume da campainha; Controle de volume do fone de ouvido; Teclado alfanumérico; Seleção Tom/Pulso; Aparelho que não requeira fonte de alimentação externa. O período de garantia deve ser de 1 (um) ano após a entrega do produto.
	7
	
	

	10
	APARELHO TELEFÔNICO HEADSET SEM FIO - 2.4 gigahertz de frequência; Duração mínima da bateria: 5,5 horas de conversação e 10 dias em stand-by; 10 Números para discagem rápida; Tecla redial e controle de volume/mudo; Luz indicadora de uso; Base de telefone com carregador; Headset conversível 2-em-1 com cancelamento de ruído; Alcance aproximado de 120 metros; Adaptador de energia AC; Cabo de conexão RJ11; Headset (fone de ouvido com microfone); Bateria recarregável NiMH; O período de garantia deve ser de 1 (um) ano após a entrega do produto.
	7
	
	

	11
	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL - Capacidade semi-industrial; Tipo de mesa em metal; Pintura metálica; Haste base medindo, no mínimo 29 cm; Em aço inox; Estrutura do estojo de alojamento dos grampos em aço inox, com capacidade para até 210 grampos; Capacidade para grampear, no mínimo, 100 folhas e no máximo 240 folhas, simultaneamente; Preto/Niquelado; Tipos de grampo: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15 23/20, 23/23.
	2
	
	

	12
	GRAMPEADOR GRANDE - Corpo em metal cromado; Proteção de borracha; Capacidade para grampear 100 folhas de papel A4 75g/m2 de uma só vez; Tamanho do grampo 23/6 a 23/13.
	2
	
	

	13
	FRAGMENTADORA DE PAPEL - Porte médio; Capacidade para fragmentar até 10 folhas padrão 75 g/m² ou um cartão de crédito ou um CD; Chave seletora de 03 posições (auto/off/reverso); Sistema de proteção contra sobrecarga; Baixo nível de ruído; Acompanhada com cesto embutido; 220 volts; Garantia de 1 ano.
	2
	
	

	14
	MONITOR DE TV COM TECNOLOGIA LCD 40" - Resolução mínima de 1360x768 (WXGA); Diagonal visual de no mínimo, 40 polegadas; Tempo de resposta de no máximo, 8ms; Ângulo de visão de 178 graus; Som estéreo com potência mínima de 10W RMS por canal; Controle remoto; Sistema de cor PAL-M/PALN/NTSC/AUTO; Cobertura de canais VHF/UHF; Terminal de antena de 75 ohms para VHF/UHF/Cabo; Tecla SAP; Relógio e timer; Closed caption; Sintonia automática; Desligamento automático; Tensão automática 110V-220V, 50/60Hz; Menu de configurações e mensagens na tela em português; O período de garantia deve ser de 1 (um) ano após a entrega do produto; Possuir pelo menos as seguintes conexões: 2entradasHDMI; 1 entrada RGB analógica para PC com conector D-Sub de15 pinos; 2 entradas vídeo-componente YPbPr; 1 entrada s-video com conector mini DIN de 4 pinos; 2 entradas A/V.
	1
	
	

	15
	MONITOR DE TV COM TECNOLOGIA LCD 26" - Deve possuir tela em cristal líquido (LCD) com área visível de, no mínimo, 26 polegadas na diagonal, com formato widescreen, com resolução da imagem de 1366 x 768 pixels; Tempo de resposta de no máximo, 8ms; Deve possuir entrada HDMI, alto-falantes estéreo embutidos, moldura fina e controle remoto; Sistema de cor PAL-M/PALN/NTSC/AUTO; Deve possuir preparação para fixação na parede ; Deve possuir como conexões, no mínimo, 1 entrada HDMI, 1 entrada s-vídeo, 1 vídeo componente, 1 vídeo composto e 1 entrada VGA; Menu de configurações e mensagens na tela em português; Tensão automática 110V-220V ,50/60Hz; Desligamento automático; Sintonia automática; Closed caption; Relógio e timer; Tecla SAP; Cobertura de canais VHF/UHF; Terminal de antena de 75 ohms para VHF/UHF/Cabo; O período de garantia deve ser de 1 (um) ano após a entrega do produto.
	1
	
	

	16
	DVD PLAYER - Deve possuir entrada USB; Deve reproduzir os seguintes formatos: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, JPEG, MP3, WMA ; Progressive Scan; Saída de áudio estéreo e digital coaxial; Câmera lenta e legendas; Função multi-ângulo; Função zoom; Proteção de tela; Display digita; Bivolt (110 ~ 220 VAC; Consumo: 20W; Saída de áudio estéreo; Saída digital coaxial e óptica e entrada USB; O período de garantia deve ser de 1 (um) ano após a entrega do produto.
	1
	
	

	17
	QUADRO PARA AVISOS - Quadro branco com dimensões de 1,20 m x 0,90 m; Com sistema de fixação invisível e suporte para apagador e Moldura em alumínio; Com os respectivos apagadores. 
	3
	
	

	18
	APRESENTADOR SEM FIO - Freqüência de 2,4 Ghz; Compatível com todos os PC’s, notebooks, bem como com o pacote Microsoft Office, além dos sistemas operacionais Windows 98 e superiores, Linux e Mac OS; Conexão via porta USB; Distância máxima da base: 15 metros; Deve possuir visor e alerta de tempo através de vibração; Tensão de alimentação: 3,4 V DC; Sistema de emissão de luz por diodo laser; Deve vir acompanhado de case para armazenamento do apresentador e do dispositivo USB.
	3
	
	

	19
	CARRINHO MULTIUSO - Em aço cromado com 04 roldanas e 03 prateleiras em grades, sendo que cada prateleira deve medir aproximadamente 77 cm X 45 cm X 5 cm (comprimento x largura x altura); Prateleira superior com apoio para empurrar o carrinho; Suportes desmontáveis, def orma a permitir encaixe das prateleiras e roldanas; Roldana traseira com estrutura de travamento da roda; Dimensões aproximadas do carrinho: 82 cm X 46 cm X 77 cm (altura x largura x comprimento).
	3
	
	

	20
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Desfibrilação de 1 a 360 joules; Forma de onda bifásica; Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação; Adaptável a qualquer paciente; Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração; Mensagem e comando por texto e voz; Cartão para registro de eventos e voz (20 minutos); Idioma: Português, Inglês, Espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software); Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo; Tempo de Carga: Até 200J menor que 4 segundos; Cronômetro (contador de segundos), relógio; Utilização de pás adesivas descartáveis (Conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas; Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue; Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados; Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória; Possibilidade de realizar auto-teste periodicamente; e, Situação do status da bateria com alarmes para nível baixo.
	2
	
	

	21
	VENTILADOR DE COLUNA - com 50 cm de diâmetro da hélice, 140 watts de potência, 220 volts, 1.400 rpm, frequência de 50/60 hertz e altura da coluna de 100 a 190 cm.
	1
	
	

	22
	GPS - de alta sensibilidade com altímetro barométrico, bússola eletrônica, tela colorida, porta para cartão micro SD, cartão micro SD com capacidade de 2 GB e estojo impermeável.
	1
	
	


3 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 Os licitantes poderão sanar suas dúvidas, para elaboração das propostas, quanto à especificação dos materiais, na Seção de Patrimônio e Almoxarifado, através dos telefones: 63-3218-6494 e 6493.

3.2 O pagamento será efetuado, em 05 (cinco) dias úteis, após atesto da nota fiscal, que ocorrerá com a aceitação do material de cada item, conferidas as quantidades e especificações contidas neste termo de referência.
4 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1 A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificados em cada item, nos termos da legislação.

4.2 Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as normas do Código de Defesa do Consumidor, possuindo em suas embalagens unitárias, quando indispensável, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito uso e transporte.
4.3 Na ocasião da entrega, as empresas terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem ao padrão de qualidade exigido serão devolvidos, ficando pendente o pagamento até que seja regularizado o inadimplemento.

4.4 O prazo de entrega de cada item é de, no máximo, 40 (quarenta) dias, contados a partir do recebimento pela empresa do comunicado da nota de empenho. O material deve ser entregue na Seção de Patrimônio e Almoxarifado deste TRE, no endereço: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, conjunto 01, Lote 11 (ao lado da KCC Móveis) em Palmas – TO.
4.5 O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição
 deverá ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação feita pelo TRE.

4.6 Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual correrão às expensas da(s) Contratada(s).

4.7 A contratada obrigar-se-á a manter-se em compatibilidade com a habilitação e com as obrigações assumidas na licitação, até o adimplemento total da contratação.

4.8 Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes no edital, sobre àquelas descritas nos códigos do sistema operacionalizado (SIASG).

Verner Maurício Wollmann

Coordenadoria de Material e Patrimônio

� Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo terceiro do artigo 26, no caso de vício oculto, o prazo decadencial de 30 dias para reclamar junto ao fornecedor inicia-se a partir do momento em que for evidenciado o defeito/imperfeição que torne o material impróprio para utilização/consumo – parágrafo sexto, III, do artigo 18.
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