TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Termo de Referência n° 06 SEMAU/CSI/STI de 29/07/2010


ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO

1.1 Registro de Preço para aquisição dos equipamentos e serviços constante na Tabela abaixo, com aquisição imediata de 01 (um) unidade No-break de 60 KVA, o Banco de Bateria e respectivos serviços necessários para sua instalação, conforme especificação e condições descritas neste Termo de Referência e Anexo I.

LOTE 01:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

OU

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	UNID MEDIDA
	QTDE
	PREÇO UNITARIO 

(R$)
	PREÇO

TOTAL 

(R$)

	01
	Fornecimento de Sistema No-break de 60 KVA, incluindo o serviço de Transporte, entrega até o local onde os mesmos serão instalados, conforme especificação constante no Anexo – I.
	un
	2
	
	

	02
	Fornecimento de Banco de Baterias, incluindo o serviço de Transporte e instalação, entrega até o local onde o mesmo será instalado, conforme especificação constante no Anexo – I.
	un
	1
	
	

	03
	Serviço técnico especializado de instalação, com fornecimento de materiais, (Start Up) do No-break de 60 kVA, na configuração 1+1, interligação ao Banco de Baterias, Quadro de Distribuição de Entrada/Saída (QDE/QDS) e adequação da infraestrutura elétrica, conforme Diagrama Unifilar do Sistema (Anexo III) e demais condições descritas neste Termo de Referência, em conformidade com o fabricante do equipamento. 
	un
	2
	
	


LOTE 02:

	01
	Serviço técnico especializado, com fornecimento de materiais, de adequação do ramal de alimentação e distribuição dos No-breaks de 60 KVA, marca RTA, instalados e em funcionamento atualmente, com fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de Entrada/Saída (QDE/QDS), conforme Diagrama Unifilar do Sistema (Anexo III), inclusive com todos os acessórios e componentes necessários para referida adequação.
	un
	1
	
	

	VALOR TOTAL
	R$ 


2 – JUSTIFICATIVA

Nos últimos 02(dois) anos, temos tido diversos problemas relacionados a quedas e falhas no Sistema Ininterrupto de No-break’s (UPS), que alimenta a rede estabilizada deste prédio, o qual tem nos causados muitos transtornos.

Durante todo este tempo, já tomamos diversas ações no sentido de minimizar e até mesmo corrigir tais problemas. Como por exemplo: adequação da Sala dos No-breaks e manutenções preventivas e/ou corretivas nos No-breaks da RTA, com potência de 60 kVA cada, sendo no total, 02(duas) unidades, que funcionam interligadas entre si, na condição de paralelismo redundante, somando potências para atender nosso parque computacional.

Existe também outro no-break, bem mais antigo, da Marca EFACEC de 100 kVA, que inclusive fora doado pelo TSE, o qual não possui suporte para peças de reposição, além de possuir um fator de potência bem abaixo do recomendado, ocasionando um enorme prejuízo aos cofres desta Administração, com o pagamento de reativo à Concessionária de eletricidade local (GRUPO REDE CELTINS), em virtude do fator de potência do referido equipamento ser muito abaixo do recomendado.

Isto posto e diante destes problemas mencionados acima, A Coordenadoria de Suporte e Infra-estrutura, através da Seção de Microinformática e Apoio ao Usuário, em conjunto com a Seção de Serviços Gerais – SESEG, vem tomando uma série de ações, entre as quais, a aquisição de um novo Sistema UPS completo, para substituir o No-break antigo, bem como realizar uma séria de adequações visando atender à nova realidade, conforme especificado neste Termo de Referência.

   Além disso, a utilização de No-break ou em inglês UPS Uninterruptible Power Supply oferece proteção adicional a equipamentos de tecnologia da informação no caso de falta abrupta de energia. Como o No-break é provido de baterias, é possível efetuar os procedimentos necessários ao correto desligamento dos recursos computacionais antes do corte efetivo de energia elétrica o que garante o aumento da vida útil dos equipamentos. 

Tal aquisição visa dar maior segurança ao sistema, substituindo o equipamento existente que possui funcionamento precário, bem como, já não se encontra peças de reposição no mercado.

3 – OBJETIVO

3.1 – Atender às demandas justificadas no item 2 acima, bem como executar parte do orçamento previsto e aprovado para as aquisições planejadas para este ano. 

4 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1
A Licitante vencedora deverá entregar o bem em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Nota de Empenho de acordo com as especificações técnicas que constam neste Termo de Referência;

4.2
Os equipamentos deverão ser entregues na SEDE do TRE-TO, 202 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lotes 1 e 2 – Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.006-214. à Seção de Microinformática e Apoio ao Usuário – SEMAU, em horário comercial (8h às 18h de segunda à sexta feira) no endereço acima mencionado, local onde será instalado referidos equipamentos.

4.3 Todas as despesas com frete, inclusive deslocamentos no interior das dependências do TRE-TO serão de responsabilidade da Contratada.

4.4 A aceitação do equipamento deverá ser efetuada pelo Chefe da Seção de Microinformática e Apoio ao Usuário - SEMAU, em conjunto com o Chefe da Seção de Serviços Gerais - SESEG, mediante verificação da conformidade do produto e serviços com as especificações constantes neste Termo de Referência;

4.5 Os produtos deverão ser novos e entregues conforme especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, devidamente embalados e protegidos contra danos de transporte ou manuseio, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, e serão recebidos:

4.5.1 provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior instalação e verificação da conformidade do material com as especificações constantes do Termo de Referência;

4.5.2 definitivamente, em no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, após a verificação da qualidade dos serviços disponibilizados e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.

4.6 Serão realizados testes após a instalação, monitorados por servidor designado, com simulação de todas as funções oferecidas ou exigidas, e, somente após isto, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, declarando a conclusão satisfatória dos testes e o pleno funcionamento dos equipamentos e acessórios para a efetivação do pagamento.

4.7 Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal, efetuada pela Seção de Microinformática e Apoio ao Usuário (SEMAU) em conjunto com servidor da Seção de Serviços Gerais (SESEG) e Seção de Patrimônio e Almoxarifado (SPA).

5 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

5.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) fornecer os produtos no prazo e demais condições estipuladas neste termo, no Edital da Licitação e na proposta;  

b) entregar os produtos no prazo máximo estipulado neste termo;

c) entregar os produtos no local definido pelo Tribunal, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; 

d) Se constatada qualquer irregularidade nos produtos, a empresa deverá substituí-los, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação;   

e) estando em mora o Contratado, o prazo para substituição dos produtos, de que trata a alínea anterior, não interromperá a multa por atraso prevista no instrumento contratual;

f) em caso de substituição de produto, conforme previsto na alínea “d”, correrão por conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;

g) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRE-TO;

h) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) Garantir o funcionamento dos equipamentos e componentes fornecidos, responsabilizando-se pela manutenção corretiva dos mesmos, durante o período de garantia, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

j) Realizar treinamento básico, de no mínimo 2 (duas) horas, de operação dos equipamentos e do gerenciamento para 05 (cinco) técnicos colaboradores e responsáveis direto pela a operação dos equipamentos;

k) Assumir a execução dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos, devendo designar um Técnico devidamente qualificado para permanecer no local dos trabalhos durante todo o período de execução;

l) Instalar todos os equipamentos em conformidade com as Especificações técnicas do fabricante.

5.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos neste Termo de Referência/Projeto Básico; 

b) efetuar o recebimento definitivo em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório do(s) produto(s), exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

6 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS



Para fins de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos

a. atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada indicando claramente que a empresa tenha prestado serviço similar ao objeto a contratar;

b. declaração do Fabricante dos equipamentos ofertados no certame, assegurando possuir Assistência Técnica Autorizada. 

7 – VISTORIAS TÉCNICAS

7.1. A empresa interessada em participar da licitação deverá proceder a uma rigorosa Vistoria Técnica nos locais da manutenção, examinando todos os detalhes, tomando ciência das suas características, eventuais dificuldades para a execução dos serviços, e demais informações necessárias à elaboração da proposta.

7.1.1. A Vistoria deverá ser efetuada em companhia de servidor da  SEMAU, devendo o horário de visita ser previamente agendado pelos telefones: (63) 3216-6919 ou 3216-6921, com o Srs. Félix Valois ou Maurílio Luiz;

7.1.2. A Licitante deverá apresentar, quando da vistoria, a Declaração de Vistoria em duas vias, já redigida para que o servidor da SEMAU possa visá-la e carimbá-la, de modo a permitir a identificação do signatário;

7.1.3. A 2ª via da declaração ficará em poder do servidor que procederá a imediata remessa a Seção de Licitações;

7.1.4. Após a vistoria e demais procedimentos daí recorrentes, em hipótese alguma a Administração aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes da vistoria, devendo a licitante, vencedora deste pregão, assumir todos os ônus dos serviços recorrentes;

7.1.5. Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Seção de Licitações, para fins de habilitação.

7.2. A licitante deverá apresentar declaração de vistoria técnica, conforme Anexo VI do Edital;

7.3. Não se admitirá um mesmo profissional como representante de mais de uma licitante;

7.4. A Vistoria Técnica é condição imprescindível para participação no certame e deverá ser efetuada por representante indicado pela licitante.
8 – MEMORIAL DESCRITIVO - ESCOPO GERAL DOS SERVIÇOS

8.1. Fornecimento dos equipamentos.

8.2. Colocação dos equipamentos e acessórios nos respectivos ambientes onde os mesmos serão instalados.

8.3. Adequação do ramal de alimentação e ramal de distribuição dos equipamentos conforme Diagramas Unifilar e de blocos em anexo.

8.4. Fornecimento dos Quadros de Alimentação (QDE) e Saída (QDS) e seus componentes de proteção.

8.5. Verificação e adequação, se necessário, do aterramento das novas instalações.

8.6. Instalação dos equipamentos e acessórios obedecendo às recomendações do fabricante.

8.7. Testes de Comissionamento do sistema e instalações deverão ser efetuados conforme guia de comissionamento abaixo.

8.8. Adequação do ramal de alimentação e ramal de distribuição dos atuais No-breaks da marca RTA, de 60 KVA, conforme Diagrama Unifilar – Anexo III.  É interessante manter este item para adequar a instalação atual que, não permite a retirada de um dos No-break´s do sistema em função de estarem interligados fisicamente sem um chaveamento de entrada e saída independentes.

8.9. Monitoração e gravação dos principais parâmetros elétricos com carga (Tensão, Corrente, Freqüência e Forma de Onda) em dia de expediente por no mínimo 24h nos seguintes pontos:

8.9.1 entrada de alimentação do Equipamento;
8.9.2 saída do Equipamento.

8.9.3 cálculo das grandezas abaixo relacionadas, a partir dos dados gravados:

I. tensão RMS de cada fase;

II. corrente RMS de cada fase;

III. potência ativa do sistema;

IV. potência aparente do sistema;

V. fator de potência do sistema;

VI. distorção harmônica total das tensões;

VII. distorção harmônica total das correntes.

8.9.4 Emissão de Laudo Técnico demonstrando através de Oscilografia os respectivos dados da carga e da rede de alimentação: tensão, corrente, potência, freqüência, harmônicos, F.P. e forma de onda. O Laudo deverá ser registrado no CREA TO.

9 – ASSISTÊNCIAS TÉCNICA E GARANTIA AOS EQUIPAMENTOS

9.1. Os equipamentos deverão possuir garantia integral pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses (itens 1 e 2 do LOTE 1). A garantia do equipamento deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação, bem como deslocamentos, peças, fretes e todas as demais despesas.

9.2. É de responsabilidade do fornecedor a instalação do equipamento e software de comunicação em rede, bem como o treinamento completo para operação do sistema de até 03 (três) servidores designados pela Adquirente. 

9.3. Durante todo o período de garantia o atendimento deverá ser ON SITE (no local onde o equipamento encontra-se instalado), atendendo os chamados para correção de problemas em no máximo 24 horas. 

9.4. Verificadas a impossibilidade de reparo do equipamento e acessórios no local, as despesas de desinstalação, remoção, transporte e reinstalação, serão de responsabilidade da contratada. O prazo máximo para solução do problema ou substituição do equipamento é de 72 horas.

9.5. Deverá ser realizada, no mínimo, 1 (uma) manutenção preventiva semestral durante a vigência da garantia, mediante aprovação de cronograma apresentado e aprovado pelo Órgão. 

9.5.1. Essas manutenções preventivas poderão ocorrer em qualquer dia e horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados, tendo em vista a interrupção das atividades do Órgão em horário e dia que causar menor prejuízo às suas atividades.

9.6. Durante a vigência da garantia nenhuma despesa será cobrada a título de manutenção dos equipamentos, sejam elas referentes a peças, deslocamentos, viagens, hospedagens ou de mão-de-obra.

9.7.
Os serviços de assistência técnica dos equipamentos dos itens 1 e 2 do LOTE 1 deverão ser prestados pelo período que corresponde ao prazo mínimo de garantia previsto no item 9.1 deste Termo de Referência, devendo ser iniciado no primeiro dia útil após o aceite definitivo dos equipamentos.

9.7.1.
Caso seja efetuada a troca de equipamento, devido a falhas/problemas o prazo de assistência técnica passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do novo equipamento.

9.8.
O serviço de assistência técnica será prestado mediante manutenção corretiva e suporte técnico, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o TRE.

9.8.1.
Entende-se por manutenção corretiva àquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos equipamentos. Compreende a substituição de peças, ajustes nos equipamentos e outras correções necessárias.

9.8.1.1. As peças substituídas durante a manutenção corretiva deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

9.11.
O fornecedor deverá manter central de atendimento para abertura de chamados pelo menos no horário de 08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.
A proposta deverá conter:

7.1.1.
catálogo(s), folheto(s) e manual(is) em português com especificações técnicas detalhadas dos equipamentos ofertados, informando, inclusive, marca, modelo, tipo e fabricante.

Palmas, 29 de julho e 2010.

FELIX VALOIS

Chefe da SEMAU

ANEXO I

	ITEM 01

NO-BREAK 120 KVA


No-Break - Potência: 120,0 KVA

Quantidade: 02 UN 60 KVA (Paralelismo Ativo na configuração 1+1)

1 - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO COTADO

1. Tecnologia:

1.1 Sistema eletrônico com duplo conversor com tecnologia de base PWM alta frequência on-line senoidal.

2. Operação:

2.1 O equipamento deverá funcionar no sistema de ligação em Paralelismo Ativo com 02 No-break´s de 60 kva, somando a potência total de 120 KVA na configuração 1+1;

2.2 Deverá permitir a programação para que os No-break´s Master e Slave se alternem de forma automática seu funcionamento dentro de um período de tempo, fazendo com que o Slave passe a operar como Master e vice-versa.

2.3 O equipamento deverá possuir o sistema ECO MODE para economia de energia configurável pelo usuário via Software ou através do Display;

2.4 Deverá permitir a configuração do modo Teste No-break diariamente ou semanalmente.

2.5 Deverá permitir a configuração para que os 2 (dois) No-break´s utilizem apenas um banco de baterias, caso o equipamento não permita esta configuração, poderá ser fornecido conforme subitem a seguir:

2.5.1 Caso os no-breaks a serem fornecidos não sejam compatíveis com esta configuração, poderá, opcionalmente, ser fornecidos e instalados 02(dois) bancos de baterias, de modo que atendam o objeto deste Termo de Referência. Neste caso, o pretenso fornecedor deverá evidenciar tal condição em sua proposta, inclusive, prevendo os materiais e serviços necessários para a efetiva instalação e conclusão da instalação dos referidos bancos de baterias aos respectivos no-breaks;

2.6 Deverá permitir a seleção do paralelismo de duas formas:

a) Paralelismo com divisão igual de carga para todos os No-break´s do sistema;

b) Paralelismo com um dos No-break´s em Back Up e ainda, permitir o rodízio programado no display para um determinado período de modo que o No-break de Back Up possa automaticamente ser alternado entre os demais que estão em funcionamento ativo sem que haja desligamento das cargas.

3. Construção e Montagem:

3.1 O gabinete das baterias deverá ser autosuportado, estruturalmente reforçado.

3.2 Possuir gabinete em chapa de aço tratada contra corrosão, pintada, com placas removíveis para acesso interno, com pintura epóxi, grau de proteção IP 20 ou superior, com ventilação mecânica, com rodízios revestidos de borracha ou neoprene, com travas nas 4 (quatro) rodas.
3.3 O gabinete deverá ser totalmente vedado protegendo as partes internas do acesso de animais.
4. Condições Ambientais:

4.1 Possibilitar sua instalação próxima (pelo menos 1m) de equipamentos de informática (CPU, Modem, hub, etc), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica;

4.2 Nível de ruído <50 dBA, medidos a 1,0 m do UPS;

4.3 Umidade relativa: de 0 a 95%, não condensada;

4.4 Temperatura ambiente para operação: de 0 a +40º C.

5. Entrada:

5.1 Configuração: Trifásica (3FNT);

5.2 Tensão de entrada: 380V/220V (3FNT)

5.3 Variação da tensão de entrada: +/- 20% da tensão nominal;

5.4 Freqüência: 60 Hz;

5.5 Variação da freqüência: -10% e + 5%; 

5.6 Retificador: IGBT;

5.7 Fator de Potência Mínimo: 0,99 (PFC – Power Factor Correction)

5.8 THDi: +/- 5%;

6. Saída:

6.1 Potência Total de saída: 120 KVA (configuração Paralelismo Ativo 1+1 com 02 unidades de 60 Kva)

6.2 Configuração: Trifásica (3FNT);

6.3 Tensão de saída: 208/120 V (3FNT);

6.4 Regulação estática da tensão de saída: +/- 1%;

6.5 Regulação Dinâmica: ± 3% para degrau de carga de 0 a 100%;

6.6 Freqüência: 60 Hz;

6.7 Variação Máxima da Freqüência: +/- 0,1%;

6.8 Fator de crista: 3:1;

6.9 Rendimento global mínimo: 90%;

6.10 Fator de Potência Mínimo: 0,8;

6.11 Distorção Harmônica Total da tensão (THDv): +/-1%;

6.12 Sobrecarga Suportável: até 125% por 5 minutos; 150% por 3 segundos; acima de 150% transfere para o By-Pass;

6.13 Tempo de Transferência na falta ou retorno da rede: Zero – On Line;

7. By-pass: 

7.1 O equipamento deverá ser dotado de By-pass Automático através de Chave Estática;

7.2 A transferência da carga para o By-pass Automático não deverá interromper o funcionamento das cargas e deverá prever a transferências no mínimo para as seguintes situações: sobrecarga, sobretemperatura e falha no funcionamento do inversor.

7.3 Capacidade de sobrecarga: até 125% full time; de 125% a 170% por 10 minutos;

7.4 Dispositivo de transferência dimensionado para a mesma potência nominal do No-break.

8. By-pass Manual ou de Manutenção:

8.1 O equipamento deverá ser dotado de By-Manual via chave de manutenção;

8.2 A transferência da carga para o By-pass Manual ou de Manutenção não deverá interromper o funcionamento das cargas e deverá prever a transferências no mínimo para as seguintes situações: Inversor/By-pass Manual e By-pass Manual para Inversor;

8.3 Deverá ser dotado de entrada Dual para receber alimentação de outra fonte alternativa;

9. Paralelismo Redundante:

9.1 Permitir o funcionamento em paralelismo passivo para redundância;

9.2 Permitir o funcionamento em paralelismo ativo para soma de potência;

9.3 Permitir o funcionamento em paralelismo ativo para redundância;

9.4 Quando funcionando em paralelismo ativo para redundância o equipamento deverá permitir:

· Divisão de cargas entre os No-break´s conectados no mesmo barramento;

· Funcionamento Master (mestre) e Slave (escravo) conectados no mesmo barramento de modo que o equipamento Slave fique funcionando a vazio e possa ser programado para revezamento Máster a cada período de 1 mês, com a mudança efetuada de forma automática e sem interrupção da carga.

10. Proteções do sistema:

10.1 O UPS deverá possuir as seguintes proteções internas:

10.2 Barramento CC: Sobretensão CC, Subtensão CC e Sobrecarga CC;

10.3 Tensão de Entrada e Saída: Sobretensão CA e Subtensão CA;

10.4 Corrente de Entrada: Limitação eletrônica da corrente de entrada do retificador;

10.5 Corrente de saída: Curto-circuito de saída e sobrecarga;

10.6 Tensão do Inversor: Subtensão e sobretensão para o inversor;

10.7 By-pass: sobretensão CA, subtensão CA, freqüência anormal, sequência de fase incorreta, falha geral;

10.8 Emergência: Botão EPO (Emergêncyu Power Off);

10.9 Temperatura: Retificador e inversor com sobretemperatura;

10.10 Password: senha para controle de acesso ao equipamento;

11. Banco de baterias:

11.1 Autonomia mínima de 30 minutos à plena carga para o sistema;

11.2 Banco de baterias seladas do tipo Estacionárias Seladas reguladas por válvulas (VRLA) com principio de funcionamento através de recombinação de gases absolutamente livres de manutenção e emanação de gases;
11.3 Não se admitirá baterias automotivas livres de manutenção ainda que lacradas;

11.4 Banco de baterias constituído por baterias da mesma marca, modelo e lote de fabricação, com capacidade nominal idêntica, devidamente carregadas e equalizadas, especificadas para vida útil em regime contínuo de 05 (cinco) anos para temperatura de trabalho ideal de 25º C;
11.5 O equipamento deverá permitir a substituição das baterias (hot swap) sem o desligamento das cargas.

11.6 O equipamento deverá permitir o acionamento completo via bateria (DC Start) sem ausência da energia elétrica da concessionária;

11.7 O banco de baterias deverá ser fornecido com capacidade para atender aos dois No-break´s;

12. Retificador:

12.1 Tecnologia do retificador por IGBT´s;
12.2 O equipamento deverá permitir a expansão da autonomia com a instalação de bancos paralelos, bem como, a configuração do carregador de baterias para a correta recarga do novo conjunto;

12.3 O retificador deverá permitir a utilização de no mínimo 32 baterias, com possibilidade de seleção via software ou display;
12.4 Tensão do barramento CC mínima de 384 Vcc;

12.5 Flutuação: compensação da tensão de baterias em função da temperatura;

12.6 Gerenciamento inteligente do banco de baterias;

12.7 Auto Teste do banco de baterias: configurável pelo usuário no painel do equipamento; deverá permitir o teste do banco de baterias de forma manual ou automática programada;

13. Display e Controles:

13.1 Painel de controle do UPS: O UPS deve vir com painel que permita a completa monitoração e controle;

13.2 O display deve possuir iluminação própria (backlight);

13.3 Um microprocessador deve controlar o display e funções de memória do sistema de monitoração. No mínimo, os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

13.4 Entrada: Tensão, Corrente, Freqüência, F.P. Potência;
13.5 Saída: Tensão, Corrente, Freqüência, F.P., Potência;
13.6 Bateria: Tensão, Corrente de carga, corrente de descarga;
13.7 Barramento CC: Tensão, corrente;
14. Alarmes Sonoros:

14.1 Os seguintes alarmes devem ser mostrados, juntamente com a ativação de um alarme sonoro:

14.2 Modo Baterias;
14.3 Bateria baixa;
14.4 Falha no UPS;
14.5 Sobrecarga;
14.6 By-pass;
14.7 Substituição de baterias;
14.8 Sobretemperatura;
15. Interface:

15.1 RS 232;

15.2 RS 485;

15.3 SNMP;

15.4 Contatos secos;

16. Movimentação:

16.1 O equipamento deverá possuir rodízios para movimentação e sistema de travamento para as 4 (quatro) rodas;

17. Documentação:

17.1 Deverá ser anexado à proposta comercial o catálogo técnico do produto, contendo todas as características técnicas exigidas neste edital, bem como, foto, dimensões e peso.

O fornecedor deverá anexar, também, laudo de testes realizados em laboratórios competentes para comprovar as características técnicas contidas em seu catálogo. Não serão aceitos os laudos de testes realizados em laboratório do próprio fornecedor ou fabricante do equipamento.

	ANEXO II

DIAGRAMAS


DIAGRAMA UNIFILAR DOS QD´s de ENTRADA E SAÍDA
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DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA ATUAL
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DIAGRAMA DE BLOCOS PARA O SISTEMA LICITADO
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