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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR
1 – OBJETO
Fornecimento e instalação de um grupo gerador movido a diesel carenado e silenciado, para funcionamento singelo, na potência de 500 / 456 kVA (Emergência / Principal), fator de potência 0,8, 380 / 220 Vca, 60Hz.

2 – OBJETIVO

Substituir o grupo gerador atual por outro de maior potência, adequado ao aumento do consumo de energia elétrico que ocorreu nos últimos anos na sede do TRE-TO.

3 – JUSTIFICATIVA
O grupo gerador atual não suporta toda a carga demandada pelas instalações elétricas do edifício-sede do TRE-TO. A substituição por um equipamento de maior potência é necessária para garantir o funcionamento das instalações nas faltas de energia da concessionária.

4 – ESPECIFICAÇÕES

Grupo gerador diesel carenado e silenciado, para funcionamento singelo, na potência de  500 / 456 kVA (Emergência / Principal), fator de potência 0,8, 380 / 220 Vca, 60Hz, com sistema de força, dotado de:

4.1
motor movido a diesel;

4.2 gerador síncrono;

4.3 quadro de comando automático, tipo microprocessado, modelo gemini, integrado ao conjunto, fixado sobre a base, na lateral esquerda do Grupo Gerador (vista gerador/motor), com interligações elétricas executadas em fábrica;

4.4 disjuntor de proteção de 800 A, instalado no quadro de comando; 

4.5 baterias, silencioso standard e segmento elástico;

4.6 conjunto de manuais técnicos em português.

4.7 Sistema de Transferência de carga em Rampa – STR para equipamento singelo com comando para uma chave de transferência.

4.8 sistema de transferência de carga em rampa – STR por chave de transferência (CHT) adicional.

4.9 painel autoportante, dotado de:

-
01 chave de transferência, constituída por 02 contatores tripolares  na capacidade de 500A;

-
01 chave de transferência, constituída  por  02  contatores  tripolares na capacidade de 1050A.   

4.10 fornecimento de Grupo Gerador híbrido, com gerador sobredimensionado, específico para atendimento às cargas do TRE-TO.

4.11 conjunto de Amortecedores de vibração tipo Gerb, para montagem entre a base do contêiner super silenciado Leve “SSL” e o piso.

4.12 Contêiner super silenciado leve com carenagem em aço carbono, atenuação de 75dB (A) a 1,5m. 

4.13 capacidade do recipiente diário de consumo de 400 litros, em polietileno, montado na base do contêiner e interligado ao motor diesel por mangueiras translúcidas e abraçadeiras metálicas tipo fita.

5 – CARGAS

Cargas existentes a serem atendidas de imediato:

•
23,5 kW de Iluminação interna (fator de utilização:80% - Fluorescente/Incandescente).

•
5,3 kW de Iluminação externa (Fluorescente / Incandescente).

•
20,6 kW de cargas diversas-(Fator de utilização: 60%-Predominantemente resistivas).

•
01 motor de 2CV com partida direta;

•
01 motor de 15 CV com partida direta;

•
02 elevadores de 6,7kW com partida direta;

•
02 no-break’s de 60 kVA RTA, Modelo BRT(G) 60, série nº PA042 e PA043;

•
89 kW de ar condicionado (Fator de utilização: 90%).

Cargas futuras

•
02 no-break’s de 60 kVA.

6 – PRAZOS

A empresa fornecedora terá até 120 (cento e vinte dias) corridos para entregar o grupo gerador devidamente instalado, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho, ou da sua transmissão via fax.
7 - DA VISTORIA PRÉVIA

Os interessados poderão realizar vistoria prévia no local de instalação, por meio de profissionais pertencentes ao quadro da licitante, devidamente habilitados, para a perfeita adequação e dimensionamento do equipamento e do serviço a ser efetuado, devendo para tanto entrar em contato com a Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras (SEAPO) do TRE/TO através do telefone (63) 3216-6924, ou então declarar que conhecem as características e especificações técnicas do local onde deverão ser instalados o equipamento.

8 – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela, após o entrega e aceitação do equipamento, desde que esteja em pleno acordo com as especificações deste termo de referências. 

9 – DO LOCAL DE ENTREGA

O grupo gerador deverá ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, Quadra 202 Norte, Conjunto 01, Lotes 01 e 02.  Deverão estar inclusas despesas de transporte vertical e horizontal até o local exato em que será instalado o grupo gerador, dentro do terreno utilizado para estacionamento de veículos do TRE-TO. 

Link para acesso ao Google Earth, com a localização exata de descarga do grupo gerador: 
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10 – ENTREGA TÉCNICA

A entrega técnica consiste em :

-
Verificação da instalação do Grupo Gerador abrangendo ligações elétricas, sistema de aterramento e demais sistemas operacionais, tais como combustível, arrefecimento, lubrificação e escapamento, inspeção visual do equipamento e disponibilização dos itens necessários a sua operacionalidade (conforme abaixo);

-
Execução da primeira partida do Grupo Gerador;

-
Realização dos testes operacionais do conjunto e manobras de carga com interrupções momentâneas, com carga local;

-
Treinamento básico de operação e manutenção ao operador, a fim de garantir o bom funcionamento do equipamento.

A entrega técnica ocorrerá após as obras de adequação das instalações físicas e elétricas da subestação, a entrega do grupo gerador e a interligação com cabos entre os quadros de distribuição e o novo grupo gerador.

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos técnicos, a partir da sede da fornecedora até o local de instalação do Grupo Gerador, serão por conta da empresa contratada.

Se o equipamento apresentar qualquer defeito ou imperfeição
 deverá ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação feita pelo Tribunal. 

11 – GARANTIA

O grupo gerador deverá ser garantido pelo prazo mínimo de um ano.

Palmas (TO), 29 de setembro de 2010.

Jorge Bernardino de Sousa Neto

Seção de Engenharia, Arquitetura, Projeto e Obras

� Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Parágrafo Terceiro do artigo 26, no caso de vício oculto, o prazo decadencial de 30 dias para reclamar junto ao fornecedor inicia-se a partir do momento em que for evidenciado o defeito/imperfeição que torne o material impróprio para utilização/consumo – Parágrafo Sexto, III do art. 18.
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