
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
1 – OBJETO
Registro de preços para fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

2 – OBJETIVO

Possibilitar a aquisição, instalação e desinstalação rápidas de aparelhos de ar-condicionado na medida em que surgirem as demandas, tornando mais ágil o atendimento das solicitações.

3 – JUSTIFICATIVA
A aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado é uma necessidade constante da administração que está sempre se adequando às novas demandas de seus clientes. A opção pelo registro de preços é uma alternativa eficiente ao modelo de aquisição tradicional, por possibilitar o atendimento de situações não previstas e emergenciais.

4 – ESPECIFICAÇÕES

Características gerais dos aparelhos de ar-condicionado split:

· Os compressores devem ser do tipo scroll ou rotativo.

· As unidades condensadoras deverão ser acompanhadas de suportes de fabricação industrial de acordo com o tamanho dos equipamentos.

· Os aparelhos de ar-condicionado do tipo SPLIT devem possuir controle remoto com todas as funções de refrigeração e ventilação disponíveis.

APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA 10.000 BTU/h

Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo janela com as seguintes características:

· Consumo de energia elétrica máximo: 1000w

· Vazão de ar mínima 400 m³

· Tensão 220V monofásico

APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU/h

Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo janela com as seguintes características:

· Consumo de energia elétrica máximo: 1850w

· Vazão de ar mínima 700 m³

· Tensão 220V monofásico

APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12000 BTU/h

Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo split com as seguintes características:

· Consumo de energia elétrica máximo: 1096w

· Vazão de ar mínima 600 m³

· Tensão 220V monofásico

APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 24000 BTU/h

Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo split com as seguintes características:

· Consumo de energia elétrica máximo: 2300w

· Vazão de ar mínima 1100 m³

· Tensão 220V monofásico

APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 36.000 BTU/h

Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo split com as seguintes características:

· Consumo de energia elétrica máximo: 3900w

· Vazão de ar mínima 1150 m³

· Tensão 220V monofásico ou 3 x 220V

APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/h

Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo split com as seguintes características:

· Consumo de energia elétrica máximo: 5700

· Vazão de ar mínima 1750 m³

· Tensão 3 x 220V (trifásico)

DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT

Serviço desinstalação de aparelho de ar-condicionado split até 24.000 BTU/h. O serviço inclui a desmontagem, limpeza interna e externa e embalagem dos aparelhos em caixas de papelão ou equivalente.

DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT

Serviço desinstalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 a 60.000 BTU/h. O serviço inclui a desmontagem, limpeza interna e externa e embalagem dos aparelhos em caixas de papelão ou equivalente.

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h

Serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado split até 24.000 BTU/h. Contemplando a fixação das unidades evaporadoras e condensadoras em suportes apropriados, passagem de tubulação frigorígena, cabos de comando e interconexão das peças.

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h

Serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 a 60.000 BTU/h. Contemplando a fixação das unidades evaporadoras e condensadoras em suportes apropriados, passagem de tubulação frigorígena, cabos de comando e interconexão das peças.

TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h

O serviço inclui a abertura de furos e rasgos na parede, quando necessário; passagem de tubulação de cobre com proteção térmica e dreno em PVC rígido; e cabos de alimentação e controle entre a unidade condensadora e evaporadora. A quantidade será medida em metros, correspondendo à distância entre as unidades interna e externa do equipamento. Após a passagem da tubulação, os rasgos e furos expostos deverão ser preenchidos com argamassa de cimento e areia ou gesso. Não está incluso o acabamento com massa corrida e pintura. A quantidade mínima a ser requisitada é de 1 m.

TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 a 60.000 BTU/h

O serviço inclui a abertura de furos e rasgos na parede, quando necessário; passagem de tubulação de cobre com proteção térmica e dreno em PVC rígido; e cabos de alimentação e controle entre a unidade condensadora e evaporadora. A quantidade será medida em metros, correspondendo à distância entre as unidades interna e externa do equipamento. Após a passagem da tubulação, os rasgos e furos expostos deverão ser preenchidos com argamassa de cimento e areia ou gesso. Não está incluso o acabamento com massa corrida e pintura. A quantidade mínima a ser requisitada é de 1 m.

5 - QUANTIDADES

Os materiais e serviços que compõem o objeto desta ata de registro de preços foram divididos em lotes conforme discriminação a seguir:

LOTE 1

Os aparelhos de ar-condicionado que compõem o LOTE 1 deverão ser entregues no edifício ANEXO I, Quadra 103 Norte, Av. LO 2, Lote 53, Palmas – TO.

LOTE 2

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 2 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral ou em prédios ocupados pela Justiça Eleitoral, situados nos seguintes municípios:

· Palmas

· Colméia

· Guaraí

· Pedro Afonso

· Miranorte

· Miracema

· Novo Acordo

· Paraíso

· Cristalândia

· Porto Nacional

· Ponte Alta

LOTE 3

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 3 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral, situadas nos seguintes municípios:

· Gurupi

· Formoso do Araguaia

· Alvorada

· Araguaçu

· Peixe

· Paranã

· Natividade

· Arraias

· Taguatinga

· Dianópolis

LOTE 4

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 4 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral, situadas nos seguintes municípios:

· Araguaína

· Itacajá

· Colinas do Tocantins

· Arapoema

· Filadélfia

· Goiatins

· Wanderlândia

· Xambioá

· Tocantinópolis

· Araguatins

· Itaguatins

· Augustinópolis

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QTD
	UNITÁRIO
	TOTAL

	LOTE 1

	1.1
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA 10.000 BTU/h
	Und
	30
	
	

	1.2
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU/h
	Und
	30
	
	

	LOTE 2 – REGIÃO CENTRAL

	2.1
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/h
	Und
	30
	
	

	2.2
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/h
	Und
	30
	
	

	2.3
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU/h
	Und
	15
	
	

	2.4
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU/h
	Und
	15
	
	

	2.5
	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	Und
	20
	
	

	2.6
	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h
	Und
	20
	
	

	2.7
	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	Und
	80
	
	

	2.8
	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h
	Und
	50
	
	

	2.9
	TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	m
	640
	
	

	2.10
	TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 a 60.000 BTU/h
	m
	400
	
	

	LOTE 3 – REGIÃO SUL

	3.1
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	3.2
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	3.3
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU/h
	Und
	5
	
	

	3.4
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU/h
	Und
	5
	
	

	3.5
	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	3.6
	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	3.7
	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	Und
	30
	
	

	3.8
	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h
	Und
	20
	
	

	3.9
	TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	m
	240
	
	

	3.10
	TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 a 60.000 BTU/h
	m
	160
	
	

	LOTE 4 – REGIÃO NORTE

	4.1
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	4.2
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	4.3
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU/h
	Und
	5
	
	

	4.4
	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU/h
	Und
	5
	
	

	4.5
	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	4.6
	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h
	Und
	10
	
	

	4.7
	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	Und
	30
	
	

	4.8
	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/h
	Und
	20
	
	

	4.9
	TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/h
	m
	240
	
	

	4.10
	TUBULAÇÃO E CABOS PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 a 60.000 BTU/h
	m
	160
	
	


6 – PRAZOS

Para cada requisição, a empresa contratada terá até quarenta e cinco dias corridos para entregar os materiais ou concluir os serviços, conforme o caso, contados a partir do recebimento da requisição, juntamente com a respectiva nota de empenho.

7 – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela, a cada fornecimento, após o recebimento e aceitação dos materiais ou serviços, desde que estejam em pleno acordo com as especificações deste termo de referências e do edital da licitação.

Caberá a administração indicar, a cada requisição, a comissão ou o servidor que receberá os produtos ou serviços, bem como atestará as faturas e as encaminhará para pagamento.

8 – GARANTIA

Os serviços deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de um ano.

Os aparelhos de ar-condicionado fornecidos e instalados por uma mesma empresa fornecedora deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de três anos.

Palmas -TO, 02 de fevereiro de 2.011.

Jorge Bernardino de Sousa Neto

Seção de Engenharia, Arquitetura, Projeto e Obras
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