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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Registro de preços para prestação
de serviços de manutenção predial
1. OBJETO

Registro de preços para futura prestação de serviços típicos de construção civil.

2. OBJETIVO

Manter em bom estado de conservação e funcionamento os imóveis ocupados pela Justiça Eleitoral em Palmas-TO.

3. JUSTIFICATIVAS

Essa proposta visa tornar mais eficiente a contratação de serviços típicos de manutenção em imóveis. O registro de preços de serviços tornará mais ágil o atendimento das demandas, na medida em que a etapa de licitação será necessária somente uma vez a cada período de um ano, ao contrário do método convencional que exige uma licitação para cada ação de manutenção. Isso permitirá que em num curto prazo façamos os levantamentos, a requisição e a execução dos serviços.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PINTURA
Considerações gerais

Deverão ser utilizados na execução dos serviços de pintura, profissionais de comprovada competência.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As imperfeições em paredes ou estruturas deverão ser adequadamente corrigidas com massa PVA, de forma a não comprometerem o acabamento final das superfícies.

As pinturas deverão ser executadas atendendo rigorosamente as especificações as recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados.

Deverá ser assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de acabamento das superfícies pintadas.

Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a precedente, seja de tinta ou de massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no mínimo entre demãos sucessivas, salvo indicação em contrário do fabricante da tinta.

Para demãos sucessivas de massa, o intervalo conveniente será de quarenta e oito horas.

Os trabalhos de pintura em locais precariamente abrigados deverão ser interrompidos quando chover.

Serão tomados cuidados especiais para evitar que a tinta salpique em superfície não destinada à pintura, tais como: vidros, ferragens, metais, madeira, etc. Quando necessário, a contratada deverá cobrir com lona plástica as mesas, cadeiras, armários ou quaisquer outros móveis sujeitos a pó ou respingos. Quando não for possível evitar, a tinta será removida enquanto estiver úmida. 

Todas as peças metálicas executadas em ferro, como grelhas, tampas de reservatórios, alçapões, portas ou outros elementos, deverão receber pintura de fundo anti-corrosiva e pintura superficial nas cores e padrões indicados em projetos, seguindo-se as recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados. A pintura deve ser feita antes da fixação ou chumbamento das peças, caso novas.

Quaisquer dúvidas decorrentes de interpretação de desenhos, especificações ou outras causas, deverão ser sanadas junto à fiscalização do TRE-TO.

Antes da execução de qualquer pintura a contratada providenciará uma amostra com área mínima de 0,50m² sobre superfície semelhante à do local ou da peça que se destinar à pintura, para aprovação da fiscalização.

Pintura látex acrílica (sobre paredes emassadas internas)

Deverão ser removidas as manchas de óleo, sujeira, graxa, etc., antes da aplicação da primeira demão.

As paredes rebocadas que receberem pintura acrílica deverão ser ligeiramente lixadas para remoção de grãos de areia soltos e posteriormente espanadas.

Após o lixamento, deverá ser aplicado emassamento PVA nas paredes internas, forro e demais superfícies, exceto onde for aplicado textura acrílica. No caso de repintura, as imperfeições deverão ser corrigidas previamente com aplicação de massa corrida.

As paredes internas receberão duas demãos de tinta, sempre com um intervalo mínimo de duas horas entre uma e outra demão.

Pintura látex PVA (sobre forro e lajes)

Serão removidas as manchas de óleo, sujeira, graxa, etc., antes da aplicação da primeira demão.

As superfícies rebocadas que receberem pintura PVA deverão ser ligeiramente lixadas para remoção de grãos de areia soltos e posteriormente espanadas.

Após o lixamento, deverá ser aplicado emassamento PVA.

As superfícies, tanto internas quanto externas, receberão duas demãos de tinta, sempre com um intervalo mínimo de duas horas entre uma e outra demão.

Esmalte sintético

Todas as peças metálicas de aço antes da pintura deverão ser limpas com desengraxante até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados resíduos de ferrugem. 

As peças metálicas deverão ser submetidas ao tratamento anti-corrosivo com prévia aplicação de pintura de fundo e posterior aplicação de esmalte sintético com acabamento acetinado, antes da fixação ou chumbamento, preferencialmente.

Todas as tintas serão vigorosamente agitadas dentro das latas ou baldes e periodicamente mexidas com espátula limpa, a fim de evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

As tintas só poderão ser diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

Receberão tal pintura todos os elementos metálicos, tais como esquadrias e peças de cobertura.

Qualidade das tintas

Serão aceitas somente as tintas que se enquadrarem nos seguintes padrões de qualidade certificados pela Abrafati:

	Tipo de tinta 
	Padrão de qualidade mínimo certificado pela ABRAFATI

	Tinta látex acrílico
	Marcas comercializadas de tintas látex Premium

	Tinta látex PVA
	Marcas comercializadas de tintas látex Premium

	Massa PVA
	Marcas comercializadas de massas niveladoras

	Esmalte sintético
	Marcas Comercializadas de esmaltes sintéticos Standard e tintas a óleo

	Verniz
	Marcas comercializadas de vernizes de uso interior


5. QUANTIDADES ESTIMADAS

	GRUPO 1

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	UNIDADE
	QUANTIDADE A SER REGISTRADA

	PINTURA

	1
	Emassamento com massa pva
	m²
	500,00

	2
	Pintura com tinta látex acrílica
	m²
	10.000,00

	3
	Pintura com tinta látex pva
	m²
	10.000,00

	4
	Pintura com tinta esmalte sintético
	m²
	1.000,00

	5
	Pintura de superfície de madeira com verniz de poliuretano tingidor
	m²
	500,00

	6
	Pintura de paredes com textura acrílica lisa aplicada com rolo
	m²
	500,00

	7
	Pintura com tinta de piso
	m²
	3.000,00

	8
	Reparos em forro de gesso monolítico
	m²
	250,00

	9
	Fornecimento e instalação de rodapé em cerâmica esmaltada semelhante ao piso do local de instalação, altura 7cm
	m
	750,00

	10
	Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza polido com 7cm de altura
	m
	200,00

	GRUPO 2

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	11
	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido preto de diâmetro 1”, com conexões e fixação
	m
	3.000,00

	12
	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc rígido preto de diâmetro 2”, com conexões e fixação
	m
	500,00

	13
	Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço galvanizado perfurada 50x 50 mm com tampa, conexões e acessórios de fixação
	m
	500,00

	14
	Fornecimento e instalação de fio de cobre flexível 2,5 mm² 450/750 v, com conectores, incluindo conexão com tomadas, quadros de distribuição, aparelhos de ar-condicionado ou outros dispositivos elétricos.
	m
	1.000,00

	15
	Fornecimento e instalação de fio de cobre flexível 4,0mm²  450/750 v, com conectores, incluindo conexão com tomadas, quadros de distribuição, aparelhos de ar-condicionado ou outros dispositivos elétricos.
	m
	10.000,00

	16
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre 10 mm² 0,6/1 kv, com conectores, incluindo conexão com tomadas, quadros de distribuição, aparelhos de ar-condicionado ou outros dispositivos elétricos.
	m
	500,00

	17
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre 16 mm² 0,6/1 kv, com conectores, incluindo conexão com tomadas, quadros de distribuição, aparelhos de ar-condicionado ou outros dispositivos elétricos.
	m
	500,00

	18
	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar padrão din SIEMENS até 50 A
	und
	100

	19
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar padrão din SIEMENS até 60 A
	und
	50

	20
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em pvc para até 8 disjuntores, incluindo barramento trifásico e todos os acessórios de fixação.
	und
	05

	21
	Fornecimento e instalação de caixa de ligação condulete em PVC 100x50mm
	und
	200

	22
	Fornecimento e instalação de caixa de ligação condulete em PVC 100x100mm
	und
	200


6. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços relacionados neste Termo de Referência serão prestados em Palmas - TO. Caso haja necessidade e a empresa contratada se manifeste favorável e não haja custos adicionais ao contratante, os serviços poderão ser prestados nas cidades sedes de Zona Eleitoral do Estado do Tocantins.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os serviços deverão ser contratados com pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de engenharia civil.

A empresa interessada deverá comprovar aptidão para atuação através da apresentação de certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual esteja vinculada.
8. PRAZOS

O prazo para a conclusão dos serviços será definido em conjunto com a(s) empresa(s) contratada(s), de acordo com a quantidade de serviços a serem executados, tendo início a partir do recebimento da nota de empenho ou de sua transmissão via fax e respectiva ordem de serviço.

9. PAGAMENTO

O TRE efetuará o pagamento em uma única parcela após o recebimento e aceitação dos serviços pela Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras ou gestor designado pela administração.
10. OBSERVAÇÕES
A contratação dos serviços será efetuada mediante a demanda da administração durante o período de vigência da ata de registro de preços. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar todo o quantitativo estimado.
Palmas (TO), 08 de março de 2012.

Jorge Bernardino de Sousa Neto
Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras

