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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1.        OBJETO

Aquisição de ferramenta de medição de distância e inclinação, com régua de medição e tripé.
2.        OBJETIVO

Auxiliar nas medições de inclinação de rampas para acesso de cadeirantes e conferência de medidas para os mais diversos tipos de trabalhos executados pela SEAPO.
3.        JUSTIFICATIVA

A coleta de medidas é uma das tarefas que antecedem os projetos que desenvolvemos na Seapo. Às vezes, os locais onde desempenhamos nosso trabalho são de difícil acesso, tais como mezaninos e telhados. Nesses lugares a trena laser diminui o risco de acidentes e oferece maior precisão em relação aos meios tradicionais de coleta de medidas, pois permite a medição à distância. Além de coletar medidas lineares, também é possível checar ângulos e inclinações, o que torna essa ferramenta bastante útil para a medição de rampas para acesso a cadeirantes. Tendo em vista a necessidade de regularizar a acessibilidade aos imóveis da justiça eleitoral, essa ferramenta será de grande utilidade.
 4.        ESPECIFICAÇÕES

4.1. Especificações:
Medidor laser de distâncias, modelo de referência: Bosch GLM 80 + R 60 Professional

Sensor de inclinação de 360º integrado
Medição de distância de 0,05 a 80m.

Precisão ± 1.5mm.

Display com iluminação automática e com adaptação do visor rápido.
Funções: laser + combinação de inclinômetro para maior precisão e medição indireta.

Trabalho externo: proteção contra poeira e água (IP 54) e resistente a queda (1m).

Pino multifuncional de canto - duas posições para medição em todas as situações.

Bateria de Íon de Lítio integrado com carregador Micro-USB.
Reconhecimento automático da régua de medição.

Fixação robusta para fixação e mecanismo de travamento.
Sinal de áudio indica 0° e 90° com e sem a régua.
Nível bolha para rápida indicação e calibração.
Menor número de indicação
0,1mm

Max. medição / inclinação
0-360°

Precisão da medição por de inclinação
± 0.2°

Menor número de indicação
0.1°

Tipo e classe do laser
Classe 2, 635nm, <1mW

Acompanham
4 pilhas 1,5V LR03 AAA, bolsa de proteção

Tipo de bateria
Feito em Bateria Íon de Lítio, 3.7V, 1.25Ah

Max. N° de medições simples
25000

Teste de resistência de queda
1m

Temperatura de Trabalho até +50 °C

Temperatura de Armazenagem até +50 °C

Tamanho
aproximado 50 x 110 x 30 mm

Com régua de medição compatível com o medidor de distância, modelo R 60 Professional.
Com tripé Modelo de referência: BS 150 Professional, fabricado em Alumínio com travas e suporte compatível com o medidor de distâncias.

Altura de trabalho: de 50 a 150 cm

Peso: aproximadamente 1,1 kg

Rosca do tripé: 1/4"
As marcas e modelos de ferramentas citados servem apenas como referência. Existe a possibilidade de aceitação de outras marcas ou modelos, desde que atendidas as especificações e comprovada a equivalência entre os produtos. Cabe à empresa fornecedora comprovar, por meio de catálogos ou manuais a equivalência das ferramentas oferecidas alternativamente.
5.       PLANILHA DE QUANTIDADE

	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor

	01
	und
	Medidor laser de distâncias com régua de medição e tripé compatível com o medidor de distâncias
	R$

	TOTAL
	R$


6.       PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

 O prazo para entrega das ferramentas é de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou de sua transmissão via fax/e-mail.
Os materiais deverão ser entregues na Seção de Patrimônio e Almoxarifado deste Tribunal (TRE), no endereço: Quadra 103 Norte, Avenida LO-02, Lote 53, Plano Diretor Norte, Centro, CEP: 77.001-022 - Palmas – TO.


Palmas, 9 de maio de 2013.

Jorge Bernardino de Sousa Neto
Seção de Engenharia, Arquitetura Projetos e Obras
