ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item – 01
50 (cinquenta) Microcomputador Portátil

Requisitos Obrigatórios:

	1. Microcomputador Portátil

	1.1.  Unidade Principal – CPU

	1.1.1. Processador Intel Pentium Centrino ou superior de, no mínimo, 1.8 GHz, com barramento Front Side Bus (FSB) de 133 MHz, no mínimo.

1.1.2. Cache L2, de no mínimo, 256KB; 

1.1.3. Relógio de tempo real, suportando datas posteriores a 2010;

1.1.4. Memória SDRAM de, no mínimo, 512 Mbytes, de 133MHz no mínimo, em um único pente de memória;

1.1.5. Interface USB (Universal Serial Bus), com no mínimo, 03 (três) saídas;

1.1.6. Conexão para auto-falante, microfone e fone;

1.1.7. Conexão para monitor de vídeo externo, com resolução 1024 X 768 simultâneo;

1.1.8. PCMCIA: 02 Slots tipo II ou 01 Tipo III;

1.1.9. Caixas acústicas embutidas;

	1.2. Disco rígido

	1.2.1. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 60 Gbytes;

1.2.2. Padrão Ultra DMA/100 S.M.A.R.T., com implementação de tecnologia para indicação de pré-falha

	1.3. Drive para Disco Flexível de 3 ½;

	1.3.1. Capacidade de leitura, gravação e formatação de 1.44 Mbytes;

1.3.2. Caso a unidade não seja embutida no gabinete do computador, ela deve se conectar ao mesmo através de uma porta USB;

	1.4. Unidade de Leitura DVD e Leitura / Gravação de CD-ROM Embutida - COMBO

	1.4.1. Capacidade de leitura / gravação, de CD-R e CD-RW, com velocidade mínima de leitura de 24X;

1.4.2. Capacidade de leitura, de DVD;

	1.5. Controladora de Vídeo

	1.5.1. Memória de, no mínimo, 08 (oito) Mbytes VRAM (vídeo RAM), SGRAM (Síncrono Gráfico RAM), SDRAM ou similar, específica para a controladora de vídeo, sem utilização da memória RAM da CPU;

1.5.2. Capacidade apresentação simultânea LCD / Monitor externo;

1.5.3. Display Matriz Ativa ou TFT Colorido de no mínimo 14´´;

	1.6. Teclado

	1.6.1. No mínimo 80 Teclas;

1.6.2. Com caracteres especiais da língua portuguesa;

1.6.3. Conjunto de teclas para movimentação do cursor;

1.6.4. No mínimo 12 (doze) teclas de função;

1.6.5. Recurso de repetição automática, quando a tecla for pressionada continuamente.

	1.7. Apontador

	1.7.1. Apontador tipo touch pad ou trackpoint embutido no gabinete do computador com no mínimo duas teclas;

	1.8. Comunicação

	1.8.1. Placa de rede com conector RJ45, padrão Fast Ethernet, 10/100 Mbits/s auto-sense, full-duplex ou GigaBit 100/1000Mbits/s auto-sense;

1.8.2. Fax/Modem com velocidade mínima de 56K V.90;

1.8.3. Possibilite conexão wireless a 54Mbs e suportar o padrão 802.11g, para fins de garantir compatibilidade com dispositivos IEEE 802.11g e IEEE 802.11b - WIFI;
1.8.4. Possibilite conexão infra-vermelho;

	1.9. Software

	1.9.1. Sistema Operacional Windows XP Professional em português ou Versão Superior, pré-instalado e com respectiva licença de uso e mídia para cada equipamento;

1.9.2. Drivers para instalação de todos os dispositivos oferecidos, compatíveis com os sistema operacional ofertado;

	1.10. Bateria e Alimentação

	1.10.1. Bateria de ION de Lítio, ou superior, com duração mínima para 02 (duas) horas de uso;

1.10.2. Fonte de alimentação externa, automática 110/220v;

	1.11. Características Especiais

	1.11.1. Peso máximo 3,0Kg com a bateria;

1.11.2. Maleta com capacidade para transporte de todo o material necessário para o funcionamento do equipamento;

	1.12. Garantia

	1.12.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos;


Item – 02
05 (cinco) Impressora Laser ou Eletrográfica Colorida

Requisitos Obrigatórios:
	2. IMPRESSORA À LASER OU ELETROGRÁFICA

	2.1. IMPRESSORA À LASER OU ELETROGRÁFICA – COLORIDA

	2.1.1. Tecnologia de impressão à Laser ou Eletrográfica;

2.1.2. Impressão colorida;

2.1.3.   01 (uma) bandeja de alimentação para 250 folhas com tamanho médio de A4 (210x297mm) a 8 ½” x 14” (216x335);

2.1.4. Compatível com no mínimo os sistemas operacionais windows 2000 (Server e Professional) e XP;

2.1.5. Resolução mínima de 1200x600 DPI;

2.1.6. Memória de no mínimo 64Mb de RAM;

2.1.7. Interface paralela padrão centronics e/ou USB;

2.1.8. Interface de Rede 100mbps e fornecimento de software de gerenciamento de impressão;

2.1.9. Velocidade de impressão mínima de 16ppm color e 24ppm mono;

2.1.10. Cabo lógico de comunicação para conexão ao computador;

2.1.11. Alimentação elétrica 110v;

2.1.12. Cabo de alimentação elétrica;

2.1.13. Manual e drives de instalação para todos os sistemas compatíveis solicitados.

	2.2. Tonner

	2.2.1. Fornecer 02 (dois) conjuntos de tonner´s adicionais além dos que já vem, na própria impressora, compatíveis com o equipamento ofertado.

	2.3. Garantia

	2.3.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos.


Item – 03
45 (quarenta e cinco) Impressora Laser

Requisitos Obrigatórios:

	3. IMPRESSORA À LASER

	3.1. IMPRESSORA À LASER – MONOCROMÁTICA

	3.1.1. Tecnologia de impressão à Laser;

3.1.2. Impressão monocromática / na cor preta;

3.1.3.   01 (uma) bandeja de alimentação para 250 folhas com tamanho médio de A4 (210x297mm) a 8 ½” x 14” (216x335);

3.1.4. Capacidade média de impressão do kit fotocondutor / fusor para 30000 (trinta mil) páginas;

3.1.5. Capacidade média de impressão do cartucho tonner para 2500 (duas mil quinhentas) páginas;

3.1.6. Capacidade de impressão mensal para no mínimo 10000 (dez mil) páginas;

3.1.7. Compatível com no mínimo os sistemas operacionais windows 2000 (Server e Professional) e XP;

3.1.8. Resolução mínima de 600x600 DPI;

3.1.9. Memória de no mínimo 32Mb de RAM;

3.1.10. Interface paralela padrão centronics e USB;

3.1.11. Velocidade de impressão mínima de 17ppm;

3.1.12. Cabo lógico de comunicação para conexão ao computador;

3.1.13. Alimentação elétrica 110v;

3.1.14. Cabo de alimentação elétrica;

3.1.15. Manual e drives de instalação para todos os sistemas compatíveis solicitados.

	3.2. Tonner

	3.2.1. Fornecer 02 (dois) tonner´s adicionais além do que já vem, na própria impressora, compatíveis com o equipamento ofertado.

	3.3. Garantia

	3.3.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos.


Item – 04
10 (dez) Impressoras Matriciais

Requisitos Obrigatórios:

	4. Impressora Matricial

	4.1. Características básicas

	4.1.1. Resolução de, no mínimo: Horizontal: 360 ppp (pontos por polegada); Vertical: 360 ppp (pontos por polegada) ;

4.1.2. Matricial de impacto com cabeça de impressão de, no mínimo, 24 agulhas;

4.1.3. Bidirecional;

4.1.4. Fontes residentes: Rascunho (Draft), e Courier, Roman ou Sans Serif no mínimo;

4.1.5. Mínimo de 80  colunas;

4.1.6. Espaçamento de linha: 1/6" default e programável através de linguagem ESC/P2 ou similar;

4.1.7. Capacidade de impressão em folha avulsa nos tamanho A4 , ofício e legal; formulários contínuos de 80 colunas; envelopes; etiquetas, formulários multivias (Original mais, no mínimo, 2 folhas em papel com carbono);

	4.2. Velocidade

	4.2.1.   Impressão de, no mínimo, 275 cps (caracteres por segundo) para impressão de letras e números, com tamanho de caractere de 10, 11 , 12, 13 ou 14 cpp (caracteres por polegada) em pelo menos uma das fontes citadas anteriromente (não será aceito em modo rascunho rápido – High Speed Draft);

	4.3. Comandos 

	4.3.1.  Linguagem de comandos ESC/P2 ou similar compatível;

	4.4. Tracionamento

	4.4.1. Mecanismo de tracionamento por fricção de folha avulsa e formulário contínuo;

4.4.2. Trator do tipo empurra (formulário contínuo passa pelo trator antes de passar pela cabeça de impressão) ou puxa (formulário contínuo passa pela cabeça de impressão antes de passar pelo trator) com tensionamento de papel;

4.4.3. Teclas para ajuste de posicionamento para formulário contínuo;

4.4.4. Retrocesso de formulário contínuo para carga de folha avulsa sem necessidade de remoção do formulário contínuo;

	4.5. Alimentação Elétrica

	4.5.1. Alimentação elétrica nominal 110VAC, 60 Hz;

	4.6. Interface

	4.6.1. Paralela de 8 bits padrão Centronics com conector Amphenol de 36 pinos fêmea, de acordo com a norma IEEE 1284; 

	4.7. Drivers

	4.7.1. Drivers em disquete ou CD para Windows 2000 (Server e Professional), XP e 2003 Server;

4.7.2. Será aceito, em substituição a mídia solicitada anteriormente comprovação de que as versões do Windows 2000 (Server e Professional), XP e 2003 Server possuam, em suas listas, os drivers para o(s) equipamento(s) cotado(s), identificado por marca e modelo.

4.7.3. Os drivers fornecidos em mídia ou obtidos por intermédio das listas de drivers devem permitir a utilização de toda as funcionalidades da impressora e do solicitado neste Projeto Básico.

	4.8. Cabos 

	4.8.1. Junto a cada impressora deverá ser fornecido um cabo paralelo para conexão da impressora ao microcomputador com, no mínimo, 2 metros de comprimento padrão Bidirecional, com conector tipo Amphenol de 36 pinos e conector DB25 macho padrão e de acordo com a norma IEEE 1284;

4.8.2. O cabo de força da impressora deverá possuir, no mínimo, 80 centímetros de comprimento.

	4.9. Garantia

	4.9.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos;

4.9.2. Declaração ou Atestado do fabricante informando a empresa para assistência técnica autorizada na cidade de Palmas-TO;


Item – 5
70 (setenta) Nobreaks

Requisitos Obrigatórios:

	5. Nobreak de 1.2 KVA bivolts
	

	5.1. Características básicas
	

	5.1.1. Nobreak com potência mínima de 1.2 KVA bivolt;

5.1.2. Tensão de entrada de 115/220 V;

5.1.3. Com variação de entrada quando a 115V (94 à 142) e quando a 220V (170 à 265V) ou superior;

5.1.4. Tensão de saída 115V;

5.1.5. Com, no mínimo, 02 (duas) baterias internas 12V/7Ah;

5.1.6. Com, no mínimo, 04 (quatro) tomadas (não será aceito extensão).
	

	5.2. Garantia

	5.2.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos;


Item – 06
25 (vinte e cinco) Impressora a Jato de Tinta

Requisitos Obrigatórios:

	6. Impressora a Jato de Tinta

	6.1. Impressão

	6.1.1. Impressão a Jato de tinta policromática com utilização simultânea, no carro de impressão, dos cartuchos preto e colorido;

6.1.2. Resolução de 1200 X 1200 dpi;

6.1.3. Utilizar folhas planas soltas tamanho A4, carta, ofício,  Legal , Executivo, A5, dos tipos  timbrado, com relevos e envelopes 10, DL, C6;

6.1.4. Impressão orientada para “portrait” e “landscape”;

6.1.5. Impressão, modo texto, de no mínimo 80 colunas;

6.1.6. Configuração via software;

6.1.7. Alimentação automática de folhas, com bandeja regulável para o tamanho A4, Carta, Ofício e Envelope com capacidade de, no mínimo, 50 folhas ( A4, Carta, Ofício) na entrada de papel;

6.1.8. Bandeja de alimentação e saída do papel frontal;

6.1.9. Compatibilidade para operação com Windows 2000 Pro e Server, XP  2003 Server;

6.1.10. Impressão de transparências nos tamanhos: Carta, A4 sem necessidade de cartuchos especiais.

	6.2. Cartuchos de Impressão

	6.2.1. 03 (três) jogos de cartuchos de impressão, cada jogo compostos por 01 (um) cartucho para impressão preto e 01 (um) cartucho para impressão colorida;

	6.3. Alimentação Elétrica

	6.3.1. Alimentação Elétrica nominal 100/240 VAC com comutação automática, 60Hz (não será aceito transformador de voltagem);

	6.4. Velocidade de Impressão

	6.4.1. Atingir velocidade nominal de impressão em modo normal, de página de texto, na cor preta, de 9 PPM (páginas por minuto);
6.4.2. Atingir velocidade nominal de impressão em modo normal, em cores, incluindo a cor preta, de 5 PPM (páginas por minuto);

	6.5. Memória

	6.5.1. Memória de, no mínimo, 256 Kbytes;

6.5.2. Memória (buffer de recepção) de no mínimo 16Kbytes;

	6.6. Interface

	6.6.1. Interface de comunicação paralela bidirecional, IEEE 1284-ECP, padrão Centronics com conector tipo Amphenol de 36 pinos e / ou Interface USB

	6.7. Cabo

	6.7.1. 01 (um) Cabo USB de pelo menos 2,5 mts de comprimento compatível com a interface apresentada no item anterior caso seja ofertado conexão USB, caso contrário, deve ser fornecido 01 (um) Cabo paralelo para conexão da impressora ao microcomputador com, no mínimo, 2 metros de comprimento, padrão Bidirecional com conector tipo Amphenol de 36 pinos e conector DB25 macho;

	6.8. Drivers

	6.8.1. Drivers CD para Windows 2000 (Server e Professional) e  XT;

6.8.2. Será aceito, em substituição a mídia solicitada anteriormente por comprovação de que as versões do Windows 2000 (Server e Professional) e XP possuam, em suas listas, os drivers para o(s) equipamento(s) cotado(s), identificado por marca e modelo.

6.8.3. Os drivers fornecidos em mídia ou obtidos por intermédio das listas de drivers devem permitir a utilização de toda as funcionalidades da impressora e do solicitado neste Projeto Básico.

	6.9. Garantia

	6.9.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos;

6.9.2. Declaração ou Atestado do fabricante informando a empresa para assistência técnica autorizada na cidade de Palmas-TO;


Item – 7
75 (setenta e cinco) Estabilizadores 1.3Kva

Requisitos Obrigatórios:

	7. estabilizador 1.3 Kva

	7.1. Características básicas

	7.1.1. Potência mínima de 1.3Kva;

7.1.2. Alimentação de entrada 110 / 220v chaveada;

7.1.3. Estabilização em quatro estágios por meio de circuito microprocessado;

7.1.4. Filtro linha integrado com protetor contra surtos;

7.1.5. Led´s frontais indicativos: ligado / desligado, rede normal, rede baixa e rede crítica (no mínimo);

7.1.6. Chave liga / desliga embutida para evitar desligamento acidental;

7.1.7. No mínimo 03 (três) tomadas 2P+T de saída 110v;

7.1.8. Proteção de Sub/Sobretensão com rearme automático;

7.1.9. Cabo de alimentação elétrica de no mínimo 1,5mts e tomada 2P+T;

7.1.10. Porta fusível externo com 01 (um) fusível de reserva.

	7.2. Garantia

	7.2.1.  Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir do aceite / atesto do equipamento.


Item – 08
50 (cinqüenta) Microcomputadores
Requisitos Obrigatórios:

	8. – microcomputador – Características Principais

	8.1.  Unidade Principal

	8.1.1. 01 (um) processador padrão Intel Pentium IV ou superior com as características a seguir:

8.1.2. Clock de, no mínimo, 3.0 GHz (Gigahertz) e barramento mínimo de 800 MHz.

8.1.3. Memória Cache L1 de, no mínimo, 32 KB (Kilobytes) e L2 de, no mínimo, 512 KB (Kilobytes), operando na mesma freqüência de clock do processador.

	8.2. Placa-Mãe

	8.2.1. Velocidade do barramento de sistema - FSB (- Front Side Bus) de, no mínimo, 800 MHz (Megahertz).

8.2.2. Soquete 478 ou compatível para atualização de processador. 

8.2.3. Deve suportar o processador cotado.

8.2.4. No mínimo, 2 (dois) slots de expansão padrão PCI livres após a instalação de todos os dispositivos.

8.2.5. No mínimo, 1 Gb (Um Gigabyte) de memória DDR com freqüência para comunicação com o barramento de, no mínimo, 800 MHz (Megahertz) ou superior.

8.2.6. No mínimo, 1 (um) slot de memória DDR de livre após a instalação de todos os dispositivos.

8.2.7. No mínimo, 1 (uma) interface serial livre padrão RS-232C com circuito UART padrão 16550 ou superior e compatível.

8.2.8. 1 (uma) interface paralela bidirecional livre, com as características a seguir.

8.2.9. Padrões EPP/ECP (norma IEEE 1284).

8.2.10. Conector DB25 fêmea.

8.2.11. 1 (uma) interface para conexão de teclado com conector padrão MiniDIN PS2 fêmea.

8.2.12. 1 (uma) interface para conexão de mouse padrão MiniDIN PS2 fêmea.

8.2.13. USB 2.0 (Universal Serial Bus) com um total de no mínimo, 4 (dois) conectores externos, sendo pelo menos 02 (dois) acessíveis no painel dianteiro.

8.2.14. Relógio interno de tempo real.

8.2.15. BIOS com as características a seguir.

a. Gravada em memória do tipo flash EEPROM ou em outro tipo de memória regravável.

b. Armazena dados do setup.

c. Padrão Plug & Play.

d. Ativação e desativação de password mediante o menu de inicialização (menu de setup).

e. Senhas de proteção para acesso ao Setup da Estação de Trabalho com dois tipos de perfis de usuário.

f. Recurso para detecção automática de novas unidades de discos rígidos.

g. Data de atualização posterior a 01.01.2001.

h. Boot pela unidade de CD-ROM.

i. Capacidade de inibir boot pela unidade de disco flexível e pela unidade de CD-ROM.

j. Padrão DMI versão 2.0 ou superior.

k. Tecnologia SMART.

8.2.16. Alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático da CPU através do Sistema Operacional.

8.2.17. Controladora de disco flexível que suporte, no mínimo, 2 (dois) periféricos.

8.2.18. Controladora de disco rígido IDE “on board” padrão Ultra ATA DMA/100 ou superior, tecnologia SMART com, no mínimo, 2 (dois) canais (cada canal deve suportar, no mínimo, 2 (dois) periféricos) padrão DMI 2.0 ou superior;

8.2.19.  01 (um) cabo IDE padrão Ultra DMA/100 S.M.A.R.T para conexão de 02 (dois)  discos rígidos;

8.2.20. 01 (um) cabo IDE para conexão de 02(dois) dispositivos, sendo um a unidade de DVD/CDROM;

8.2.21. 01 (um) cabo FDD para o drive de 3,5MB;

8.2.22. Os cabos mencionados nos itens acima, deverão permitir conexão de, no mínimo, dois dispositivos simultâneos;

8.2.23. Não apresentar circuito ou placa fax / modem, nem de forma desabilitada.

	8.3.  Dispositivos de Armazenamento

	8.3.1. 01 (uma) unidade de disco flexível de 3½", 1.44 Megabytes, configurada como drive “A:”.

8.3.2. Instalada com acesso pela parte frontal do gabinete e acessível independentemente da inclinação do teclado.

8.3.3. 01 (uma) unidade de disco rígido com as características a seguir:

8.3.4. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 80 GB (oitenta Gigabytes).

a. Tempo médio de busca (average seek time) de, no máximo, 9,5 ms.

b. Padrão Ultra ATA DMA/100 ou superior.

	8.4. Controladora de Vídeo

	8.4.1. 01 (uma) controladora de vídeo padrão SVGA com as características a seguir.

a. Memória RAM especifica para a controladora de vídeo de, no mínimo, 64 MB (sessenta e quatro Megabytes) sem utilização da memória principal

b. Resolução mínima de 1.280 X 1.024 pixels e, no mínimo, 16 milhões de cores (cores de 24 bits) com imagens sem oscilação (flicker).

c. Taxa de atualização (refresh) de, no mínimo, 75 Hz com a resolução solicitada.

	8.5. Controladora de Som

	8.5.1. Arquitetura de barramento PCI com som digital Stereo.

8.5.2. Conector/interface no mínimo, para: saída para caixa acústica e entrada de linha e/ou microfone externo.

8.5.3. Chip sintetizador de som com implementação de tecnologia 3D Stereo.

8.5.4. Amostragem de sinal de áudio de 5 KHz a 48 KHz, com resolução de, no mínimo, 4 a 16 bits.

8.5.5. Conexão para áudio direta com a unidade gravadora e leitora de CD-ROM (ligação da unidade gravadora e leitora de CD-ROM à placa de som através de cabo de áudio próprio).

8.5.6. Suporte para Microsoft® DirectSound, DirectSound 3D e tecnologias de áudio derivadas.

8.5.7. Full-duplex para gravação e reprodução simultâneas de sons.

	8.6. Caixas Acústicas

	8.6.1. No mínimo, 2 (dois) Watts RMS por canal. O amplificador de potência poderá estar integrado na placa de som especificada no item anterior ou embutido nas caixas acústicas.

8.6.2. No mínimo, 2 (duas) caixas acústicas (stereo).

8.6.3. Alimentação elétrica via USB ou com seleção automática ou manual para 110/220VAC (caso as caixas acústicas necessitem de alimentação elétrica para o funcionamento do amplificador).

	8.7. 01 (uma) Interface de Rede

	8.7.1. Padrão Ethernet 1000Mbits (Gigabit) com as características a seguir:

a. Padrão PCI.

b. Transferência de dados mediante Bus Master DMA.

c. Atende à norma IEEE 802.3 e 802.3u.

d. Velocidade de comunicação de 10,  100 e 1000 Mbits/s automaticamente com equipamento concentrador (e.g. switch). Após a negociação, é utilizada a maior velocidade aceita pelo equipamento concentrador.

e. Conector RJ-45 fêmea.

f. Software de configuração.

g. Configuração automática da interface.

h. Padrão Plug & Play.

i. Software de diagnóstico.

j. Indicador luminoso de atividade de rede (link).

k. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior.

l. Padrão DMI versão 2.0 ou superior.

	8.8. Drive de DVD/CDROM

	8.8.1. 1 (uma) unidade gravadora e leitora de DVD/CD-RW interna, com as características a seguir:

a. Instalada horizontalmente na parte frontal do gabinete e acessível independentemente da inclinação do teclado.

b. Velocidade mínima de leitura de 52X,  velocidade mínima de gravação de 32X,  velocidade mínima de regravação de 52X.

c. Indicador luminoso de atividade.

d. Unidade padrão EIDE. Gravação nos formatos: ISO 9660-HFS, Rockridge, PhotoCD, Vídeo CD, CD-I, CD-Extra (CD-Plus), Enhanced CD, CD-R, CD-Midi e CD-Áudio.

e. Gravação de CD-R (CD gravável).

f. Gravação e formatação de CD-RW (CD regravável).

g. Grava CD-R e CD-RW, no mínimo, no tamanho 650 Megabytes / 74 minutos. 

h. Gravação de CD de áudio e CD de dados.

8.8.2. Software para gravação de CD

i. Interface gráfica do usuário - GUI com janelas padrão Windows.

j. Compatível com MS-Windows NT Workstation 4.0 e MS-Windows 2000 Professional,  padrão Português-Brasil.

k. Compatível com a unidade gravadora e leitora de CD-ROM e a Estação de Trabalho cotada.

l. Grava CDs nos formatos solicitados no item  anterior.

m. Cria imagens para CD, salvando o arquivo de imagem no HD e/ou local indicado, para posterior gravação de CDs.

n. Cópia completa de CD.

o. Cria CD a partir de arquivos selecionados pelo usuário do programa.

p. Formata CD-RW.

q. Grava CD-R e CD-RW, no mínimo, no tamanho 650 Megabytes / 74 minutos.

r. Reconhecimento de velocidade máxima da unidade gravadora e leitora de CDROM para gravação de CD.

s. Seleção da velocidade de gravação.

t. Seleção de gravação com ou sem teste de mídias e arquivos para gravação.

u. Fechamento ou não de sessão de gravação no CD a ser gravado.

v. Criar CD`s com capacidade de inicialização de Sistema Operacional (CD de BOOT).

	8.9. Teclado

	8.9.1. Layout de acordo com o padrão ABNT-2.

8.9.2. Teclas de Iniciar e de Atalho do MS-Windows.

8.9.3. Mudança de inclinação do teclado.

8.9.4. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m.

8.9.5. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector.

	8.10. Mouse Optical

	8.10.1. No mínimo, 2 (dois) botões de controle, com dispositivo de rolagem do cursor entre os botões.

8.10.2. Resolução ótica.

8.10.3. Mídia com software de instalação.

8.10.4. Conector padrão USB.

8.10.5. Mousepad com as características a seguir:

8.10.5.1. Dimensões mínimas: 19 cm X 23 cm.

8.10.5.2. Parte superior em material específico para mouse ótico.

8.10.5.3. Parte inferior em borracha antiderrapante.

	8.11. Gabinete

	8.11.1. Tipo desktop ou torre.

8.11.2. Caso seja do tipo desktop, este deverá acomodar monitor de 17”(dezesete polegadas) sobre o gabinete.

8.11.3. No mínimo, 1 (uma) baia de 5¼” livre após a instalação da unidade gravadora e leitora de CD-ROM, unidade de disco rígido e da unidade de disco flexível e acessível na parte frontal.

8.11.4. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso à unidade de disco rígido.

8.11.5. Chave removível, impedindo o acesso ao interior do mesmo ou dispositivo no próprio gabinete que possibilite a colocação de cadeado (neste caso o cadeado deverá ser fornecido junto com a estação de trabalho).

8.11.6. Deverá ser fornecida 2 (duas) chaves

8.11.7. Abertura sem o uso de ferramenta e sem a necessidade de retirada de parafusos (o gabinete não deve possuir parafusos para fechamento).

	8.12. Fonte

	8.12.1. Alimentação 110 V e 220 V automática ou manual.

8.12.2. Capaz de suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos.

8.12.3. 2 (duas) tomadas, sendo 1 (uma) de entrada e outra de saída, permitindo a ligação do microcomputador e monitor de vídeo, ou cabo y (cabo de força com 3 (três) pontas, sendo 1 (uma) para conexão na tomada,  e as outras para conexão do monitor e da fonte do microcomputador) ou cabo similar.

	8.13. Compatibilidade

	8.13.1. Junto ao(s) equipamento(s) deverá(ão) ser fornecidos drivers para todos os componentes, processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades, interfaces e subsistemas, e outros que se fizerem necessários para a configuração do(s) mesmo(s) no(s) Sistemas Operacionais MS-Windows NT Workstation 4.0, MS-Windows 2000 Professional e MS-Windows XP, Linux Red Hat versão 7.0 ou superior e Conectiva 7.0 ou superior.

	8.14. Software

	8.14.1. Sistema Operacional Windows 2000 Professional em português ou Versão Superior, pré-instalado e com respectiva licença de uso e mídia para cada equipamento;

8.14.2. Drivers para instalação de todos os dispositivos oferecidos, compatíveis com o sistema operacional ofertado;
8.14.3. Pacote MS Office composto de pelo menos os seguintes aplicativos: Word, Excel e Power Point; com respectiva licença de uso e Mídia.

	8.15. Garantia

	8.15.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos;

8.15.2. Declaração ou Atestado do fabricante informando a empresa para assistência técnica autorizada na cidade de Palmas-TO;

8.15.3. Deverá ser apresentada comprovação que o modelo do equipamento consta na Lista de Compatibilidade de Hardware (HCL) da Microsoft.


Item – 09
150 (cento e cinqüenta) Monitores de Vídeo – Tela de Cristal Liquido

Requisitos Obrigatórios:

	9. Monitor de Vídeo – Tela de Cristal Líquido

	9.1. Características básicas

	9.1.1.  Tipo LCD policromático.

9.1.2.  Tamanho de, no mínimo, 17” (dezessete polegadas) sendo a área real de visibilidade de informação de, no mínimo, 15” (quinze polegadas). 

9.1.3.  Taxa de atualização (refresh) de, no mínimo, 70 Hz a resolução de 1280 X 1024 pixels e 16 milhões de cores em modo não-entrelaçado e com imagens sem oscilação (flicker).

9.1.4.  Dot pitch igual ou inferior a 0,28 mm horizontal e vertical.

9.1.5. Padrão Plug & Play.

9.1.6. Controles para ajustes de imagem: brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal, tamanho, distorção do tipo almofada (pincushion), trapezóide (trapezoid).

9.1.7. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240 volts.

9.1.8. Capacidade de aguste de altura e inclinação vertical.

9.1.9. Padrão MPR-II para emissões elétricas e magnéticas.

9.1.10. Cabo de conexão ao computador;

9.1.11. Cabo de alimentação elétrica.

	9.2. Software e Manual

	9.2.1.  Drivers para instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 98, 2000, XP e NT; 

	9.3. Garantia

	9.3.1.  Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir do aceite / atesto do equipamento.


 Item – 10
10 (Dez) Scanner de Mesa

Requisitos Obrigatórios:

	10.1 – Especificações

	10.1.1. Tipo de Digitalização em mesa – vertical ou horinzontal
10.1.2. Profundidade de 48 bits
10.1.3. Digitalização em cores
10.1.4. Resolução de hardware de 2400 x 2400 dpi
10.1.5. Resolução da digitalização de 2400 dpi
10.1.6. Níveis de escala de cinza de 256
10.1.7. Máximo tamanho da digitalização de 216mm x 279mm

10.1.8. Velocidade de tarefas, scanner 48s, texto OCR carta B/P;28s, foto colorida 4x6”;31s, mapa de bits 

10.1.9. Velocidade de digitalização, pré-visualização de 7 segundos

10.1.10. 01 porta USB externa

10.1.11. Tensão de alimentação de Entrada de 100 até 240VCA (+/- 10%), 50/60 Hz(+/- 3 Hz)

10.1.12. Sistemas operacionais compatíveis: windows XP e Windows 2000 Professional.

10.1.13. Faixa de Temperatura de operação de 5 a 45 ºC

10.1.14. Dimensões métricas 48,8 x 34 x 16cm

	10.2 Garantia

	10.2.1 Garantia não inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos.




