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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEGURANÇA INSTITUCIONAL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO 
1 - DO OBJETO

1.1. O objeto deste termo de referência é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição pelo tribunal Regional Eleitoral do Tocantins de: Catracas de controle de acesso; Kit para credenciamento de servidores; Kit com leitoras biométricas para abertura de portas e Fechaduras eletro magnéticas; bem como, os serviços especializados de instalação, de configuração, de testes, de funcionamento, de manutenção e garantia destes equipamentos.
NOTA: Fica estabelecido que todos os equipamentos acima citados, devem obrigatoriamente ser compatíveis com o software de gerenciamento de controle de acesso “secullum acesso.net”, do qual o TRE/TO já detém a licença de funcionamento.
2 - DA JUSTIFICATIVA

2.1.
É através do objeto pretendido neste Termo de Referência, que poderemos ter o controle e registro efetivo por meios eletrônicos e mecânicos, de todos os acessos às dependências do prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, pois os que têm atualmente, estão obsoletos, e estes equipamentos constituem itens relevantes e inerentes às ações da Segurança Institucional do TRE-TO voltadas para o aperfeiçoamento dos sistemas internos de segurança;
2.3.
Trata-se de responsabilidade objetiva da Administração, o zelo pela segurança dos seus patrimônios, e de todos os seus usuários;

3 - DA VISTORIA

3.1.
Um responsável técnico de cada empresa interessada poderá, acompanhado por servidor designado pela SADOR, Secretaria de Administração e Orçamento do TRE/TO, vistoriar os locais onde serão instaladas as catracas e os demais equipamentos, para conhecerem as características, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos, mediante o que admitirão o prévio e total conhecimento da situação; 
3.2.
A vistoria não será obrigatória, mas ajudará na elaboração das propostas, principalmente, em função da instalação de uma catraca em local novo, e de três leitoras biométricas em novas salas, nas quais, ainda não têm cabeamento para este fim, pois, não se tem outra forma mais exata de mensurar a quantidade de materiais acessórios, bem como a dificuldade dos serviços a serem executados do que uma observação “in loco”
3.3.
Se necessário, a vistoria poderá ser realizada até o dia útil anterior ao do certame, e deverá ser previamente agendada pelo telefone (0XX63) 3233-9783, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 12hs e 14h às 18h;

3.6.
Realizada a licitação, não serão admitidas, em nenhuma hipótese, alegações de desconhecimento dos serviços ou das condições dos locais de execução, a pretexto de não realizá-los.

4 - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1
As propostas de preços serão adjudicadas pelo valor global, principalmente porque leva em consideração a compatibilidade de funcionamento entre os equipamentos, já que todos trabalharão interligados e gerenciados pelo mesmo software, o que ficaria facilitado sendo eles de um mesmo fabricante ou fornecedor. Elas serão de inteira responsabilidade dos licitantes, não se lhes reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a pretensão de alterar o valor global ofertado;
4.2
Os equipamentos e materiais descritos nas propostas de preços deverão ser especificados de forma clara, completa e minuciosa, com a indicação da marca e do modelo, acompanhado de catálogos técnicos comprovando as especificações mínimas exigidas neste termo;
4.3.
Os preços relativos aos serviços prestados deverão obrigatoriamente serem cotados individualmente, ou seja, por cada equipamento instalado, juntamente com os materiais citados no conjunto de acessórios, relacionado no Anexo 1 deste Termo de Referência, em função da aquisição ser através de Registro de Preços, e estes equipamentos serem solicitados à medida da necessidade do TRE/TO;

4.4.   Não serão aceitas propostas apresentadas por consórcio de empresas;
4.5.
Caberá à Administração do TRE-TO decidir os casos omissos relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços de instalação dos equipamentos.

5 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS
5.1.
As empresas interessadas em participar do certame licitatório deverão:

5.1.1.
Apresentar Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia - CREA, contendo o(s) nome(s) do(s) responsável (is) técnico(s);

5.1.2. Apresentar 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica em nome da empresa, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que comprove(m) ter a empresa fornecido, instalado e prestado serviços de manutenção de catracas de controle de acesso com características semelhantes às especificadas com o uso de banco de dados e cartões de proximidade e biometria; 
6 - DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A SADOR, Secretaria de Administração e Orçamento do TRE-TO designará uma comissão de servidores da Seção de Segurança e Transportes – SETRAN, juntamente com a Sessão de Patrimônio e Almoxarifado- SPA, e Coordenação de suporte e infraestrutura- CSI, que serão os responsáveis pelo recebimento, acompanhamento e fiscalização da execução deste termo de referência, procedendo ao registro de eventuais ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, acompanhando os serviços de instalação dos equipamentos, tendo ela, dentre outras, a incumbência de solicitar a reparação, correção, remoção ou substituição do objeto contratado ou dos materiais empregados, no total ou em parte, as expensas desta, quando verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

7 - DOS PRAZOS DO RECEBIMENTO

7.1.
A empresa vencedora da licitação deverá entregar no prédio sede do TRE/TO, no seguinte endereço, Quadra 202 norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, lotes 1 e 2, no Plano Diretor Norte em Palmas/TO, CEP-77006-214, para a Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização, cada vez que for solicitada, os equipamentos e componentes no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do dia imediatamente após o recebimento da nota de empenho. A partir da entrega destes equipamentos, a mesma terá até 15 (quinze) dias corridos para a instalação total, e pronta para o recebimento provisório;
7.2
após atesto do recebimento provisório pela Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização, referente ao término da instalação, configuração dos equipamentos, e testes do sistema, dar-se-á início a um período de operação assistida de 15 (quinze) dias corridos;
7.3
o recebimento definitivo realizar-se-á no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia imediatamente posterior ao final do período de operação assistida;
7.4
a empresa vencedora da licitação iniciará a prestação dos serviços de manutenção em garantia, imediatamente após o recebimento definitivo do sistema.

8 - DA GARANTIA

8.1. O prazo de garantia de todos os serviços, equipamentos, acessórios do sistema de controle de acesso, (com exceção do software), contra mau funcionamento, defeitos de fabricação, instalação ou qualquer tipo de incompatibilidade entre os hardwares, deverá ser de no mínimo 1 (um) ano, a contar da data da emissão do termo de recebimento definitivo; 
8.2. Durante este período de garantia, a empresa contratada deverá acompanhar os procedimentos de reparo junto ao fabricante, se for o caso, providenciando, quando solicitado, a retirada do equipamento, o acompanhamento do serviço e a devolução dentro dos prazos estabelecidos, sem ônus para ao TRE-TO.
9 - DOS TESTES E ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
9.1.  Após a instalação, a empresa deverá realizar todos os testes necessários, perante a      Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização, atendendo às seguintes condições:

a) Comprovar a instalação do sistema em conformidade com as especificações técnicas constantes da proposta comercial e;
b) Realização de teste “in loco”, onde todas as funcionalidades do sistema deverão ser comprovadas em conformidade com as especificações técnicas constantes da proposta comercial e deste Termo de Referencia.
9.2.
Se durante os serviços de instalação for verificada a necessidade de adaptações que alterem a estrutura física das dependências do TRE-TO, ficará a empresa vencedora da licitação obrigada a realizar os serviços necessários da estrutura física das áreas em que ocorrer a intervenção, devendo recompor o ambiente em sua forma original;

9.3..
Todos os serviços de infra-estrutura elétrica e civil, porventura necessários à instalação do sistema, serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação, que antes de iniciar a execução dos serviços, submeterá à análise, à autorização e ao acompanhamento do TRE-TO. 
9.4..
A empresa deverá manter, durante a execução dos serviços, um funcionário habilitado para coordenar as atividades, com vistas ao cumprimento de todas as obrigações referentes à implantação do sistema;

9.5..
Todo contato ou comunicação sobre assuntos relacionados à implantação do sistema, deverá ser feito por escrito.

10 - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E DA RECONFIGURAÇÃO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

10.1.
Durante o prazo da garantia, a empresa vencedora da licitação deverá enviar um técnico/engenheiro ao TRE/TO, no prazo máximo de 01 (um) dia, a partir do recebimento de comunicação de ocorrências de problemas no sistema, através de e-mail, ou ofício expedido pelo TRE/TO, para que o mesmo faça um diagnóstico geral do(s) problema(s). A partir deste diagnóstico a Empresa deverá obedecer os seguintes prazos;
10.2.
01 (Um) dia útil para ajuste de componentes dos equipamentos e acessórios, bem como reconfiguração do sistema (no local);
10.3  02 (dois) dias úteis para fazer qualquer tipo de reparo nos componentes destes equipamentos e acessórios; 
10.4.
04 (quatro) dias úteis para providenciar a substituição de qualquer componente destes equipamentos e acessórios;
10.5     10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição completa de um equipamento por um novo de primeiro uso;
10.6.
A empresa vencedora da licitação deverá substituir o equipamento/acessório instalado por um novo e de primeiro uso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, na hipótese de a soma dos períodos de paralisações ultrapassarem 10 (dez) dias úteis, dentro de qualquer período de 90 (noventa) dias corridos;

11 - DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

11.1.
A empresa vencedora da licitação deverá elaborar e fornecer ao TRE/TO um Manual de operação, que deverá ter, no mínimo:

a) Descrição detalhada da operação de todo o sistema;
b) Procedimentos de instalação e configuração;
c) Procedimentos de backup e suas restaurações.

12 - DO PAGAMENTO
12.1.
O pagamento se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da Fatura e demais documentos fiscais necessários, e condicionado a emissão do Termo de recebimento definitivo por parte da Comissão de fiscalização citada no item 6 deste Termo de Referência, conforme constatação do quantitativo e qualitativo, dos equipamentos efetivamente instalados e em funcionamento.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1
receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes deste Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da contratada, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características pretendidas;

13.2
informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega do objeto e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;

13.3.
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto pactuado;

13.4.
Comunicar, por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas no objeto fornecido;

13.5.
Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas;

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1.
Obedecer às especificações do objeto, constantes deste Termo de Referência, da proposta apresentada e do ato convocatório, cumprindo o prazo estabelecido;

14.2.
Responsabilizar-se pelo transporte do equipamento até as dependências da contratante, como também pelas despesas a ele inerentes;

14.3.
Será de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todo e qualquer material de consumo utilizado na instalação do equipamento.

14.4.
Responsabilizar-se por todas as obrigações dos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais da execução do contrato com a Contratante;

14.5.
Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou por terceiros sob sua responsabilidade, por negligencia, imprudência ou imperícia, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo tendo a fiscalização da Contratante.
15.
DA ENERGIA ELÉTRICA LOCAL:
15.1
No local de instalação deverá estar disponível energia elétrica a partir dos shafts, onde se encontram os quadros elétricos de energia normal; nesses quadros elétricos serão liberados circuitos para alimentação dos equipamentos em tensão 220v ca, circuito monofásico em 3 fios (f + n + t). A empresa vencedora da licitação deverá, a partir destes, lançar os circuitos elétricos necessários para alimentação dos equipamentos;

15.2.
A empresa vencedora da licitação deverá verificar as condições de fornecimento de energia elétrica, descrito acima, antes de ligar os seus equipamentos.

16.
DA REDE DE ATERRAMENTO:
16.1.
Estarão disponíveis nas edificações locais de instalação dos equipamentos, pontos de aterramento nos quadros elétricos, para os equipamentos do sistema de controle de acesso;

16.2
A empresa vencedora da licitação deverá verificar as condições do ponto de aterramento descritas antes de instalar os seus equipamentos;
17
DAS NORMAS TÉCNICAS

17.1
Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira De Normas Técnicas;
17.2.
Sempre com a aprovação do TRE/TO, poderão ser aceitas outras normas de reconhecida autoridade, desde que possam garantir o grau de qualidade desejado. Em suas propostas as empresas interessadas deverão informar quais as normas técnicas aplicáveis aos produtos;

18
DA REDE DE DADOS PARA CONEXÃO DAS CATRACAS
18.1.
A estrutura do sistema se encontra pronta a partir dos equipamentos já existentes (três catracas, duas leitoras de abertura de portas e um kit de credenciamento), até o servidor onde está instalado o software de gerenciamento (secullum acesso net), na sala de segurança, passando pelo switch (no shaft do subsolo), neste caso, a empresa deverá somente trocar os equipamentos pelos novos e configurá-los. Os outros serviços que devem ser providenciados pela Contratada, será a instalação completa das três “leitoras de abertura de portas” que serão instaladas em novos locais, (CPD, Protocolo e SJI), bem como de mais uma catraca que será instalada em um novo local (saída para o estacionamento no térreo), conectando-os também com o servidor de gerenciamento na sala de segurança;
18.2.
Todas as caixas de passagem, racks e tomadas rj-45 deverão estar identificadas de acordo com orientação do TRE/TO.
19 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAS

19.1. Cabo UTP CAT 5e ou 6

Deverão possuir 04 (quatro) grupos de pares de condutores sólidos de cobre nu, trançados, com bitola entre 22 e 24 AWG, envolvidos em isolantes termoplásticos, com capa externa de material PVC, retardante a chama, com bitola externa inferior a 6,35mm, atendendo à norma ANSI/ICEA S-80-576. 
19.2.
Eletrodutos e conduletes:
Deverão ser em pvc na área interna e de metal na área externa, seguindo o padrão do TRE/TO, com emendas realizadas por meio de luvas de encaixe;

19.3.
Caixas de passagem:

Em todas as instalações as caixas comuns - quadradas, retangulares - serão em pvc,(interno), e metal (externo), com tampa;

19.4.
Quadros elétricos:
Os quadros deverão ser do tipo de sobrepor, construído em pvc, que conterá normalmente o disjuntor geral, barramentos (fase, neutro e terra), disjuntores parciais, espelho e porta, deverão possuir tampas removíveis para facilitar a instalação dos demais dispositivos;
19.5. Devido às características personalizadas dos diversos materiais existentes no mercado, a qualidade e estrutura dos cabos e dos demais acessórios, será de responsabilidade de cada licitante, os quais deverão fazer levantamento “in loco” do quantitativo destes, que deverão estar discriminados em planilha anexa à proposta, constando inclusive, a marca dos mesmos. Todos estes materiais devem ser de primeira linha e já comercializados no mercado nacional;
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.
Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei 8.666/93, dos princípios de direito público, e, subsidiariamente, outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.
Palmas/TO, 19de setembro de 2013
SETRAN
ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.
01. EQUIPAMENTOS DE HARDWARES E SOFTWARE NECESSÁRIOS (FORNECIDOS PELO TRE/TO):
· O Tribunal disponibilizará a Empresa Contratada, os equipamentos (servidores), necessários, garantindo os mesmos em quantidade e capacidade adequada às configurações exigidas para a implantação e pleno funcionamento de todo o sistema de controle de acesso. 
· O Tribunal já detém a licença do software “seculum acesso net”, que vai ser usado e que fará o gerenciamento de todos os equipamentos instalados pela Empresa Contratada.
NOTA: Os demais itens da sequência abaixo, serão de responsabilidade da Empresa Contratada.

02. KIT PARA ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE SERVIDORES:
· Com uma câmera colorida de no mínimo 3 megapixels, de alta resolução, com interface USB, para a foto dos servidores;
· Com um coletor de dados com duas leitoras, uma biométrica e uma de cartão smartcard sem contato, com as seguintes características:

· A comunicação com o servidor de dados deve ser feita através do software secullum acesso.net
· Possuir interface serial RS 232-C ou USB;

· Taxa de transmissão mínima 57.600 bps com o microcomputador ao qual estará conectado;

· Distância mínima de aproximação para leitura de cartão no terminal de 35mm;

· Conectável a microcomputador padrão PC;

· Alimentação via USB;
03. CATRACAS DO TIPO PEDESTAL SEM URNA COLETORA:
· Catraca bidirecional, com amortecimento;
· Fornecida com no mínimo, duas leitoras, sendo uma biométrica e uma de cartão tipo smart card (padrão MIFARE), sem contato. 
· Dimensões aproximadas de 0,80 metros de altura;

· Corpo em aço e com painel na parte superior;
· Possuir pictogramas lateral e superior indicando bloqueio, permissão e sentido de acesso.

· 3 (três) braços em aço inox;

· Deve possuir dispositivo antipânico que libera a rotação da catraca em caso de sinistro;

· Fornecida com display luminoso, com mínimo de 15 caracteres, e com backlight.

· O funcionamento do sistema deverá utilizar os dados cadastrais das digitais e os gravados na memória do cartão MIFARE;
· O funcionamento do sistema poderá usar somente uma ou as duas leitoras simultaneamente, caso necessite.
· O sistema deverá possuir controladora modular de acesso microprocessada tempo real/off-line com as seguintes especificações técnicas:

· Deverá possuir processador de alto desempenho - processamento multitarefa e clock interno mínimo de 60MHz;

· Deverá possuir interface de comunicação padrão Ethernet 10/100MBPS, via conector RJ45;

04.CATRACAS DO TIPO BALCÃO COM URNA COLEITORA:
· Catraca do tipo gabinete (balcão) bidirecional;
· Fornecida com leitora biométrica e com leitora de cartão smart card (MIFARE), sem contato;
· Braços com amortecimentos;
· Dimensões aproximadas de 0,80 metros de altura;

· Corpo em aço inox e painel superior confeccionado em plástico injetado, acrílico ou policarbonato;

· Possuir pictogramas lateral e superior indicando bloqueio, permissão e sentido de acesso;

· 3 (três) braços em aço inox;
· O funcionamento do sistema deverá utilizar os dados cadastrais das digitais e os gravados diretamente na memória do cartão MIFARE;
· O funcionamento do sistema poderá usar somente uma das leitoras, ou usar as duas leitoras simultaneamente, caso necessite.
· Possuir urna coletora incorporada ao gabinete, para usar no caso de visitantes;

· Possuir total integração com as demais catracas, controladoras e leitoras de cartões smart card deste Termo de Referência;

· Conseguir armazenar até 30 cartões de visitantes usuários;

· Ter coletor de cartões inteligente (anti-pesca) com sensor embutido, com recolhimento automático de cartões (tecnologia sem contato), solução com 100% de segurança;

· Deve ser utilizado dispositivo antipânico que libera a rotação da catraca em caso de sinistro;

· Fornecida com display luminoso, com mínimo de 15 caracteres, e com backlight;

· Fornecida com três leitoras compatíveis com os cartões de proximidade fornecidos (entrada/saída e urna de visitante);

· O sistema deverá possuir controladora modular de acesso micro processada tempo real/off-line com as seguintes especificações técnicas:

· Deverá possuir processador de alto desempenho - processamento multitarefa e clock interno mínimo de 60MHz;

· Deverá possuir interface de comunicação padrão Ethernet 10/100MBPS, via conector RJ45;

05. KIT DE LEITORAS BIOMÉTRICAS PARA ABERTURA DE PORTAS.
· Composto com dois equipamentos, um na entrada, e outro na parte interna das salas;

· No Equipamento principal da entrada, (externo), deverá ser observado o seguinte:
· Teclado com 12 teclas alfanuméricas;
· Leitor biométrico de alta resolução;
· Capacidade para armazenar 100 (cem) impressões digitais e suas respectivas senhas;

· Capacidade de armazenar 3.000 (três mil) eventos;

· Comunicação padrão via arquitetura TCP/IP;

· Display de cristal Líquido;

· Apresentação de sinal luminoso indicativo de acesso autorizado ou negado;

· Cadastro de usuários por meio da própria unidade (módulo de leitura) e por meio de software;

· Capacidade de funcionamento autônomo e online;

· Capacidade de exigir duas autenticações para acesso: biométrica e senha;

· Instalado de forma que impossibilite o acesso à sala através das leitoras, quando o equipamento estiver desligado (não energizado);

· Fonte interna com capacidade para energizar o fecho eletromagnético;

· Instalada de forma que garanta que mesmo retirando as leitoras não é possível liberar o acesso na parte externa da sala.
· Possuir alarme de porta aberta ou arrombada 
·    No equipamento interno, que obrigatoriamente deve ser conjugado com o externo, a única exigência é que tenha pelo menos uma leitora, (biometria ou teclado) para que registre a identificação de quem sai.
06. FECHADURA ELETROMAGNÉTICA:
· Material em liga de alumínio;

· Eletroímã de resistência mínima de 270 kg;

· Alimentação 12 volts 500mA;

· Espelho reversível;

· Memória mecânica que possibilita que o fecho permaneça destravado após o acionamento elétrico do mesmo, ou seja, uma vez energizado, permanece destravado até que a porta seja aberta, travando automaticamente quando esta voltar a fechar;

· Possibilidade de desativar a memória mecânica, de forma que a porta somente fique aberta durante o acionamento da botoeira ou o tempo de acionamento do controle de acesso.  
07 - DO CONJUNTO DE ACESSÓRIOS:
· Farão parte do Conjunto de Acessórios, os materiais necessários para a plena instalação dos equipamentos, que serão de responsabilidade da Contratada, e será composto pelo fornecimento de cabos utp cat.5e ou 6, eletrocalhas, eletrodutos rígidos, painéis elétricos, caixas de passagem, conduletes, eletrodutos flexíveis, parafusos, arruelas, suportes e fixações, fita isolante, fita de auto-fusão, terminais, cabeamento elétrico, etc.;
08 - SERVIÇOS EM GERAL:
8.1 – Serviço de instalação e configuração do kit da Estação de credenciamento, junto com os materiais do conjunto de acessórios;
8.2 – Serviço de instalação e configuração de catraca pedestal, sem urna coletora, junto com os materiais do conjunto de acessórios;
8.3 – Serviço de instalação e configuração de catraca tipo balcão, junto com os materiais do conjunto de acessórios;
8.4 –Serviço de instalação e configuração de kit de leitoras biométricas, junto com uma fechadura eletro magnética, junto com os materiais do conjunto de acessórios;
8..5 - Treinamento mínimo de 08 (oito) horas na operacionalização do sistema, para pelo menos 04 servidores.
09 - DA QUANTIDADE E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	LOCAIS

	01
	Kit para estação de credenciamento de servidores conforme item 02 deste anexo.
	01 Un.
	Sala de segurança no Subsolo da sede do TRE/TO

	02
	Serviço de instalação e configuração do kit da Estação de credenciamento, junto com os materiais acessórios necessários conforme subitem 8.1 deste anexo.
	01 Serv.
	Sala de segurança no Subsolo da sede do TRE/TO.

	03
	Catraca do tipo pedestal sem urna, conforme item 03 deste anexo.
	05 Un.
	Na sede, anexo e Zona Eleitoral de Palmas.

	    04


	Serviço de instalação e configuração de catraca pedestal, sem urna coletora, junto com os materiais acessórios necessários, conforme subitem 8.2 deste anexo.
	05 Serv.
	Na sede, anexo e Zona Eleitoral de Palmas.

	05
	Catraca do tipo balcão com urna coletora, conforme item 04 deste anexo.
	04 Un.
	Na sede, anexo e Zona Eleitoral de Palmas.

	06
	Serviço de instalação e configuração de catraca tipo balcão, junto com os materiais acessórios necessários, conforme subitem 8.3 deste anexo.
	04 Serv.
	Na sede, anexo e Zona Eleitoral de Palmas.

	07
	Kit com Leitoras biométricas para abertura de portas, conforme item 05 deste anexo.
	08 conjuntos
	Na sala de segurança, protocolo, CPD e SJI .

	08
	Fechadura eletromagnética, conforme item 06 deste anexo.
	08 Un.
	Na sala de segurança, protocolo, CPD e SJI 

	09
	Serviço de instalação e configuração de kit de leitoras biométricas, junto com uma fechadura eletro magnética, e os materiais acessórios necessários, conforme subitem 8.4 deste anexo.
	08 Serv.
	Na sala de segurança, protocolo, CPD e SJI

	10
	Serviço de treinamento de no mínimo de 08 (quatro) horas na operacionalização do sistema, para pelo menos 04 servidores, conforme subitem 8.5 deste anexo
	01 Serv.
	Sala de segurança no Subsolo da sede do TRE/TO


OBSERSVAÇÃO: PARA MAIORES INFORMAÇÕES, OU ELUCIDAÇÃO DE QUAISQUER DÚVIDAS REFERENTE A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SETRAN (63-32166926).
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