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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - SADOR
COMAP - SELIC
 TERMO DE REFERÊNCIA
1.
OBJETIVO

Aquisição de câmeras fotográficas digitais, através do Sistema de Registro de Preços,  com a finalidade de prover as necessidades específicas de setores da Secretaria do Tribunal  e Zonas Eleitorais. 

2.
OBJETO

Utilização do Sistema de Registro de Preços para aquisição dos seguintes equipamentos:

	Item
	Descrição
	Qtd

	1. 
	Câmera Fotográfica Digital 7.2 Megapíxels Zoom Óptico 12X
	6

	2. 
	Câmera Fotográfica Digital 6.0 Megapíxels Zoom Óptico   3X
	35


3.
JUSTIFICATIVA

3.1 Aquisição de 06 (seis) - Câmera Fotográfica Digital 7.2 Megapíxels Zoom Óptico 12X
Atender as demandas das Secretarias, Diretoria-Geral, Corregedoria e Presidência deste Regional, que porventura  possam surgir no exercício de 2006 e 2007.

3.2 Aquisição de 35 (trinta e cinco) - Câmera Fotográfica Digital 6.0 Megapíxels Zoom Óptico   3X
Atender às necessidades das Zonas Eleitorais no que diz respeito registro de diversas diligências relativas aos trabalhos desenvolvidos pelos Cartórios Eleitorais, tais como: reuniões com representantes de partidos políticos, treinamento de eleitores, vistoria de locais de votação para melhor preparação de logística, averiguação de irregularidades de propaganda eleitoral e comícios, registro de atividades no dia da eleição.

4.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item – 01

06 (seis) Câmeras fotográficas digitais 7.2 Megapíxels Zoom Óptico 12X 
Expectativa Inicial de Compra: 03 Unidades           
Restante: até o final da vigência da Ata de Registro de Preços
Requisitos Obrigatórios:

	1. Câmera Fotográfica Digital 7.2 Megapíxels+ Cartão de Memória de 1GB + Case

	1.1. Características

	  1.1.1. Câmera Fotográfica Digital 7.2 MP 

Tipo de Câmera: Câmera Digital "Aponte e Dispare"

Sensor de Imagem: CCD Super HAD de 1/2.5" e 7.3 Megapixels 

Resolução Efetiva:  7.2 milhões de pixels 

Modos de Cor:  mínimo de 04 opções 

Formatos de Arquivo de Imagem:  JPEG (Fine, Standard) 

Resolução de Gravação: máxima de 3072 x 2304  e mínima de 640 x 480 (vga) 

Gravação de Vídeo: Modo MPEG Movie com Áudio

                                  MPEG Fine (640 X 480 a 30 qps)

                                  MPEG Standard (640 X 480 a 16,6 qps)

                                  Video Mail (160 x 112 a 8,0 qps) 

                                  Duração do clipe limitada apenas pela memória disponível

Gravação de Áudio: Sim 

Construção da Lente: 11 Elementos em 9 Grupos com 1 ED e 1 elemento aesférico 

Zoom Ótico: 12x 

Distância Focal da Lente: 6mm - 72mm (equivalente a 36mm - 432mm) 

Zoom Digital:  2x (Smart Zoom até 57x em resolução VGA) 

Distância Mínima de Foco: 0,74” polegada (2cm) modo macro

Abertura Máxima:  f/2.8-3.7 

Estabilizador de Imagem: Sim (função anti-tremor)

Montagem de Filtro/Lente: Acessória 58mm com Anel Adaptador Incluído 

Tipo de Foco: AF de Detecção de Contraste com Iluminador de AF 

Modos de Foco:  AF Multiponto de 3 áreas, AF Central, AF Spot Flexível, Manual 

Faixa de Foco Normal: 19,7 polegada (50cm) - infinito

Macro: 0,74” polegada (2cm) - infinito grande angular 

Sensibilidade: Auto ISO e ISO Selecionável (80, 100, 200, 400, 800,1000) 

Velocidade de Obturador Auto: 1/4 - 1/2000 de segundo

                                                       Programa Auto: 1 - 1/2000 de segundo

                                                       Manual: 30 - 1/1000 de segundo 

Faixa de Abertura: f/2.8-3.7 - f/8.0 

Medição de Exposição:  Medição Multipadrão de 49 Segmentos 

Modos de Exposição:  Auto, Programa Auto, Prioridade de Abertura, Prioridade de Obturador, Exposição Manual, Compensação de Exposição (+/-2,0EV em pontos de 1/3 de EV) 

Modos de Balanço de Branco:  Auto, Luz Diurna, Nublado, Fluorescente, Incandescente, Flash, Manual 

Modos de Cena: mínimo de 07 opções
Flash Integrado:  Auto, Sempre Ligado, Sempre Desligado, Sincronismo Lento, Redução de Olho Vermelho 

Alcance Efetivo de Flash:  1 pé (0,3m)  29,2 pés (9,0m) grande angular 

Tempo entre os Disparos: Menos de 1,5 segundo 

Temporizador: 10 ou 2 segundos 

Memória Interna:  32Mb 

Cartões de Memória: incluso de 1GB 

Tipo de Bateria:  2 Baterias AA (NiMH, Alcalina, Manganês Níquel-Metal) 

Interface de Computador: USB 2.0 Hi-speed 

Capacidade de Impressão Direta: PictBridge 

Saída de Vídeo: Sim (NTSC & PAL) 

Requisitos de Sistema e Software: Microsoft Windows 98/98SE, Me, 2000, XP 

Macintosh OS 9.1, 9.2; OS X (10.0-10.4) 

Visor:  Visor Eletrônico (EVF) 

Display LCD: Tela LCD TFT Clear Photo Colorida de 3,0" (230.000 pixels) híbrido. 

Opções de Reprodução: Imagem Única, Slide show, Funções DPOF, redimensionar, Rotacionar, Ajustar Saturação/Contraste, Exibir Histograma, Reprodução de Vídeo, Funções de Edição de Vídeo 

Dimensões aproximadas (AxLxP): (85 x 115 x 95mm) 

Peso Aproximado: 390g sem bateria.

Itens Inclusos:
Cartão de Momória 1GB

Bolsa para Transporte (Case)
03 pares de Baterias AA NiMH Recarregáveis  

Cabo e Carregador de Bateria

Cabo USB  

Cabo A/V  

Alça de Ombro  

Tampa de Lente com Alça  

Anel Adaptador de Lente  

Pára-Sol de Lente  

CD-ROM com Software  

Manual em Português

1.1.1. 

	1.2. Garantia

	1.2.1. Garantia mínima de 06 (seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos.




 Item – 2
35 (trinta e cinco) Câmeras fotográficas digitais 6.0 Megapíxels Zoom Óptico 3X 
Expectativa Inicial de Compra: 20 Unidades            
Restante: até o final da vigência da Ata de Registro de Preços
Requisitos Obrigatórios:

	2. Câmera Fotográfica Digital 6.0 Megapíxels+ Cartão de Memória de 1GB + Case

	2.1. Características

	  1.1.1. Câmera Fotográfica Digital 6.0 MP 

Tipo de Câmera: Câmera Digital "Aponte e Dispare"

Sensor de Imagem: CCD Super HAD de 1/2.5" e 6.0 Megapixels 

Resolução Efetiva:  6.0 milhões de pixels 

Modos de Cor:  mínimo de 04 opções 

Formatos de Arquivo de Imagem:  JPEG (Fine, Standard) 

Resolução de Gravação: máxima de 2816x2112 (6.0MP)  e mínima de 640 x 480 (vga) 

Gravação de Vídeo: Modo MPEG Movie com Áudio

                                  MPEG Fine (640 X 480 a 30 qps)

                                  MPEG Standard (640 X 480 a 16,6 qps)

                                  Video Mail (160 x 112 a 8,0 qps) 

                                  Duração do clipe limitada apenas pela memória disponível

Gravação de Áudio: Sim 

Construção da Lente: 6 Elementos em 5 Grupos com 3 elemento aesférico 

Zoom Ótico: 3x 

Distância Focal da Lente: 6.3 – 18.9mm (equivalente a 38 - 114mm)
Zoom Digital:  2x (Smart Zoom até 13x em resolução VGA) 

Distância Mínima de Foco: 0,74” polegada (2cm) modo macro

Abertura Máxima:  f/2.8-5.2 

Modos de Foco:  AF Multiponto de 5 áreas, AF Central 

Faixa de Foco Normal: 19,7 polegada (50cm) - infinito

Macro: 0,74” polegada (2cm) - infinito grande angular 

Sensibilidade: Auto ISO e ISO Selecionável (80, 100, 200, 400, 800,1000) 

Velocidade de Obturador Auto: 1/8 - 1/2000 de segundo

                                                       Programa Auto: 1 - 1/2000 de segundo

Compensação de Exposição: (+/-2,0EV em pontos de 1/3 de EV) 

Modos de Balanço de Branco:  Auto, Luz Diurna, Nublado, Fluorescente, Incandescente, Flash, 

Modos de Cena: mínimo de 07 opções
Flash Integrado:  Auto, Sempre Ligado, Sempre Desligado, Sincronismo Lento, Redução de Olho Vermelho 

Temporizador: 10 ou 2 segundos 

Memória Interna:  32Mb 

Cartões de Memória: incluso de 1GB 

Tipo de Bateria:  Bateria Recarregável (Lithium-Ion) 3.6V, 960 mAh 

Interface de Computador: USB 2.0 Hi-speed 

Capacidade de Impressão Direta: PictBridge 

Saída de Vídeo: Sim (NTSC & PAL) 
Microphone/Alto Falante: Sim
Requisitos de Sistema e Software: Microsoft Windows 98/98SE, Me, 2000, XP 

Macintosh OS 9.1, 9.2; OS X (10.0-10.4) 

Visor:  óptico 

Display LCD: Tela LCD TFT Clear Photo Colorida de 2,5" (115.000 pixels). 

Opções de Reprodução: Imagem Única, Slide show, Funções DPOF, redimensionar, Rotacionar, Ajustar Saturação/Contraste, Exibir Histograma, Reprodução de Vídeo, Funções de Edição de Vídeo 

Dimensões aproximadas (AxLxP): (89 x 57 x 23mm) 

Peso Aproximado: 130g sem bateria.

Itens Inclusos:

Carregador de Bateria

Cabo USB  

Cabo A/V  

CD-ROM com Software  

Manual 

Alça de Mão

Capa Protetora Rígida (Case Anti Impacto)



	2.2. Garantia

	2.2.1. Garantia mínima de 06 (seis) meses contados a partir do aceite / atesto dos equipamentos.




5.
PRAZOS

O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 35 (trinta e cinco) dias, após a requisição ou transmissão da nota de empenho à licitante vencedora.

6.
CONDIÇÕES ESPECIAIS

6.1 A licitante deverá apresentar comprovação de atendimento dos requisitos técnicos solicitados através da apresentação de folder e/ou catálogo e/ou manual e/ou página internet do fabricante do equipamento;

GILDÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA COELHO

Seção de Licitações


