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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS

TERMO DE REFERÊNCIA​​
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA

IDENTIFICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO

1 – OBJETO
Registro de preços para fornecimento e instalação de placas para identificação e sinalização visual para os prédios, ocupados pela Justiça Eleitoral no Tocantins.
2 – JUSTIFICATIVA
Os serviços e materiais que integram o objeto deste termo de referência são necessários para a sinalização visual dos imóveis utilizados pelo TRE-TO.

Recomendamos a adjudicação por lote para permitir a padronização de cores e materiais das placas de sinalização.

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM 1 – TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL

Totem com estrutura interna metálica e revestimento em chapa de aço 18 para sinalização visual, medindo 300x60x15cm, conforme desenho a seguir. As partes metálicas deverão ser protegidas contra corrosão com primer automotivo de primeira qualidade. A pintura será feita de acordo com as especificações do desenho a seguir. O brasão será impresso em adesivo com alta resolução. Os recortes no adesivo deverão ser precisos, com acabamento perfeito. As letras serão em adesivo de vinil. Após a colagem dos adesivos, deverá ser aplicado verniz para proteção de todo o totem. O acabamento das peças deverá ser perfeito, não serão admitidas soldas aparentes e emendas. A superfície deverá ser perfeitamente plana. Os textos e símbolos deverão ser colados em ambos os lados do totem.

O totem deverá ser instalado sobre uma base de concreto estrutural com 50cm de profundidade, 80cm de comprimento e 35cm de largura,  por meio de 4 tirantes de aço com ¼” de espessura com rosca e porcas duplas com um pingo de solda. A base ficará 10cm acima da superfície da calçada.
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BRASÃO DA REPÚBLICA

IMPRESSO EM

ADESIVO DE VINIL

LETRAS EM ADESIVO  DE VINIL

PINTURA AUTOMOTIVA

COR ALUMÍNIO OPALESCENTE

PINTURA AUTOMOTIVA

COR VERDE BANDEIRA

PINTURA AUTOMOTIVA

COR AMARELO OURO

TÓTEM EM CHAPA METÁLICA (300x60x15cm)
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TÓTEM EM CHAPA METÁLICA (300x60x15cm)

FACE FRONTAL

FACE POSTERIOR

FACE LATERAL VERDE

FACE LATERAL VERDE

FACE LATERAL 

COR ALUMÍNIO

FACE LATERAL 

COR ALUMÍNIO
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CALÇADA

4 x TIRANTE DE AÇO 1/4”

COM ROSCA E PORCA DUPLA

E PINGO DE SOLDA APÓS APERTO

CONCRETO ESTRUTURAL

20 MPA
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ITENS 2 e 3 – LETREIRO EM LETRAS CAIXA

Letras caixa feitas em chapa de aço galvanizada, pintadas com fundo para galvanizados e tinta automotiva em cor prata. As letras terão espessura aproximada de 3 cm e alturas de 17 ou 30 cm. 

ITEM 4 – BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PINTADA SOBRE FOTO CORROSÃO EM ALTO RELEVO

Brasão das armas da república em chapa de aço inoxidável pintada com as cores oficiais, sobre desenho em alto relevo feito por foto corrosão, conforme desenho a seguir. O Brasão deverá possuir 60cm de altura e 3cm de espessura.
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BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA

ITEM 5 – PLACA DE INAUGURAÇÃO

Confecção de placa de inauguração medindo 60 x 40 cm em litografia de alto-relevo e impressão serigráfica em chapa de alumínio por processo de foto-corrosão, conforme o modelo a seguir. A placa deverá possuir um furo em cada um dos cantos para fixação à parede. Os parafusos de fixação devem possuir tampa com acabamento cromado.
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Desembargador LUIZ GADOTTI
Presidente
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ITEM 6, 7 e 8 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL

Placas de sinalização visual confeccionadas em chapa de aço escovado recobertas com adesivo transparente com impressão em jato de tinta. Deverão possuir fitas adesivas em silicone de dupla face na face posterior. As placas poderão conter dizeres confeccionados em adesivo de vinil recortado eletronicamente ou adesivo com impressão em jato de tinta de alta resolução. Algumas placas poderão ter adesivos com impressão em alta resolução, como o brasão dos exemplos a seguir. 
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Exemplo 1
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Exemplo 2

ITEM 9 - DISPLAY DE ACRÍLICO

 Displays em acrílico transparente com 2mm de espessura, 22cm de largura e 31 cm de comprimento, para publicação de informações em papel formato A4 conforme desenho a seguir e modelo existente no TRE. Deverão possuir fitas adesivas em silicone de dupla face na face posterior.
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ITEM 10 – PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO

Confecção de placa de homenagem medindo 20 x 14 cm em chapa de alumínio com impressão colorida em sublimação. A placa deverá ser acompanhada de estojo com acabamento aveludado.
ITEM 11 e 12 – ADESIVO EM VINIL RECORTADO
Confecção de adesivo em vinil recortado eletronicamente em formato de letras, palavras, numerais ou figuras digitalizadas em vetor. As requisições serão feitas em metros quadrados, resultado da multiplicação do comprimento e altura das figuras.
ITEM 13 – IMPRESSÃO EM LONA PARA BANNER E FAIXA
Confecção de faixas ou banners impressos em lona branca com ilhós para fixação nas bordas a cada 50cm aproximadamente.

ITEM 14 – IMPRESSÃO EM VINIL AUTOADESIVO
Confecção de adesivo de vinil impresso com jato de tinta de alta resolução e recortado eletronicamente no contorno.
ITEM 15 – PLACA DE ENDEREÇO
Fornecimento de placa de endereço, confeccionada em acrílico transparente 4mm, medindo 60x40cm, com quatro furos nos cantos e 4 espaçadores com 30 mm.

4 – QUANTIDADES ESTIMADAS
	ITEM
	LOTE 1
	PREÇO
	LOTE 2
	PREÇO
	LOTE 3 
	PREÇO
	LOTE 4
	PREÇO

	
	

	1 - Tótem com estrutura interna metálica e revestimento em chapa de aço 18 para sinalização visual, medindo 300x60x15cm. As partes metálicas deverão ser protegidas contra corrosão com primer automotivo de primeira qualidade. O brasão será impresso em adesivo com alta resolução. Os recortes no adesivo deverão ser precisos, com acabamento perfeito. As letras serão em adesivo de vinil. Após a colagem dos adesivos, deverá ser aplicado verniz para proteção de todo o totem. O acabamento das peças deverá ser perfeito, não serão admitidas soldas aparentes e emendas. A superfície deverá ser perfeitamente plana. Os textos e símbolos deverão ser colados em ambos os lados do totem. O totem deverá ser instalado sobre uma base de concreto estrutural com 50 cm de profundidade, 80cm de comprimento e 35cm de largura,  por meio de 4 tirantes de aço com ¼” de espessura com rosca e porcas duplas com um pingo de solda. A base ficará 10 cm acima da superfície da calçada.
	5 und
	
	5 und
	
	5 und
	
	1 und
	

	2 - Letras caixa feitas em chapa de aço galvanizada, pintadas com fundo para galvanizados e tinta automotiva em cor prata. As letras terão espessura aproximada de 3 cm e alturas de 17 cm.
	150 und
	
	100 und
	
	100 und
	
	100 und
	

	3 - Letras caixa feitas em chapa de aço galvanizada, pintadas com fundo para galvanizados e tinta automotiva em cor prata. As letras terão espessura aproximada de 3 cm e alturas de 30 cm.
	80 und
	
	50 un
	
	50 un
	
	50 und
	

	4 - Brasão das armas da república em chapa de aço inoxidável pintada com as cores oficiais, sobre desenho em alto relevo feito por foto corrosão, conforme desenho a seguir. O Brasão deverá possuir 60 cm de altura e 3 cm de espessura.
	5 und
	
	3 und
	
	3 und
	
	5 und
	

	5 - Confecção de placa de inauguração medindo 60x40 cm em litografia de alto-relevo e impressão serigráfica em chapa de alumínio por processo de foto-corrosão, conforme o modelo a seguir. A placa deverá possuir um furo em cada um dos cantos para fixação à parede. Os parafusos de fixação devem possuir tampa com acabamento cromado.
	-
	
	-
	
	-
	
	5 und
	

	6 - Placas de sinalização visual 25x10 cm confeccionadas em chapa de aço escovado recobertas com adesivo transparente com impressão em jato de tinta. Deverão possuir fitas adesivas em silicone de dupla face na face posterior. As placas poderão conter dizeres confeccionados em adesivo de vinil recortado eletronicamente ou adesivo com impressão em jato de tinta de alta resolução. Algumas placas poderão ter adesivos com impressão em alta resolução.
	-
	
	-
	
	-
	
	200 und
	

	7 - Placas de sinalização visual 25x25 cm confeccionadas em chapa de aço escovado recobertas com adesivo transparente com impressão em jato de tinta. Deverão possuir fitas adesivas em silicone de dupla face na face posterior. As placas poderão conter dizeres confeccionados em adesivo de vinil recortado eletronicamente ou adesivo com impressão em jato de tinta de alta resolução. Algumas placas poderão ter adesivos com impressão em alta resolução.
	-
	
	-
	
	-
	
	20 und
	

	8 - Placas de sinalização visual 50x20 cm confeccionadas em chapa de aço escovado recobertas com adesivo transparente com impressão em jato de tinta. Deverão possuir fitas adesivas em silicone de dupla face na face posterior. As placas poderão conter dizeres confeccionados em adesivo de vinil recortado eletronicamente ou adesivo com impressão em jato de tinta de alta resolução. Algumas placas poderão ter adesivos com impressão em alta resolução.
	-
	
	-
	
	-
	
	100 und
	

	9 - Displays em acrílico transparente com 2 mm de espessura, 22 cm de largura e 31 cm de comprimento, para publicação de informações em papel formato A4 conforme modelo existente no TRE. Deverão possuir fitas adesivas em silicone de dupla face na face posterior.
	-
	
	-
	
	-
	
	20 und
	

	10 - Confecção de placa de homenagem medindo 20 x 14 cm em chapa de alumínio com impressão colorida em sublimação. A placa deverá ser acompanhada de estojo com acabamento aveludado.
	-
	
	-
	
	-
	
	20 und
	

	11 - Confecção de adesivo em vinil recortado eletronicamente em formato de letras, palavras, numerais ou figuras digitalizadas em vetor. As requisições serão feitas em metros quadrados, resultado da multiplicação do comprimento e altura das figuras.
	-
	
	-
	
	-
	
	50 m²
	

	12 - Confecção de adesivo em vinil recortado eletronicamente cor aço escovado dourado ou prata em formato de letras, palavras, numerais ou figuras digitalizadas em vetor. As requisições serão feitas em metros quadrados, resultado da multiplicação do comprimento e altura das figuras.
	-
	
	-
	
	-
	
	10 m²
	

	13 - Confecção de faixas ou banners impressos em lona branca com ilhós para fixação nas bordas a cada 50cm aproximadamente.
	-
	
	-
	
	-
	
	50 m²
	

	14 - Confecção de adesivo de vinil impresso com jato de tinta de alta resolução e recortado eletronicamente no contorno.
	-
	
	-
	
	-
	
	50 m²
	

	15 – Fornecimento de placa de endereço, confeccionada em acrílico transparente 4mm, medindo 60x40cm, com quatro furos nos cantos e 4 espaçadores com 30 mm
	-
	
	-
	
	-
	
	10 un
	

	PREÇO TOTAL DO LOTE
	R$ 
	
	R$
	
	R$
	
	R$


5 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Para cada requisição, a empresa contratada terá 30 dias para concluir os serviços, contados a partir do recebimento da requisição, arte-final e nota de empenho.

6 – GARANTIA

Os serviços deverão ser garantidos por um prazo mínimo de 02 anos, contra desbotamento das cores, ferrugem, defeitos de fabricação e problemas com a fixação das peças.

7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A arte-final das placas será fornecida pelo TRE-TO em arquivo de COREL Draw 12, juntamente com a requisição. Os textos das placas de sinalização poderão sofrer variações quanto ao tamanho das letras, às cores e à quantidade de letras em cada placa.

Antes da produção das peças, as cores e materiais devem ser expressamente aprovadas pela SEAPO, através da apresentação de amostras das tintas, vinil e materiais utilizados.

Todos os materiais necessários para a conclusão dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada, não cabendo ao TRE-TO nenhuma aquisição ou pagamento adicional além dos preços que forem apresentados nos orçamentos.

Todos os itens deverão ser entregues instalados em uma das seguintes cidades, salvo determinação contrária da administração:

LOTE 1
Os materiais e serviços que compõem o LOTE 1 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral ou em prédios ocupados pela Justiça Eleitoral, situados nos seguintes municípios:

· Colméia

· Guaraí

· Pedro Afonso

· Miranorte

· Miracema

· Novo Acordo

· Paraíso

· Cristalândia

· Porto Nacional

· Ponte Alta

LOTE 2
Os materiais e serviços que compõem o LOTE 2 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral, situadas nos seguintes municípios:

· Gurupi

· Formoso do Araguaia

· Alvorada

· Araguaçu

· Peixe

· Paranã

· Natividade

· Arraias

· Taguatinga

· Dianópolis

LOTE 3
Os materiais e serviços que compõem o LOTE 3 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral, situadas nos seguintes municípios:

· Araguaína

· Itacajá

· Colinas do Tocantins

· Arapoema

· Filadélfia

· Goiatins

· Wanderlândia

· Xambioá

· Tocantinópolis

· Araguatins

· Itaguatins

· Augustinópolis

LOTE 4
Os materiais e serviços que compõem o LOTE 4 deverão ser entregues ou prestados em Palmas –TO.
8 – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela, a cada fornecimento, após o recebimento e aceitação dos materiais ou serviços, desde que estejam em pleno acordo com as especificações deste termo de referências e do edital da licitação.
Palmas, 06 de julho de 2015

Jorge Bernardino de Sousa Neto
Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras
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