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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO.

O objeto deste termo visa à aquisição de pneus novos para utilização na frota de veículo do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, via modalidade de Registro de Preços, nas quantidades, características e especificações como seguem:

2. JUSTIFICATIVA.

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins possui 73 (setenta e três) veículos na sua frota, montante que por si só justifica as aquisições em face da necessidade de substituição dos pneus pelo desgaste natural de uso. Ressalte-se que para aferir o tempo de vida útil do pneu, considera-se a validade atribuída pelo fabricante, bem como a quilometragem que varia de 20.000 a 30.000 km rodados, considerando o estado precário de nossas rodovias e ruas. Dessa forma, as substituições dos pneus visam preservar o bom desempenho dos veículos, possibilitando maior segurança aos seus usuários, atendendo com rapidez e eficácia a demanda de utilização de veículos pelas diversas secretarias do TRE-TO e Zonas Eleitorais.  
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS.

3.1 Os pneus a serem adquiridos deverão ser de primeira linha do fabricante, novos, NÃO podendo ser recapado, recauchutado ou remodelado;
3.2  As características dos materiais solicitados estão especificadas consoante abaixo:
	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	01
	Unid
	20
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 175 X 65 / R14, com certificação do INMETRO.
	
	


Os pneus de referência 175 X 65 / R 14 destinam-se a atender às necessidades de reposição de pneus dos veículos Volkswagen Parati.
	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	02
	Unid
	40
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 215 X 65 / R16, com certificação do INMETRO.
	
	


Pneus para os automóveis Duster: referência 215 x 65/ R 16
	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	03
	Unid
	50
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo camionete, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 265 X 70 / R16, com certificação do INMETRO.
	
	


Os pneus de referência 265 X 70 / R16 destinam-se a atender às necessidades de reposição de pneus do veículo Hilux,  Ford Ranger e L-200.
	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	04
	Unid
	30
	Pneu novo para veículo automotivo,

tipo SW4, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 265X65/R17, com certificação do INMETRO.
	
	


Os pneus de referência 265X65/R17 destinam-se a atender às necessidades de reposição de pneus do veículo Toyota Hilux SW4

.+

	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	05
	Unid
	40
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 165 X 70 / R13, com certificação do INMETRO.
	
	


Pneus para os automóveis Fiat-Uno: referência 165 X 70 / R13

	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	06
	Unid
	20
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 175 X 70 / R14, com certificação do INMETRO.
	
	


Pneus para os automóveis Pálio, Doblô e Kangoo: referência 175 X 70 / R14

	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	07
	Unid
	12
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 195 X 60 / R15, com certificação do INMETRO.
	
	


Pneus para os automóveis ASTRA E COROLA: referência 195 X 60 / R15
	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	08
	Unid
	12
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 225 X 70 / R15, com certificação do INMETRO.
	
	


Pneus para os automóveis VAN e S10 Dupla: referência 225 X 70 / R15

	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	09
	Unid
	20
	Pneu novo para veículo automotivo, tipo camionete, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. 255 X 65 / R17, com certificação do INMETRO.
	
	


Pneus para os automóveis S10 Nova: referência 255 X 65 / R17

4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1 – Os pneus deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos contados da data do DOT (data consignada no pneu) contra defeitos de fabricação.
4.2 - Todos os pneus deverão possuir as seguintes informações afixadas de forma indelével sobre um de seus flancos: 

a) marca registrada do fabricante; 

b) nome fantasia do pneu; 

c) designação do tamanho do pneu; 

d) tipo de estrutura ou tipo de construção da carcaça; 

e) índice de carga; 

f) limite de velocidade; 

g) número de lonas; 

h) origem do pneu; 

i) data de fabricação mediante grupo de 04 dígitos; 

4.3 - A licitante vencedora deverá ter um representante do fabricante dos pneus na cidade de Palmas – TO, mediante termo comprovado na proposta da licitação, para o recebimento e análise da solicitação da garantia de pneus;

4.4 – A análise de que trata o subitem anterior deverá ser concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo; 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
5.1 - A(s) Contratada(s) responsabilizar-se-á(ão) pela validade dos pneus acima especificados, nos termos da legislação pertinente, cujo prazo terá início a partir do recebimento  pelo TRE-TO;
5.2 - Os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como os padrões e normas baixados pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT e INMETRO;
5.3 - O prazo de entrega dos materias é de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou de sua transmissão via e-mail. Os materiais a deverão ser entregues na Seção de Patrimônio e Almoxarifado deste Tribunal (TRE), no endereço: Quadra 112 Sul, Conj. 08, Rua SR 03, Lote 4, CEP 77.020-172, Prédio Anexo II do TRE-TO, Palmas (TO);
5.4 – Todos os pneus deverão apresentar data de fabricação de, no máximo de 12 (doze) meses, anteriores à emissão da Nota Fiscal;
5.5 – Na ocasião da entrega, as empresas terão seus materiais analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem ao padrão de qualidade exigido serão devolvidos, ficando pendente o pagamento até que seja regularizado o inadimplemento;
5.6 - Os materiais que apresentarem eventuais defeitos de fabricação durante o prazo de garantia deverão ser substituídos sem ônus para a contratante no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da comunicação feita pelo TRE; 
5.7 - Todas as despesas com impostos, transportes, taxas, demais tributos e contribuições inci​dentes sobre o objeto contratual correrão às expensas da(s) Contratada(s);
5.8 - O pagamento será, em moeda corrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 1 (uma) via, devidamente atestada pela Seção de Patrimônio e Almoxarifado e Seção de Segurança e Transportes;


5.9 – Os pneus ofertados deverão ser novos, de primeira linha e de linha de montagem, homologada pelos fabricantes de veículos, com o padrão de qualidade das marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Continental, Bridgestone e Michelin, podendo ser admitidas outras, desde que sejam "equivalentes" ou apresentem qualidade superior.
5.10 - O aceite/aprovação dos produtos pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90;
Palmas, 01 de outubro de 2015.

Juvencio G. Siqueira
Seção de Segurança e Transportes - SETRAN/TRE.
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