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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

	ANEXO VII – MINUTA DE CARTA CONTRATO Nº XX/2008
Contratante: União Federal, através do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

CNPJ: 05.789.902/0001-72

Contratada: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Processo nº: 7542/2008

Data de Assinatura: ___.____.2008
Signatários: Pedro Ivo Costa Miranda, Diretor-Geral e Luciano de Moraes Rodrigues, Secretário de Administração e Orçamento, pela Contratante e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Representante Legal da Contratada.

Vigência: 02 (dois) meses contados a partir da data da assinatura.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos  de interligação da rede de NO-BREAK de 60 KVA ao NO-BREAK de 100 KVA e estabilizador de 100 KVA, nas dependências do Prédio do TRE-TO, compreendendo a construção de parede e piso para ampliação do espaço que abriga seus equipamentos, adequação das instalações elétricas da rede estabilizada, respeitando e adequando à infra-estrutura existentes, com instalação de quadros, disjuntores, passagem de cabos e demais serviços necessários, conforme especificações do Termo de Referencia e seus anexos.: 

Obrigações Gerais:

· 1) – A Contratada deverá ter seu perfil de empresa especializada em engenharia, compreendendo a execução total do projeto, com fornecimento de todos os materiais e da mão-de-obra necessária à realização;

· 2) – Construção de 38,03m² de parede de alvenaria de tijolos cerâmicos furados de oito furos medindo 9x19x19 cm assentados em uma vez (deitados), de modo que a parede acabada tenha aproximadamente 25 cm de espessura;

· Construção de 1,97m² de parede de alvenaria de tijolos cerâmicos de oito furos medindo 9x19x19 cm assentados em meia vez, de modo que a parede acabada tenha aproximadamente 15cm de espessura;

· As paredes deverão ser rebocadas, emassadas e pintadas. Na argamassa de reboco não poderá ser adicionado saibro. As pinturas internas e externas (176,55m²) deverão ser com tinta látex acrílica de primeira qualidade, cor branco gelo com acabamento semi-brilho. As paredes deverão ser pintas em ambas as faces, interna e externa;

· Construção de contra-piso e assentamento de 20,75 m² de piso cerâmica 40x40, incluindo rodapé e rejuntamento branco;

· Demolição de 8,13m² de alvenaria, com retirada de todo o material e acondicionamento em local próprio;

· Remoção e reinstalação de um aparelho de ar-condicionado do tipo Split. A condensadora deverá ser removida e reinstalada na área externa da sala, conforme indicado na planta,  anexo, do Termo de Referência;

· Instalação de 02 (duas tomadas elétricas duplas na rede 220v, modelo 2P+T, embutidas nas paredes de alvenaria. Essas tomadas deverão ser alimentadas a partir do quadro de distribuição de alimentação dos equipamentos de 100 KVA;

· Instalação de 02 (duas) tomadas elétricas duplas na rede estabilizada 110v, modelo 2P+T, embutidas nas paredes de alvenaria. Essas tomadas deverão se alimentadas a partir do quadro geral de distribuição das cargas essenciais (rede110v);

· Instalar infra-estrutura embutida em parede de alvenaria para instalação futura de um ponto de rede lógica no espaço a ser ampliado na sala de no-breaks (tubulação embutida com caixa plástica 4x2 e tampa cega);

· Adequação da instalação das luminárias existentes no espaço a ser  ampliado, de forma que as mesmas sejam ligadas através dos interruptores já existente no local;

· Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade e possuir características compatíveis com a utilização a que serão submetidos. A Contratante poderá recusar quaisquer materiais em que se verificar a falta de qualidade ou de segurança ao uso, bem como vícios/erros de aplicação de material ou de acabamento;

· Deverá ser instalado 01 disjuntor de 200A de caixa moldada na saída do quadro Normal (devendo este quadro ser readequado para este fim), para a alimentação e proteção do Quadro Geral de No-Break da Subestação;

· O Quadro Geral de No-Brak da Subestação, terá dois disjuntores de 150A de saída com cabos de 70mm², já existentes nas eletrocalhas instaladas, com um circuito de cabos de 70mm² alimentando um Quadro de distribuição de sobrepor (80x60x20), que será instalado na Sala  dos No-Breaks, composto por 01 disjuntor de entrada de 150A  e 02 disjuntores trifásicos de 150A de saída, sendo 01 para proteção e seccionamento do sistema do no-break de 100 KVA e 01 para proteção e seccionamento do sistema  do estabilizador de 100 KVA, e 01 disjuntor monofásico de 40A para proteção e seccionamento do servidor da sala de informática (220 volts). Neste quadro deverá ser instalada também chave contactora tripolar com relé temporizador e supervisório de falta de fase;

· Outro circuito de cabos de 70mm² derivará do outro disjuntor de 150A do Quadro Geral de NO-Break na Subestação e alimentará 01 quadro de distribuição de sobrepor na sala do No-Break com 01 disjuntor de entrada e saída de 150A , para proteção e seccionamento do sistema de NO-Break de 60 KVA;

· Será instalado também um quadro de distribuição de sobrepor (60x50x20), com uma chave de transferência de 200A (três fases e neutro), de duas posições de entrada e posição zero , e uma de saída, que será alimentada na posição 01 pelo sistema do NO-Break de 60 KVA e Estabilizador de 100 KVA (cabos de 95mm²), ficando a posição ZERO como neutra ou manutenção;

· A saída dessa chave de transferência será comum e alimentará com cabos de 95mm² o disjuntor do Quadro de Distribuição Geral das Cargas Essenciais que também deverá ser readequado), e deste derivará cabos de alimentação (110 volts), para os quadros de distribuição dos andares do prédio;

· Estas alimentações serão trocadas de disjuntores monofásicos para  disjuntores trifásicos de 63A (com cabos de 16mm²), para melhorar o equilíbrio de cargas dos circuitos essenciais (110 volts);

· Deverá ser instalado um quadro de distribuição no shaft do subsolo com disjuntor trifásico para alimentação do mesmo e disjuntores tipo DIN  suficientes para atender a demanda da rede estabilizada desse pavimento. Esse quadro, como os demais quadros dos outros pavimentos, será alimentado também a partir do quadro distribuição geral das cargas essenciais instalado na Sala dos No-Breaks;

· Retirar o conjunto disjuntor – contator de 175A do Quadro Normal da Subestação, que está alimentando apenas um circuito de 01 servidor da sala de informática, trocando para apenas um circuito com cabos fase e neutro e protegido por disjuntor de 40A monofásico, a ser instalado no quadro de distribuição de alimentação dos equipamentos 100 KVA;

· Readequar o Quadro de Distribuição Geral das Cargas Essenciais na Sala do NO-Break, retirando e trocando tudo que for necessário para um melhor aproveitamento do quadro, e instalar três protetores de surto (DPS) – 40KA para as fases e um para o neutro;

· Desativar o quadro com um disjuntor de 150A de transferência que se encontra ao lado do Quadro de Distribuição Geral das Cargas Essenciais na Sala do NO-Break;

· Readequar todos os cabos de interligação dos equipamentos (NO-Break de 60 KVA, NO-Break de 100 KVA), usando braçadeiras plásticas e instalar em eletrocalhas ou perfilados para melhorar o layout da sala;

· Trocar todos os disjuntores monofásicos dos quadros de distribuição dos andares por disjuntores trifásicos, e passar a fiação necessária (02 cabos de 16mm² por quadro), pois já existe 01 cabo de alimentação monofásico:

· Os serviços deverão ser concluídos em 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Carta-Contrato;

· Os materiais constantes da planilha de preços e que não forem utilizados deverão ser entregues ao TRE-TO, através da COSEG;

· A Contratada deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado visado pelo CREA referente execução de serviços similares, frisando que as obras foram executadas a contento ou quaisquer outros termos que não a desabone;

· Será exigido para a qualificação técnica:

· 1) – Certidão de registro e quitação, da empresa Contratada e do responsável técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) no qual estejam vinculados;

· 2) Comprovação de que a Contratada possui em seu quadro permanente um Engenheiro Eletricista, que será o responsável técnico durante a execução do objeto contratado, devendo ser detentor de responsabilidade técnica por execução de obra de características similares ou de complexidade tecnológica e operacional superior;

· 3) – A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a Contratada poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou pela Certidão de Registro da Contratada no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado;

· 4) – A comprovação da responsabilidade técnica do profissional indicado deverá ser feita por intermédio da Anotação de Responsabilidade  Técnica (ART)  ou por atestado expedido por pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrado no CREA;

· Para os fins do disposto no § 2º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, será considerada parcela de maior relevância os serviços de adequação das instalações elétricas;

· A Contratada deverá realizar vistoria prévia, nas dependências da Contratante, situada na Av. Teotônio Segurado, Quadra 202 Norte, Conjunto 01, Lotes 01 e 02, Plano Diretor Norte , Palmas – TO; quantas vezes forem necessárias, para a correta definição das especificações dos materiais e serviços a serem considerados, devendo, para tanto, entrar em contato com Coordenadoria de Serviços Gerais do TRE-TO, através do Telefone: (63) 3218-6408 e 3218-6505;

· Os projetos e planilhas (anexo II) apresentados são orientativos, que deverão ser analisados pela empresa, executando os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas;

· No final da obra deve ser entregue um projeto AS-Built (como Construído), e sua confecção será de inteira responsabilidade da contratada. Será entregue uma via impressa e CD-ROM contendo os projetos digitalizados;

· A Contratada deverá realizar todos os testes e ensaios exigidos pelas normas de instalações elétricas, e testes específicos de cada equipamento elétrico;

· A Contratada é a responsável por todos os serviços e testes que deverão ser executados somente por pessoas qualificadas tecnicamente e com experiência nos mesmos, com a responsabilidade técnica anotada no CREA através de ART. Sendo o responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços, deverá ser um engenheiro eletricista;

· A Contratada não poderá sub-empreitar os serviços no todo ou em partes;

· A Contratada deverá substituir, as suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação formal, os serviços entregues em desacordo com as especificações do Termo de Referência de fls.34/42 e planilha de fls. 43/50;;

· Todos os materiais a serem considerados na composição dos preços unitários deverão ser sempre os de melhor qualidade comprovada, ou seja, as marcas especificadas deverão ser aquelas de maior aceitação, reconhecidamente às de maior durabilidade com devidas certificações de qualidade, respeitando o padrão existente;

· A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito de seus empregados às normas de conduta e segurança, quando da execução dos serviços, cuja despesa deverá ser descontada das fatura apresentado para pagamento, sem prejuízo das demais sanções legais;
· as estabelecidas no Termo de Referência  – Anexo I, Planilha – anexo II, parte integrante deste instrumento de contrato, sem a necessidade de transcrição.

Do preço: Pela execução dos serviços a Contratante pagará à Contratada, após o aceite, o valor de R$ XXXXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
· O pagamento dos serviços prestados será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota de Serviço, após o recebimento definitivo dos serviços contratados, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fato impeditivo imputável à Contratada;

· O pagamento será efetuado através de ordem bancária, na conta corrente nº XXXXXXX, Agência nº XXXXXXXXXXXXXXX, do Banco do XXXXXXXXXX S/A;
· A Nota de Serviços deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária; 

· Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a Contratada isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda, optante do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo;

· A liquidação da despesa dependerá sempre da atestação do gestor da contratação, Coordenadoria de Serviços Gerais em conjunto com o servidor responsável pela fiscalização.

Penalidades: O atraso injustificado no início da execução dos serviços, sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte:

· em caso de atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2% (zero virgula dois por cento);

· atraso superior a 10 9dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do contrato, limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da Administração;

· pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório e respectivo contrato, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à realização dos serviços, a critério da administração do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins;

b) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da nota de empenho, no caso de descumprimento total da obrigação;

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no caso de descumprimento total da obrigação. (artigo 7º, da Lei nº 10520/2002);

· o valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única do Tesouro Nacional, via depósito identificado, com código fornecido pelo setor financeiro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;

· caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião do pagamento a ser efetuado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.

Fundamentação Legal : Processo Administrativo nº 7542/2008, Lei nº 10.520/2002, Decreto  nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 6.204/07 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e ainda,  pele Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Número da Nota de Empenho: 2008NE000_____

Foro: Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Tocantins, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões fundadas nesta Carta Contrato
Fiscalização: A coordenação e fiscalização da execução dos presentes serviços dar-se-á por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Contratante.

Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes Contratantes, na presença das testemunhas abaixo.
Palmas, ____de ___________ de 2008.
PEDRO IVO COSTA MIRANDA

Diretor-Geral / TRE-TO

LUCIANO DE MORAES RODRIGUES
Sec. Administração e Orçamento / TRE-TO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante da Contratada  

1- Testemunha:

      2-  Testemunha:


