[image: image1.png]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM E OUTROS

1. OBJETO

O presente Termo de Referência visa à contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de mesa de som digital, caixas de som, microfones e fones de ouvido, de forma que tais equipamentos funcionem de forma interligada. 

2. JUSTIFICATIVA

O equipamento de som que ora é utilizado no Plenário Leonardo Fregonesi Júnior e no Auditório Rufino Teotônio Segurado, ambos deste Tribunal, estão apresentando falhas de funcionamento, dessa forma prejudicando o andamento dos trabalhos das sessões plenárias e suas transmissões ao vivo via internet e intranet, bem como os eventos que são destinados a realizar-se no auditório.

3. FINALIDADE

Substituir o equipamento defeituoso para que haja o perfeito andamento dos trabalhos jurisdicionais realizados durante as Sessões Plenárias e dos eventos dirigidos ao Auditório. 

4. DA REALIZAÇÃO

Os aparelhos e a respectiva instalação deverão ser obtidos junto a empresas especializadas, compreendendo a execução total no que se refere ao fornecimento e instalação, inclusive da mão-de-obra qualificada necessária.

5. DETALHAMENTO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Um
	QUANTIDADE

	01
	Mesa de som profissional. 16 Canais. RECURSOS POR CANAL DE ENTRADA MONO: Entrada balanceada de alto ganho (MIC), com conector XLR; 1 Entrada balanceada de linha (LINE), com conector P10 (1/4" TRS);1 Insert (send/return), com conector P10 (1/4" TRS); Controles: ganho (gain) com indicador de picos (peak level), agudos (high), médios (mid) e graves (low), volume para auxiliar 1 pre-fader (monitor), volume para auxiliar 2 post-fader (effect), panorama e volume; Chaves de acionamento para PFL e Mute. RECURSOS DA SEÇÃO MASTER: Canal de saída Stereo Master (L e R) balanceados flutuantes, com conectores XLR, com controles de volume; controles de agudos (high) e graves (low); VU Meter Bargraph de 6 segmentos de leds (de -10 a +10 dB); 1 canal de saída de monitor (Aux. 1 - pre-fader), com conector de saída P10 (1/4" TS), controle de volume Master e também controle de volume para Aux. 2 effect return;
Canal de efeitos (effect - Aux. 2 - post-fader), com conector de saída P10 (1/4" TS);
Rec Out: canal de saída stereo (L e R) desbalanceado para gravação direta, com conectores RCA e controle de volume;
Canal de retorno de efeitos (stereo Aux. 2 effect return), com conectores de entrada P10 (1/4" TS), e controles de volume Aux. 2 effect return (individuais: para o canal Stereo Master L e R e para o Aux. 1 - Monitor);
1 Canal para fone-de-ouvido stereo, com controle de volume e chave de acionamento: L • R/PFL - Aux. 1, com conector de saída P10 (1/4" TRS). CANAL DE ENTRADA MONO:
Equalização:controle de agudos (high) ±12 dB em 12kHz; controle de médios (mid) ±12 dB em 2,5kHz; controle de graves (low) ±12 dB em 80Hz; Sensibilidade de entradas:

(VU Meter Bargraph dB = 0dB, F = 1kHz, controle de tom plano)
a. MIC (XLR): ganho no máximo= 0,775 mV (-60 dB) ganho no mínimo = 245 mV (-10 dB)
b. LINE (TRS): ganho no máximo = 7,74 mV (-40 dB) ganho no mínimo = 2,5 V (+10 dB)
CROSSTALK: canal adjacente em 1kHz - melhor que 80 dB. SEÇÃO MASTER: 1- Nível de saída Master (L e R) 8,7 V RMS (21 dBm); 2- Equalização Master (L e R) controle de agudos (high) ±12 dB em 10kHz;
controle de graves (low) ±12 dB em 100Hz; 3- Nível de saída Rec Out 8,7 V RMS (21 dBm); 4- Nível de saída Aux. 1 (Monitor) 8,7 V RMS (21 dBm); 5- Nível de saída Aux. 2 (effect)388 mV RMS (-6 dBm); 6- Resposta de freqüência 20Hz a 30kHz ± 1dB; 7- Distorção harmônica total + ruído 0,015% THD+N com Master em 0 dBm a 1 kHz. 8- Ruído (20 à 20 kHz): Equivalente (Mic EIN ref. 150W): -120 dB Relação Sinal/Ruído na saída (Master.): -80 dB 9- VU Meter dB (de -10 a +10 dB) 0 dB equivalente à 0 dBm =0,775 VRMS 10- Potência de saída dos fones-de-ouvido stereo: em 8W (impedância mínima) 0,5 W RMS (2 x 0,25 W RMS);em 32W 1 W RMS (2 x 0,5 W RMS). Voltagem (110 x 220): 110 = mínimo: 98 VAC / máximo 127 VAC 220 = mínimo: 175 VAC / máximo 225 VAC Fusível de proteção – externo. CONSUMO: 36,2 watts / 0,036 kW;
Modelo referência: CICLOTRON AMBW 16 ou equipamento compatível
	PÇ
	02



	02
	Microfone Gooseneck c/ haste flexível de 45 cm, sem cápsula, base fixa p/ uso com fio, com suporte com amortecimento p/ fixação em superfície plana. Marca modelo referência:  SHURE MX418 N ou compatível.
	PÇ
	10

	03
	Microfone sem fio, de lapela, omnidirecional, com as seguintes especificações:

Transmissor e receptor UHF microprocessado; Alimentação de 100 a 240 Volts automática; Ancance mínimo de 100 metros; Faixa de frequência entre 45 Hz e 15 kHz ( + -2dB) Distorção harmônica total máxima: 0,5%; Indicador de estado de bateria; Mínimo de 90 frequências UHF sintonizáveis automaticamente;

Indicador de canal; Silenciador de tom piloto;

Marca referência: SHURE; Modelo PGX 14/93, ou equipamento compatível.
	PÇ
	02

	04
	Fone de ouvido para mesa de som. Tipo: Circumaural, Fechado Atrás; Faixa de Freqüência: 8Hz - 25kHz 
Impedância: 64 Ohms; Sensibilidade: 102 dB SPL/mW ; Potência Máxima de Entrada: 500 mW;
Conectores: Mini jack estéreo de 1/8 de polegada (0,31cm) com adaptador phono TRS de 1/8 de polegada (0,31cm) a 1/4 de polegada (0,63cm);
Extensão de Cabo: 10 pés (3m)(espiralado);
Peso: 7,8 onças (220g)(sem cabo).Equipamento referência: Headphone Profissional Circumaural de Monitoração Sennheiser HD 280 Pro ou equipamento compatível.
	PÇ
	01

	05
	Caixa para som ambiente:

Potência: RMS (W): 50; Potência Prog. Musical (W):100; Impedância: 8 ohms; Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz): 85 – 20000 kHz; Cor: Branca; Alto-falante: Passivo. Marca Selenium ou compatível.
	PÇ
	02

	06
	Hack  de ferro para as mesas de som, perfeitamente adaptável às mesas que vierem a ser adquiridas.
	PÇ
	02

	07
	Mão-de-obra para a instalação dos equipamentos
	Unidade
	01


Os aparelhos a serem adquiridos e as instalações serão de primeira qualidade e possuir características compatíveis com a utilização a que serão submetidos. O TRE poderá recusar quaisquer materiais em que se verificar a falta de qualidade ou de segurança ao uso, bem como vícios/erros de aplicação de material ou de acabamento.

6. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO

O equipamento deverá ser entregue e instalado dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

7. DA GARANTIA

Garantia do produto: mínimo de 01 (um) ano.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
8.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento e utilização de ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços de instalação;

8.3. Responsabilizar-se, em caso de dano ao CONTRATANTE e a terceiros;

8.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender;

8.5. Efetuar a entrega de acordo com as especificações no prazo previsto;

8.6. Substituir os materiais não aceitos pelo CONTRATANTE no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do aviso da rejeição;

8.7. Manter, dentro das dependências do CONTRATANTE pessoal devidamente identificado por meio de uso de crachás, observando, ainda, as normas internas e de segurança;

8.8. Apresentar mapa de cabeamento, bem como deixar o sistema de áudio, vídeo e gravação plenamente interligados e em condições e uso;

8.9. Fornecer as mesas de som instaladas de forma interligada, assim, devendo as mesmas ser de mesma marca e modelo;

8.10. Substituir e adequar os acessórios necessários para manter em perfeito funcionamento o conjunto de equipamentos e sistemas existentes;

8.11. Realizar reparos e adequações necessários no ambiente onde serão instalados os equipamentos e acessórios mantendo a qualidade estética existente;

8.13. Possuir assistência técnica especializada em Palmas-TO;

9. DA VISTORIA PRÉVIA

Para o correto dimensionamento dos trabalhos e formação dos preços, os licitantes deverão realizar vistoria prévia nos ambientes de funcionamento dos equipamentos, observando sempre que os equipamentos a serem adquiridos fazem parte de um sistema que trabalha harmonicamente em conjunto, compreendo captura de áudio para degravação e captura de áudio e vídeo para transmissão via internet e intranet, exigindo, assim, perfeita interligação de todos os aparelhos.
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