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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Secretaria de Tecnologia da Informação

Coordenadoria de Suporte e Infra-estrutura

ANEXO I – PREGÃO Nº 26/2009
TERMO DE REFERÊNCIA PARA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

1. OBJETO / OBJETIVO

Aquisição de equipamentos de informática, que tem como objetivo atender às demandas por equipamentos de informática de diversas áreas deste Regional e Zonas Eleitorais, de acordo com os quantitativos abaixo relacionados:

	Item
	Descrição
	Qtd.

	01
	Notebook
	06

	02
	Impressora a Laser – Colorida
	02

	03
	PenDrive – 64Gb
	10

	04
	PenDrive – 08Gb
	20

	05
	Testador de Cabos de Rede – Tipo 1
	02

	06
	Testador de Cabos de Rede – Tipo 2
	04

	07
	Rack de parede para cabeamento estruturado de 12u
	06


2. JUSTIFICATIVA

2.1. Notebook

Os notebooks estão sendo adquiridos para atender a demandas específicas de setores deste Regional, tendo em vista que não dispomos de reserva técnica destes equipamentos para atende-las.

	Item
	Distribuição de Notebooks
	Qtd.

	01
	Corregedoria – Documento Protocolo Nº 7.824/2009
	01

	02
	29ª Zona Eleitoral de Palmas – Processo Nº 15.559/2008
	02

	03
	Coordenadoria de Suporte e Infra-estrutura – CSI
	01

	04
	Seção de Micro. E Apoio ao Usuário – SEMAU
	02


2.2. Impressora a Laser Colorida 

A aquisição destes dois equipamentos é para suprir as demandas da 29ª Zona Eleitoral de Palmas e Corregedoria Regional Eleitoral, conforme determinado pelo Diretor Geral deste Regional no Processo Nº 15.559/2008 e documento protocolo Nº 7.824/2009, respectivamente.

2.3. PenDrives de 64GB e 08GB

Com o avanço das tecnologias de integração e armazenamento de dados, o uso de memórias flash para armazenamento temporário de dados tornou-se corriqueiro e disseminado dentro da Justiça Eleitoral do Tocantins.

Como a demanda por este tipo de equipamento aumentou sensivelmente e temos a necessidade de recompor as memórias que danificaram, faremos esta aquisição para atender a usuários com maior necessidade de armazenamento e remanejaremos as que estes usuários atualmente usam para outros que têm menor necessidade de utilização.

2.4. Testador de Cabos de Rede – Tipo 1 e 2

Com o acréscimo de números de pontos de rede dentro do prédio sede deste Regional e a constante mobilidade de colaboradores entre as diversas áreas do Tribunal, torna-se necessário dotar as seções da Coordenadoria de Suporte e Infra-estrutura – CSI– do TRE-TO, de equipamentos que possam ser utilizados para este fim. 

2.5. Rack de parede para cabeamento estruturado de 12u
Estes equipamentos serão utilizados para dotar algumas zonas eleitorais que estão em prédio próprio, mas não dispõem deste tipo de equipamento, por não terem feito parte do projeto executivo de construção ou este item não ter sido executado pela empresa contratada, tais como: 4ª ZE – Colinas, 7ª ZE – Paraíso do Tocantins, 15ª ZE – Formoso do Araguaia, 29ª ZE – Palmas e 35ª ZE – Novo Acordo. O rack é do tipo fechado padrão EIA 19“ (polegadas), para acomodação de equipamentos de vários fabricantes (Multivendor) previamente dimensionados, devendo possuir todos os elementos para suporte e fixação (exceto aqueles que acompanham os respectivos equipamentos de cada fabricante).

3. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários necessários para a aquisição de parte destes itens foram previstos na proposta orçamentária para o exercício de 2009, pela Corregedoria Regional Eleitoral e o restante será proveniente da economia obtida em processos licitatórios já realizados. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Item
	Descrição

	4.1
	 MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO NOTEBOOK

	
	Processador, Placa Mãe e Interfaces 

	4.1.1
	Processador, de núcleo duplo, de 2.0 GHz, ou superior, desenvolvido exclusivamente para tecnologia móvel, com reduzido consumo de energia, memória cache L2 de no mínimo 1MB;

	4.1.2
	Chipset do mesmo fabricante do Processador, desenvolvido exclusivamente para tecnologia móvel;

	4.1.3
	O equipamento deve ser compatível com memórias DDR2, com freqüência de comunicação com o barramento de 800Mhz, expansível até 8GB;

	4.1.4
	Possuir dois (02)GB de memória RAM, fornecido pelo fabricante do equipamento;

	4.1.5
	Possuir uma (01) porta VGA;

	4.1.6
	Possuir quatro (04) portas USB 2.0;

	4.1.7
	Possuir uma (01) porta s-video;

	4.1.8
	Possuir uma (01) porta de acoplamento para dispositivos de multiplicação de portas;

	4.1.9
	Chip de controle de segurança “Trusted Platform Module” (TPM) integrado ao equipamento;

	4.1.10
	Dispositivo para reprodução de som multimídia estéreo, interno ao gabinete, que dispense o uso de caixas acústicas externas, para emissão do som provindo da controladora de som;

	4.1.11
	BIOS do próprio fabricante do microcomputador, ou em regime de OEM;

	4.1.12
	A placa-mãe do mesmo fabricante do microcomputador ou em regime de OEM desenvolvida e projetada para o equipamento proposto;

	
	Armazenamento

	4.1.13
	Possuir um (01) disco com capacidade mínima de 120 Gb, de 5400 RPM, padrão Serial ATA, com o padrão SMART para indicação de pré-falha e proteção contra choques;

	4.1.14
	Possuir uma (01) unidade ótica, interna, do tipo DVD/RW. Do mesmo fabricante do microcomputador ou em regime de OEM;

	
	Vídeo 

	4.1.15
	Placa Aceleradora de Mídia Gráfica, com memória compartilhada dinamicamente até 256MB;

	4.1.16
	Tela WXGA 14.1”, de matriz ativa (TFT), resolução de 1280X800, .

	
	Periféricos e Assessórios

	4.1.17
	Mouse do tipo Touch Pad, integrado, com zona de rolagem e com dois (02) botões de controle;

	4.1.18
	Teclado tamanho padrão, Português Brasil ABNT-2;

	4.1.19
	Fornecer para cada equipamento Maleta de nylon, compatível com o equipamento cotado e seus assessórios, com abertura superior e proteção para o equipamento. Do mesmo fabricante do equipamento;

	
	Periféricos e Assessórios

	4.1.17
	Mouse do tipo Touch Pad, integrado, com zona de rolagem e com dois (02) botões de controle;

	4.1.18
	Teclado tamanho padrão, Português Brasil ABNT-2;

	4.1.19
	Fornecer para cada equipamento Maleta de nylon, compatível com o equipamento cotado e seus assessórios, com abertura superior e proteção para o equipamento. Do mesmo fabricante do equipamento;

	
	Conectividade

	4.1.20
	Placa de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 com reconhecimento automático de velocidade e operação full-duplex;

	4.1.21
	Conexão Wireless WLAN 802.11 a/b/g/n integrada ao equipamento;

	4.1.22
	Fax Modem Interno, velocidade de 56Kbps, Compatível com o padrão V.92;

	4.1.23
	Slot Express Card;

	4.1.24
	Unidade de leitura de mídias, com suporte para os tipos: SD (Secure Digital) e Memory Stick;

	
	Controle de Energia

	4.1.25
	Bateria de íons de Lítio de seis (06) células, com duração de no mínimo quatro (04) horas em condições normais;

	
	Características físicas e de operação 

	4.1.26
	Gabinete com volume não superior a 2.700 cm3, peso não superior à 2,5 Kg  com bateria, HD e Unidade de CD instalados;

	4.1.27
	Na cor preta, cinza, prata ou combinação destas cores;

	4.1.28
	Ter leds indicadores de equipamento ligado, atividade do disco rígido e botão para operação de liga-desliga;

	4.1.29
	Ventilação forçada, de baixo nível de ruído, para os componentes internos;

	4.1.30
	Fonte para alimentação elétrica com controle de voltagem de 100~240 VAC automática, capaz de suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os dispositivos;

	4.1.31
	Todos seus componentes internos deverão ser produtos com "part numbers" da linha de produção do fabricante do equipamento, garantindo a integridade dos equipamentos; 

	
	 Software 

	4.1.32
	Fornecer licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows Vista Business, em Português-Brasil;

	4.1.33
	O equipamento deve possuir sistema que permite a restauração do sistema operacional no padrão de fábrica;

	4.1.34
	Deverá fornecer software, com licença de uso, para utilização da gravadora de DVD cotada no equipamento, com capacidade para gravação e reprodução de áudio e vídeo;

	4.1.35
	Deverá ser fornecido drivers para todos os componentes, processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades, interfaces e subsistemas, e outros que se fizerem necessários para a configuração desses no Sistema Operacional Windows XP;

	
	 Garantia

	4.1.36
	Garantia do fabricante, no Brasil, de no mínimo três (03) anos on-site em Palmas ou no Estado do Tocantins, para todo o equipamento inclusive a bateria;

	
	

	4.2
	IMPRESSORA LASER COLORIDA

	4.2.1
	Impressora com tecnologia de impressão laser colorida;

	4.2.2
	Velocidade de impressão em cores de até 22 ppm;

	4.2.3
	Velocidade de impressão em preto de até 26 ppm;

	4.2.4
	Capacidade de impressão da primeira página de no máximo 11 segundos;

	4.2.5
	Possuir resolução de impressão de 1200 x 600 dpi;

	4.2.6
	Possuir processador de no mínimo 260 MHZ;

	4.2.7
	Possuir capacidade mínima de memória de 64MB, com possibilidade de expansão para até 320MB;

	4.2.8
	Possuir portas de comunicação Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)  e USB 2.0;

	4.2.9
	Possuir bandejas de entrada para alimentação de papel com capacidade total de 400 páginas;

	4.2.10
	Possibilitar o acoplamento de gaveta opcional para 500 folhas;

	4.2.11
	Capacidade de alimentação manual de papel e envelope;

	4.2.12
	Ciclo máximo de operação mensal de no míninmo 60.000 páginas

	4.2.13
	O kit cilindro de imagem deverá possuir capacidade mínima de impressão de 20.000 páginas, em conformidade com a norma ISSO/IEC 19752;

	4.2.14
	Compatível com papel de gramatura de 75 - 203 g/m²;

	4.2.15
	Possuir suporte a A4, Ofício e Carta;

	4.2.16
	Possuir suporte aos Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista e 2003 Server;

	4.2.17
	Deverá acompanhar Manual em português;

	4.2.18
	Deverá acompanhar 01 Cabo USB compatível com a impressora;

	4.2.19
	Garantia de no mínimo 12 meses onsite em Palmas ou no Estado do Tocantins, a contar da data do Atesto Técnico;

	
	

	4.3
	pendrive de 64gb

	4.3.1
	Unidade de memória flash do tipo Pendrive de alta velocidade;

	4.3.2
	Interface USB 2.0, compatível com USB 1.1;

	4.3.3
	Capacidade de armazenamento de no mínimo 64GB;

	4.3.4
	Sem a utilização de fonte de alimentação externa ou bateria;

	4.3.5
	Plug-and-play;

	4.3.6
	Não requer software para funcionamento;

	4.3.7
	Transferência de arquivos compatível com Windows XP SP1 e Linux Kernel 2.4;

	4.3.8
	Garantia de no mínimo: 04 meses a contar da data do Atesto Técnico;

	
	

	4.4
	pendrive de 08gb

	4.4.1
	Unidade de memória flash do tipo Pendrive de alta velocidade;

	4.4.2
	Interface USB 2.0, compatível com USB 1.1;

	4.4.3
	Capacidade de armazenamento de no mínimo 08GB;

	4.4.4
	Sem a utilização de fonte de alimentação externa ou bateria;

	4.4.5
	Plug-and-play;

	4.4.6
	Não requer software para funcionamento;

	4.4.7
	Transferência de arquivos compatível com Windows XP SP1 e Linux Kernel 2.4;

	4.4.8
	Garantia de no mínimo: 04 meses a contar da data do Atesto Técnico;

	
	

	4.5
	TESTADOR DE CABOS – TIPO 1

	4.5.1
	Compatibilidade com o ANSI EIA/TIA 568 A/B

	4.5.2
	Capacidade de testar cabo de rede de par trançado UTP para circuitos em curto, aberto, pares cruzados, separados e invertidos

	4.5.3
	Visualização de "status" do teste, através de conjunto de leds indicadores

	4.5.4
	Permitir a geração de tons para rastreamento de cabos em rack, tetos e paredes

	4.5.5
	O equipamento deverá vir acompanhado de loopback RJ-45, estojo para transporte, manual de operação, acessórios e periféricos necessários ao seu pleno funcionamento

	4.5.6
	Permitir a alimentação através de bateria 9 Volts ou com pilha AA 1,5 Volts, inclusas

	4.5.7
	Garantia de no mínimo 04 (meses)

	
	

	4.6
	TESTADOR DE CABOS – TIPO 1

	4.6.1
	Compatibilidade com o ANSI EIA/TIA 568 A/B

	4.6.2
	Capacidade de testar cabo de rede de par trançado UTP para circuitos em curto, aberto, pares cruzados, separados e invertidos

	4.6.3
	Visualização de "status" do teste, através de conjunto de leds indicadores

	4.6.4
	O equipamento deverá vir acompanhado de loopback RJ-45, estojo para transporte, manual de operação, acessórios e periféricos necessários ao seu pleno funcionamento

	4.6.5
	Permitir a alimentação através de bateria 9 Volts ou com pilha AA 1,5 Volts, inclusas

	4.6.6
	Garantia de no mínimo 04 (meses)

	
	

	4.7
	RACK DE PAREDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO DE 12U

	4.7.1
	Rack tipo fechado padrão EIA 19“ (polegadas), devendo possuir todos os elementos para suporte e fixação dos elementos internos (exceto aqueles que acompanham os respectivos equipamentos de cada fabricante) 

	4.7.2
	Construído em chapa de aço de 1,5mm opu superior

	4.7.3
	Dimensões internas mínimas úteis: A19,5cm X L19” X P50 cm; e as dimensões externas máximas: A21cm X L60cm X P60cm

	4.7.4
	Estrutura em aço, respeitando rigorosamente os dimensionais de montagem 19 “da norma DIN 41494 e em concordância com a IEC 297, provendo a montagem estrutural totalmente realizada através de parafusos auto-atarraxantes, evitando-se a utilização de soldas no sentido de eliminar trincas e corrosões, facilitando manipulação, transporte e instalação

	4.7.5
	Molduras estruturais verticais, em chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 1,5mm

	4.7.6
	Capacidade de carga estática mínima de 25Kg

	4.7.7
	Possuir dutos superiores para passagens de cabos e fibras

	4.7.8
	Perfil <19”> em aço perfurado, em formato de quadrado inteligente reforçado e ajustável, com marcação de Us frontal e traseiro confeccionados com gabaritos e montagem padrão de de ½ em ½ U, proporcionando maior flexibilidade de montagem e manutenção

	4.7.9
	Fechamentos laterais removíveis através de práticos fechos e/ou fechadura, dando agilidade e segurança no acesso interno do Rack

	4.7.10
	Possuir portas frontais com vidro temperado fumê, com moldura em aço reforçado, com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura de no mínimo 180º graus e fecho escamoteável com chave, com sistema de fecho lingüeta

	4.7.11
	Fechamento traseiro em chapa de aço com reforços de aço tipo “U”

	
	Pintura na cor preta, tipo eletrostático a pó, à base de resina epóxi-poliéster, texturizada, com espessura média de 80 mícron e acabamento monocromático das partes metálicas e demais peças plásticas, garantindo a preparação da superfície em 100% através de um processo por imersão, com teste e laudo comprovados de resistência à corrosão em nevoa salina conf. Norma ASTM B - 117 - DIN 50021

	
	Acessórios que devem fazer parte do produto

	4.7.12
	01 - Réguas de alimentação e distribuição de energia de alta potência (PDU) independente, com no mínimo 08(oito) tomadas cada com proteção através de disjuntor com 15 ampéres e cabo de alimentação de 2,5mts

	4.7.13
	04 Organizadores de cabos horizontais de 01 U, com abraçadeiras de VELCRO e no mínimo 02 abraçadeiras em VELCRO para fins de reposição para cada organizador

	4.7.14
	01 unidade de ventilação com 02 ventiladores fixada na parte interna do teto do Rack, com chave liga desliga, porta fusível e tensão selecionável 110/220V

	4.7.15
	01 Bandejas fixas com rasgos para ventilação, dimensões compatíveis com a largura/profundidade do rack e capacidade de carga no mínimo de <15 kg>

	4.7.16
	Garantia de no mínimo 04 (quatro) meses


5. DAS CONDIÇÕES DE ACEITE 

5.1 A licitante deverá apresentar comprovação de atendimento dos requisitos técnicos solicitados através da apresentação de folder e/ou catálogo e/ou manual e/ou página internet do fabricante do equipamento;
5.2 Caso haja dúvidas quanto à especificação dos equipamentos/produtos, o(s) licitante(s) poderá(ão) tirar suas dúvidas diretamente com a Seção de Microinformática e Apoio ao Usuário - SEMAU, pelos telefones 63-3218-6473 e 6510;

5.3 O aceite formal e definitivo dos equipamentos/produtos entregues pelo licitante vencedor, estará condicionado aos testes de funcionamento e análise técnica das características dos mesmos pela Equipe Técnica da SEMAU, reservando-nos o direito devolvê-los caso não atenda o solicitado e/ou apresente defeito durante os testes;

5.4 Os equipamentos/produtos ofertados, quando for o caso, deverão estar dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas normas técnicas Nacionais (ABNT/NBR) e/ou Internacionais(ISO, IEC e ITU), podendo inclusive ser aceitos produtos com o selo de qualidade INMETRO.

 6 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos equipamentos/produtos conforme especificados em cada item, nos termos da legislação pertinente.

6.2 O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da nota de empenho ou da sua transmissão via fax. O material deve ser entregue na Seção de Patrimônio e Almoxarifado deste TRE, no endereço: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, conjunto 01, Lote 11 (ao lado da KCC Móveis) em Palmas – TO.
6.3 Na ocasião da entrega, as empresas terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem ao padrão de qualidade exigido serão devolvidos, ficando pendente o pagamento até que seja regularizado o inadimplemento.

6.4 O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição
 deverá ser substituído no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação feita pelo TRE-TO;

6.4.1. Para os subitens 4.1 e 4.2 (Notebook e impressora laser colorida) da tabela constante no item 4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, o licitante deverá informar, por meio de declaração, que possui assistência técnica em Palmas-TO ou no Estado do Tocantins, podendo a garantia do produto ser do tipo Balcão, sendo que o prazo máximo para solução dos problemas não deverá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, sob pena das sanções legais aplicáveis;

6.5. em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 6.4, correrão por conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto.
6.6 Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual correrão às expensas da(s) Contratada(s).

7 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer o(s) produto(s) no prazo e demais condições estipuladas neste termo, no Edital da Licitação e na proposta;  

7.2. Cotar os produtos seguindo rigorosamente as especificações solicitadas, abstendo-se de cotar aquelas que não puderem atender às condições do edital.

7.3. Entregar o(s) produto(s) no local indicado no item 6.2 deste termo,   sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

7.4. Estando em mora o Contratado, o prazo para substituição do(s) produto(s), de que trata a alínea anterior, não interromperá a multa por atraso prevista no instrumento Edital da Licitação;

7.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRE-TO.

7.6. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8 - OBRIGAÇÕES DO TRE-TO

8.1. Receber e conferir o produto dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades.

8.2.  Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente atestada pela Seção de Patrimônio e Almoxarifado em conjunto com a Coordenadoria de Suporte e Infra-estrutura – CSI;
JADER BATISTA GONÇALVES

Coordenador de Suporte e Infra-estrutura – CSI

� Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo terceiro do artigo 26, no caso de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias para reclamar junto ao fornecedor inicia-se a partir do momento em que for evidenciado o defeito/imperfeição que torne o material impróprio para utilização/consumo – parágrafo sexto, III, do artigo 18.






