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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2009

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

Fornecimento e instalação de produto de serralharia
1 - OBJETO

1.1. A aquisição e instalação de Gradil metálico, com portões de acesso para pedestres e veículos, a serem instalados no Cartório da 32ª Zona Eleitoral, situada no Município de Goiatins - TO.

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
2.1. O gradil deverá ser fabricado conforme descrições do desenho anexo a este Projeto Básico.  As dimensões contidas no desenho são apenas orientativas, antes da execução deverá ser feita a aferição das medidas in-loco.

2.2. O gradil será composto por postes de metalon 80x80mm #18, chumbados no piso, metalon 20x20mm #18 na vertical, espaçados em módulos de 10 cm, soldados nos painéis de metalon 40x20mm #18, formando painéis conforme medidas e quantidades em anexo.

2.3. Para fixação dos postes de metalon 80x80 mm #18, deverá ser feito um furo com profundidade mínima de 70cm, que deverá ser preenchido com concreto. 

2.4. Todos os perfis tubulares deverão ser tampados com tampa apropriada de polietileno.

2.5. O portão de pedestres será composto por duas partes de abrir, cada uma medindo 100 cm de largura por 200 cm de altura, sendo que 10 cm de altura em relação ao piso visa livrar o vão de abertura da inclinação da rampa de pedestres, totalizando uma abertura de 200 cm de largura e 190 cm de altura útil do portão. Uma das partes deverá ter trava de piso com porta cadeado central. As duas partes deverão permitir o fechamento com fechadura de correr com porta cadeado. Dois cadeados n.° 50 deverão ser fornecidos. As dobradiças deverão ser de estrutura reforçada de modo a garantir a perfeita abertura de ambas as partes do portão.

2.6. O portão para veículos será composto por um único painel de correr. O fechamento será com porta cadeado. Um cadeado n.° 50 devera ser fornecido.

2.7. Todas as peças metálicas antes da pintura deverão ser limpas com desengraxante até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura, e retirados os resíduos de ferrugem. Todas as peças metálicas do gradil deverão ser submetidas ao tratamento anti-corrosivo com aplicação de “ZARCORAL” e posterior aplicação de duas demãos de esmalte sintético ref. Suvinil ou equivalente, cor tabaco com acabamento acetinado.

2.8. Antes do chumbamento das peças no concreto do piso, elas deverão ser previamente pintadas com duas demãos de zarcoral.

2.9. O gradil deverá ser entregue instalado no cartório eleitoral de Goiatins. Deverão ser inclusas as despesas de transporte e chumbamento do gradil.

2.10. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade.

 3 -JUSTIFICATIVA

3.1. A instalação de gradil se faz necessário devido aos recentes acontecimentos naquela Zona Eleitoral, onde vândalos tentaram invadir o imóvel, danificando a porta de entrada principal.

4 - OBJETIVO

4.1. Melhorar a segurança do imóvel.

 5 – PRAZO
5.1. O prazo para a entrega do gradil é de 30 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.
6 – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela, após o recebimento e aceitação dos materiais e serviços, desde que estejam em pleno acordo com as especificações deste Projeto Básico.

6.2. O chefe de cartório local atestará a fatura e a Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras a encaminhará para pagamento caso a empresa fornecedora mantenha a regularidade fiscal.

7 – DA GARANTIA

7.1. Os serviços de instalação, bem como o gradil metálico, deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de um ano, este último, inclusive contra defeitos de fabricação e oxidação das peças.
Dúvidas a respeito deste Projeto Básico poderão ser dirigidas á Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras, Telefone (63) 3218-6499.
Palmas - TO, 14  de dezembro  de  2009.

Jorge Bernardino

Chefe da Seção de Engenharia, Arquitetura, Obras e Projetos







