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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

SEÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS

DE ENGENHARIA CIVIL PARA ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO DESTINADO

AO DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DA SEMAU.
1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para executar adequações no espaço destinado ao depósito e manutenção da SEMAU.

2. JUSTIFICATIVAS

Em atendimento às demandas do setor solicitante.

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser contratados junto a empresas especializadas em prestação de serviço de engenharia civil, compreendendo a execução total do projeto, com fornecimento de todos os materiais e da mão-de-obra necessária para a completa execução da obra.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

73899/002 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

Demolição de alvenaria e combogós nas salas de manutenção da SEMAU e na sala de arquivo central da biblioteca, inclusive onde será instalada a janela da SEMAU.

72209 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM

Carga manual e transporte de entulho até o local destinado pela prefeitura para o bota-fora.

73935/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

Execução de alvenaria em tijolo furado nos locais onde for demolido o combogó e na parede da sala de manutenção da SEMAU.

5995 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO

Execução de reboco na alvenaria a ser construída.

73955/002 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS

Execução de emassamento nas faces interna e externa da parede onde será instalada a janela da chefia da SEMAU.

73954/002 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS

Execução de pintura látex acrílica semi-brilho branco gelo nas paredes do depósito da SEMAU internas e externas com reboco novo e onde a parede está somente emassada, com exceção da faixa pintada com tinta esmalte na parede externa.

74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 40CM - FORNEC. O E INST. (ADAPTADO)

Fornecimento e instalação de balcão de granito sob a janela do depósito, no local definido no desenho técnico. Sobre o balcão, a parte móvel da janela não deve possuir trilho, tal como no modelo existente na sala de reprografia.

74067/002 JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25

Executar a instalação de janelas de alumínio de cor bronze, seguindo padrão idêntico aos das salas nas imediações da obra. As janelas serão instaladas na sala de manutenção e na sala da chefia da SEMAU.

73801/002 DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM

Demolição de camada de contrapiso onde for necessária a passagem da tubulação de esgoto do tanque.

74188/001 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Executar a tubulação em tubo de PVC 50mm para rede de esgoto ligando o ralo sifonado à grelha de captação de águas pluviais localizado no final da rampa de acesso de veículos ao lado do depósito.

72545 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de curvas de PVC 90° para rede de esgoto na tubulação de esgoto do tanque.

72685 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de ralo sifonado interligado ao esgoto proveniente do tanque.

73947/004 TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 1158 1/2" VÁLVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO

Fornecimento e instalação de tanque de louça branca, completo, inclusive sifão, válvula e torneira no local definido no desenho técnico.

73910/007 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL

Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa para verniz, 0,90 x 2,10m, em local definido em projeto.

6082 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS

Pintura em verniz sintético brilhante na porta a ser instalada.

40741 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO

Instalação aparente de tubulação de água para ligação com a torneira do tanque.

73739/001 PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS

Pintura das faixas de sinalização na parede externa das salas da SEMAU

73917/006 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA

Instalação de pontos de tomada 220V derivadas de circuitos de tomadas próximos ao local de instalação nos locais definidos no desenho técnico.

73829/001 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÂO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
Instalação de piso e rodapé nos locais onde for demolido e onde não existir instalado.

73953/006 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de luminárias nos locais definidos no desenho técnico.

73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS

Reaterro manual de valas no local onde houver escavação manual de valas para passagem de tubulação de esgoto.

73965/010 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

Escavação manual de valas onde for instalada a rede de esgoto.

74006/001 COMPACTAÇÃO DE VALAS, MANUALMENTE

Compactação de valas onde houver reaterro de valas.

74042/001 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"

Fornecimento e instalação de interruptor de energia na sala de manutenção de equipamentos da SEMAU para comandar quatro luminárias.

74099/001 VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,1 3 KG/M3).

Execução de vergas e contra-vergas onde forem instaladas as janelas de alumínio.

5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

As quantidades e serviços necessários para essa contratação estão especificados no projeto de arquitetura e planilha orçamentária anexos deste projeto básico.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de qualificação técnica, deverão ser apresentados a certidão de registro e quitação com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e a comprovação, fornecida pelo TRE-TO, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações contidas neste projeto e vistoriou o local onde serão executados os serviços.

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

O preço de referência da obra ou serviços é resultante da composição do custo unitário direto do SINAPI, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI incidente, que deverá estar demonstrado analiticamente na proposta do fornecedor.

O custo global da obra é resultante da composição do custo unitário direto do SINAPI sem o acréscimo do BDI.

O custo global da obra ou serviços contratados deverá ser obtido a partir do preenchimento da planilha orçamentária sintética modelo.

Será admitida variação máxima de 20% (vinte por cento) sobre os custos unitários de referência, por item, desde que o custo global orçado seja igual ou menor que o custo global de referência, calculado pela mediana do SINAPI.

A diferença percentual entre o preço global do contrato e o preço global de referência, obtido a partir dos custos unitários do SINAPI, não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

As quantidades e os custos constantes da planilha orçamentária, anexo deste projeto, são compatíveis com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.

8. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA

O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento e aceitação dos serviços, desde que estejam em pleno acordo com as especificações deste Projeto Básico. Caso seja necessária a prorrogação do prazo para conclusão, o pagamento será feito a cada período de 30 dias, quando será feita a medição dos serviços. Os serviços efetivamente executados e concluídos serão contabilizados na medição. Com base nos preços propostos pela contratada será elaborada a planilha de medição. Após a conclusão da obra, estando todos os serviços de acordo com o edital e seus anexos, a obra será recebida pela SEAPO/COSEG e feito o pagamento do saldo do contrato. 

A Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras atestará e encaminhará a fatura para pagamento caso a empresa fornecedora mantenha a regularidade com as condições de habilitação.

9. GARANTIA

Os serviços deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de cinco anos quanto à segurança e solidez. Todos os serviços deverão ser garantidos pelo período mínimo de um ano.

10. PRAZOS

A contratada terá o prazo máximo de 30 dias corridos para concluir os serviços, a partir do recebimento da ordem de serviço emitida pela SEAPO, após a assinatura do contrato. 

Caso haja necessidade de prorrogação do prazo para conclusão da obra, a licitante deverá encaminhar solicitação informando o prazo requerido e as justificativas para esse acréscimo, que ficará condicionada à aceitação da SEAPO, nos termos do § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os projetos e planilha apresentados são orientativos. Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverão analisá-los e vistoriar o local da obra, executando todos os levantamentos necessários para elaboração da proposta, de modo que a incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.

No caso de discordância com as especificações deste documento, a licitante deverá formular questionamento dirigido à Seção de Licitações, antes da licitação, no prazo definido pelo edital.

Os questionamentos porventura propostos serão respondidos no prazo de até 24 horas e o resultado será comunicado a todos os interessados que tenham procedido a retirada do edital.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções neste Projeto Básico, não poderão, jamais, constituir pretexto para cobrança de “serviços extras” e/ou alteração na composição de preços unitários, se a licitante vencedora não houver procedido pré-questionamento no prazo anteriormente mencionado.

A CONTRATADA deverá computar, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários à completa execução da reforma.

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer as especificações deste Projeto básico. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado, deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da SEAPO.

Há a possibilidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência, aspecto e preço.

A empresa interessada na execução dos serviços deverá fazer uma vistoria prévia nos locais, para que seja apresentado orçamento compatível com os serviços a serem realizados. Essa vistoria será realizada com o acompanhamento da SEAPO, mesmo setor que fiscalizará e atestará a realização dos serviços de que trata este Projeto básico.

As propostas apresentadas deverão englobar todos os materiais e serviços necessários para a completa execução da obra, inclusive acabamento, aí incluindo a recomposição de paredes e repintura de partes atingidas pelos serviços, obedecendo-se sempre aos padrões existentes. Ao final dos serviços, a empresa contratada deverá providenciar a limpeza da área e a remoção de entulhos.

Para esclarecimento de dúvidas a respeito deste projeto básico e vistoria do local de instalação, poderão ser agendadas visitas com os servidores da SEAPO pelo telefone (63) 3216-6924.
Palmas (TO), 18 de março de 2010.

Jorge Bernardino

Seção de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Obras

Arquiteto – CREA 9153/D-GO
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