ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

O presente objeto visa à contratação de empresa(s), para o fornecimento de um Kit completo para automatização de um portão deslizante, bem como da  confecção e instalação de grades, portas e portões no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, conforme especificações adiante e projetos em anexo.

2. JUSTIFICATIVA

A contratação dos serviços em comento visam complementar as medidas de segurança das instalações deste Tribunal, iniciadas com a aquisição e instalação dos sistemas de circuito fechado de TV e controle de acesso, os quais determinaram, após suas conclusões e o início de suas operações, à necessidade de automatização de um portão já existente juntamente com a confecção e instalação de grades e portões, visando adequar e melhor dimensionar a circulação de pessoas e veículos, para os seguintes ambientes:

	Itens
	Quantidade
	Local

	1
	01 Kit completo para Automatização de portão deslizante. 
	Térreo – ao lado da Guarita dos fundos

	2
	1 (um) portão
	Subsolo – Depósito de Gás

	3
	1 (um) portão

1 (uma) grade 
	Térreo – Divisão de Estacionamento

	4
	1 (uma) grade
	Térreo – Rampa Lanchonete

	5
	1 (uma) grade com portão
	Térreo – Acesso Externo Auditório

	6
	1 (uma) grade de proteção
	Subsolo – Portão Rampa de Serviços

	7
	1 (uma) grade de piso
	Térreo – Guarita/Portão Menor

	8
	1 (uma) porta com parte fixa
	Térreo – Entrada principal

	9
	1 (uma) porta com parte fixa

1 (uma​) parte fixa
	Mezanino – ao lado do detector de metais

	10
	1 (uma) parte fixa
	Térreo – Guarita/ao lado da catraca.


3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Estas especificações estabelecem as condições mínimas a serem obedecidas nas execuções dos serviços de confecções e instalações dos materiais acima citados, fixando os parâmetros necessários a serem atendidos pela(s) contratada(s) dos serviços e materiais que constituirão o objeto deste projeto básico.

Os serviços e confecções dos materiais citados na tabela acima ( do item 2 ), deste projeto básico serão executados rigorosamente de acordo com as especificações abaixo discriminadas e constantes dos anexos deste projeto básico.
	Item 1
	Kit completo para automatização de portão, devidamente instalado, contendo: 01 motor com potência mínima de 1/3 de HP; rotação mínima de 1.350 RPM; 220 V; 02 controles; Cremalheira; 01 botoeira. Incluindo todos os materiais necessários (fios, canaletas, mangueiras, cimento, ferro,  etc...).

	Quantidade
	01 (um)

	Item 2
	Portão medindo 150 cm de largura por 155 cm de altura, composto por quadro em metalon, chapa nº.18, com quadro externo medindo 50x50 e quadro interno (grades) medindo 20x20, com espaçamento máximo de 20cm entre as mesmas, dotado de porta cadeado grande, com fixação através de flanges parafusados nas paredes, na cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, conforme prancha 01/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (um)

	Item 3


	Portão medindo 655 cm de largura por 160 cm de altura, composto por quadro em metalon, chapa nº.18, com quadro externo medindo 100x100, quadros internos (grades) medindo, respectivamente, 50x50 e 20x20, com espaçamento máximo de 20cm entre as mesmas, na cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, dotado de porta cadeado grande, com fixação através de flanges parafusados na parede e marquise, trilho deslizante e roldana, conforme prancha 02/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (um)

	Item 3
	Grade medindo 105 de largura por 90 de altura, com quadro externo medindo 50x50 e quadro interno (grades) medindo 20x20, com espaçamento máximo de 20cm entre as mesmas, com fixação através de flanges parafusados nas paredes, na cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, conforme prancha 02/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (uma)

	Item 4
	Grade medindo 562cm + 150cm de Comprimento por 160 cm de altura, composto por quadro em metalon, chapa nº.18, com quadro externo medindo 100x100, quadros internos (grades) medindo, respectivamente, 50x50 e 20x20, com espaçamento máximo de 20cm entre as mesmas, na cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, com fixação através de flanges parafusados na parede, conforme prancha 03/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (uma)

	Item 5
	Grade de proteção medindo 540 cm de comprimento por 160 cm de altura, juntamente com 01(um) portão de 80 cm de largura, composto por quadro em metalon, chapa nº.18, com quadro externo medindo 100x100, quadros internos (grades) medindo, respectivamente, 50x50 e 20x20, com espaçamento máximo de 20cm entre as mesmas, na cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, com fixação através de flanges parafusados na parede, conforme prancha 04/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (uma)

	Item 6
	Grade de proteção medindo 355 cm de comprimento por 40 cm de altura, composto por quadro em metalon, chapa nº.18, com quadro externo medindo 50x30, quadros internos (grades) de ferro quadrado de 3/8, fazendo com que os espaços formados pela malha não ultrapasse a medida de 20cmX20cm, cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, com fixação através de flanges parafusados na parede, conforme prancha 05/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (uma)

	Item 7
	Conjunto de grades metálicas, tipo grelha dividida em 3 (três) peças retangulares, 02 (duas) de 84cm de largura por 120cm de altura, e 01 (uma) de 83 cm de largura por 120 cm de altura confeccionadas com moldura (montante) em ferro cantoneira de 2’x ¼’, grelha em ferro chato de 2’x ¼’, montado em secção vertical com espaçamento internos de 3 (três) cm entre as chapas. O material deverá ter tratamento anti-ferrugem e pintura apropriada na cor a ser definida pela Seção de Segurança e Transportes, conforme prancha 06/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	3 (Três)

	Item 8
	Porta móvel com armação em tubos de aço inox (304), de 2”(duas polegadas), medindo 90 cm de altura por 90 cm de comprimento, sendo a parte central em chapa de MDF, coberto com fórmica em aço escovado de espessura mínima de 18 mm. Uma parte fixa com o mesmo tipo de armação e a mesma parte central da porta móvel, medindo 47 cm de largura por 90 cm de altura. Todas as junções devem ser em solda tipo ‘tig’ com polimento, e as fixações feitas através de parafusos em aço de modo que estas fiquem de forma harmoniosa com as catracas de acesso ao Tribunal, lembrando que as mesmas devem ser  fixadas na parede e no piso, conforme prancha 07/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	2 (duas)

	Item 9
	Porta móvel com armação em tubos de aço inox (304), de 2” medindo 90 cm de altura por 90 cm de comprimento, sendo a parte central em chapa de MDF, coberto com fórmica em aço escovado de espessura mínima de 18 mm. Uma parte fixa menor com o mesmo tipo de armação e a mesma parte central da porta móvel, medindo 23cm de largura por 90 cm de altura. Todas as junções devem ser em solda tipo ‘tig’ com polimento, e as fixações feitas através de parafusos em aço de modo que estas fiquem de forma harmoniosa com o detector de metais.

Outra parte fixa feita rigorosamente com o mesmo material da citada acima localizada do outro lado do detector de metais, medindo 134 cm de largura por 90 cm de altura, de modo que fique também de forma harmoniosa com o detector de metais. Isto tudo, conforme prancha 08/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	3 (três)

	Item 10
	Parte móvel com armação em tubos de aço inox (304), de 2”(duas polegadas), medindo 90 cm de altura por 24 cm de comprimento, sendo a parte central em chapa de MDF, coberto com fórmica em aço escovado de espessura mínima de 18 mm. Observando para que fique de forma harmoniosa com a catraca de acesso da guarita, localizada nos fundos do Tribunal, isto conforme prancha 09/09 do anexo deste projeto básico.

	Quantidade
	1 (uma)


4. LOCAL DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E INSTALAÇÕES

Os materiais e serviços de instalação serão executados obedecendo as especificações acima e aos desenhos anexos a este projeto básico, no prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, Quadra 202 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01 Lotes 1 e 2, Plano Diretor Norte, Palmas – TO.

5. FORNECIMENTO DE MATERIAL/INSTALAÇÃO

Todos os materiais e serviços necessários para a consecução do objeto deste projeto básico serão de responsabilidade da Contratada, bem como eventuais custos com transporte, não cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins nenhuma aquisição ou pagamento adicional, além dos preços que forem apresentados nos orçamentos.

6. PAGAMENTO

O pagamento será feito em uma única parcela, após o recebimento dos materiais e serviços pela SESEG/SETRAN, desde que a empresa contratada esteja regular perante o INSS e FGTS, bem como os materiais e serviços esteja de acordo com as especificações deste projeto básico.

7. OBSERVAÇÕES

Os materiais utilizados e os serviços de instalação deverão ser de primeira qualidade, podendo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins exigir a substituição de algum material ou o refazimento do serviço, caso não sejam atendidas essas exigências.

A interessada deverá expressar na proposta que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com os materiais, mão-de-obra especializada, desde que utilizada, deslocamentos, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos com a legislação fiscal, trabalhista, previdenciária, social, englobando tudo o que for necessário e imprescindível para a perfeita, completa e total execução dos serviços contratados, conforme as especificações constantes neste projeto básico.

A contratação deverá englobar todos os materiais e serviços necessários, inclusive o acabamento, incluindo-se a recomposição de rebocos e pintura de partes atingidas pelos serviços, obedecendo-se sempre aos padrões de acabamento existentes no local. Ao final dos serviços, a empresa contratada deverá providenciar a limpeza da área e a remoção de entulhos.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para apresentação das propostas, as Empresas deverão juntar “termo de vistoria” adquirido junto ao SETRAN/TRE-TO, telefone 3218 6497, email – setran@tre-to.gov.br  - bem como é para onde devem dirigir-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Palmas 10 de setembro de 2007

ANANIAS DE JESUS RENOVATO

Agente de Segurança

